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OKI 



七ットアップと®い方編 


このマニュアルは、於下の製品に対応しています。 

csn ndn 

CS41dn 


〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項び書かれています。 

ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。 

〇本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。 
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• 安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ず本マニュアルをお読みください。 

ち全上の注意表示 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性びあることを示しています。 
A \}^ M この表ホを無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷 S を負5可能性び®ることをホしています。 


一般的な注意 


八警告 

プリンター内部の安全スイッチ 

1 夕^に触れないでください。高電圧 
^び発生し感電のおそれびありま 
す。また、ギアび回転するので 
ケガのおそれびあります。 

/ TN プリンターの近くで強燃性スプ 
レーを使用しないでください。 
装置内部には高溫になる部分び 
あるので义災のおそれびありま 
す。 

カバーび異常に熱くなったり、 
煙び出たり、変なにおいびした 
り、異常な音びする場合は、電 
源プラグをコンセントか5抜い 
てお客様相談センターへ連絡し 
て < ださい。 

乂災のおそれびあります。 

A 水などの液体が装置内部に入つ 
た場合は、電源プラグをコンセ 
ントか!5抜いてお客様相談セン 
ターへ連絡してください。 

乂災のおそれびあります。 

^クリップなどの異物を装置内部 
に落とした場合は、電源プラグ 
をコンセントか5抜いて異物を 
取り出してください。 

感電、乂災、ケガのおそれびあ 
ります。 

/〇 \ユーザーズマニュアルに指示し 
OJ ている m 外の操作や分解は行ね 
ないで< ださい。 

感電、乂災、ケガのおそれびあ 
ります。 

^ 装置を落下させたり、カバーを 
QtC 傷つけた場合は、電源プラグを 
]ンセントか!5抜いてお客様相 
談センターへ連絡してください。 
感電、乂災、ケガのおそれびあ 
ります。 

A 電源プラグは定期的にコンセン 
卜か5抜いて、刃の根元、およ 
び刃と刃の間を清掃してくださ 
い。 

電源プラグを長期間コンセント 
にさしたままにしておくと、電 
源プラグの刃の根元にほこりび 
付着し、ショートして义災の原 
因となるおそれびあります。 

/ TN こぼれたトナーを電気掃除機で 
IXJ 吸い取5ないでください。こぼ 
^れたトナーを電気掃除機で吸い 
取ると、電気接点の乂花などに 
より発乂する可能性びあります。 
トナーを巧などにこぼしてし 
まった場合は、トナーを飛び散 

5さないよう、めれた雑巾など 
で静かに拭き取ってください。 

/ TN 通気□に物を差し込まないでく 
iXi ださぃ。 

一 感電、乂災、ケガのおそれびあ 
ります。 

/ TN 水の入ったコップなどを装置の 
iXl 上に載せないでください。感電、 
W 义災のおそれびあります。 

/装置のカバーを開けたときは、 

け定着器ユニットに触れないでく 
一 ださい。やけどのおそれびあり 
ます。 

/ T ^ トナーカートリッジ、イメージ 
ドラムを乂の中に投じないでく 
W ださい。粉じん爆発によりやけ 
どのおそれびあります。 

/ TN 電源コード、ケーブル、アース 
1^0線は、ユーザーズマニュアルで 
指示されている m 外の接続は行 
ねないで < ださい。 

乂災のおそれびあります。 

/ C \ UPS (無停電電源）およびイン 
INJ バーターを使用した場合の動作 
一 は保証していません。無停電電 
源およびインノ 一夕一は使用し 
ないで < ださい。 

乂災のおそれびあります。 


A 注意 

/ TN 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかな 
IXj いで<ださい。ケガをするおそれびあります。 

/ CtN 壊れた液晶ディスプレーには触5ないでください。 
V ® 液晶ディスプレーか5漏れた液体（液晶）び目や□に 
一 入った場合は、直ちに大量の水で洗ミきしてください。 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 


- 2 - 




























〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


•マニュアルの構成 

本製品には下のマニュアルが付属しています。 

•ユーザーズマニュアル（セットアップと使い方編）…本書 

プリンターをよく理解していただくために、基本的な操作を説明しています。プリンターの設置方法やネットワー 
クの初期設定方法など、初期セットアップの説明、トラブル巧処方法やメンテナンスの手引が記載されていまず。 

•ユーザーズマニュアル（活用編） 

各機能の高度な操作について説明した活用編を DVD に格納していまず。ユーティリティーとネットワークの応用 
設定の情報ら含まれています。 

♦ 製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様ヴポートについて 
製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様ヴポートについての説明が記載されていまず。 


•このマニュアルについて 


本書の マーク 


本書では、下のマークを使用していまず。 

• 操作に関する重要な情報を示します。必ずお読みください。 

|> メモ 1 

• 操作に関する追加情報を示します。お読みになることをおすすめしまず。 

〔画 参照 J 

• 参照ページを示します。詳しい情報や関連する情報を知りたいときにお読みください。 

♦この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性びあることを示しています。 


A ミ主意 

♦この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示していまず。 


本書の記号 


本書では、下の記号を使用しています。 


記号 

説明 

[] 

• 液晶パネルのメニュー名を示します。 

•コンピューターのメニュー、ウインドウ、およびダイア□グ名を示します。 

厂 J 

•液晶パネルのメッセージおよび入カテキストを示します。 

• コンピューター上でのファイル名を示します。 

•参照巧のタイトルを示します。 

< >ボタン/キー 

操作パネルのボタンまたはコンピューターのキーボードのキーを示します。 

> 

プリンターまたはコンピューターのメニュー階層を示します。 
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本書の表記 


本書では、下の表記をしている場合があります。 

• C 81 Idn 一 C 81 1 

• C 841 dn 一 C 841 

• PostScripts エミユレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エミユレーシヨン 、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft ® Windows ® 7 64 -bit Edition operating system 日本語版一 Windows 7 (64 bit 版） 

• Microsoft ® Windows Vista ® 64 -bit Edition operating system 日本語版一 Windows Vista (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows Server ⑥ 2008 R 2 64 -bit Edition operating system 日本語版 - ►Windows Server 
200 8 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 64 -bit Edition operating system 日本語版 - ►Windows Server 
2008 (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 一 Windows XP ( x 64 版）※ 

• Microsoft ® Windows Server ⑥2003 x 64 Edition operating system 日本語版 - ►Windows Server 
2003 ( x 64 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版一 Windows 7 《 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版一 Windows Vista 《 

• Microsoft ® Windows Server ⑥2008 operating system 日本語版 - ►Windows Server 200 8 《 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版一 Windows XP 《 

• Microsoft ® Windows Server ⑥2003 operating system 日本語版 - ►Windows Server 200 3 《 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版一 Windows 2000 

• Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000の総称一 Windows 

• Web Services on Devices 一 WSD 

※特に記載がない場合は 、 Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows XP、Windows 
Server 200 3 には 64 bit 版も含みます 。 （Windows Server 200 8 には、 64 bit 版、および Windows 
Server 2008 R 2 も含みまず。） 

本書では、特に記載のない限り、 Windows の場合は Windows 7 .Mac OS X の場合は Mac OS X 10.6、プリンター 
は C 841 dn を例にしていまず。 

お使いの 0 S やモデルによって、本書の記載と異なることがありまず。 
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• 諸ま意 


本書について 

ブ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することびあります。 

3 本書の内容については万全を期して作成致しましたび、万一ご不審な点や誤り、記載われなど、お気 
付さの点びありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 本書の内容に関して、運用上の影響につさましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株 
式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

©2011 Oki Data Corporation 


商(し -5 し I C 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Micros 日け、 Windows、Windows Server、Windows Vista、Active Directory 、 Excel 、 Internet Explorer 、 
および OutI 日日 k は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 目日 nj 日 u 「、 C 日 I 日 「 Sync 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 

Rosetta 、 Safari 、 および TrueType は、米国 Apple Inc ., の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Photoshop 、 PostScript および Reader は、米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated の登録商標または商標です。 

SD メ fU — カードは 、 SD Association の登録商標または商標です 。 SD □コ'は SD -3 C 、 LLC の商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。目 SAFE は 、 RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

PaperPort は 、 Nuance Communications , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
その他記載されている製品名またはブランド名は、各社の登録商標または商標です。 


プリンターに搭載のソフトウエアについて 

Uaa プ IJ ンターは 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフトウエアを搭載しています。 



プ IJ ンターは IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格しています。 
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紙幣、有価証券などの印刷について 

♦紙幣（外国紙幣を含む)、国債証券、地ち債券、郵便切手、印紙などを複製•印刷すること、または本物と紛らわ 
しいものを作ることは、使用する意図びなくても犯罪となり罰せられます。 

•じ(下のわのを、本物と偽って使用する目的で複製•印刷することは、犯罪として罰せられます。 

-株券-手お-小切手などの有価証券 
-公務員又は役所が作成した証明書などの文書 
-契約書等、権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名、記号 
-私人の印影または署名 

♦著作権法により保護されている著作物（書籍、雑誌、絵画、地図、写真など）を著作者に無断で複製することは、 
個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除さ、違法となります。 

関係法律 

刑法、紙幣類似証券取締法、印紙等模造取締法、郵便切手等模造等取締法、 

外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律、著作権法 

電液障害防止について 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正し 
い取り扱いをしてください。 VCCI-B 

高調液規制について 

この装置は、「高調波電流規格 」IS C 6] 000 -3-2 適合品」です。 

本製品を曰本国外へ持ち出ず場台の注意_ 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでさませんのでご了承ください。 

また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさないことびあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることびありますび、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 

VOC (揮発性有機化合物）の放散_ 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、 エコマーク N 0.122「プ U ンター Versions 」 の 
物質エミッションに関する認定基準を満たしています。 （ トナーは OKI データ純正トナーカート U ッジを使用し、白 
黒印刷及びカラー印刷を行った場合について、試験ち法 Blue Angel RAL UZ -1 22:2006 の付録 2 に基づさ試験 
を実施しました。） 
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巨次 

2. 印刷の基本操作 . 69 

用紙について . 69 

トレイか5巧刷ずる . 76 

マルチパーパストレイか5巧刷ずる . 78 

カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷ずる . 82 

用紙の排出について . 86 

便利な印刷機能の紹介 . 87 

印刷を丰ャンセルずる . 88 

パワーセーブモードに入るまでの時間を設定ずる . 89 

スリープモードに入るまでの時間を設定ずる . 90 

スリープモード時の制限事項 . 91 

自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をずる . 93 

オートパワーオフを設定する . 93 

移行時間を設定ずる . 94 

ブザー音を設定ずる . 95 

LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加ずる方法 . 96 

準備 . 96 

プ U ンターの追加手順 . 96 

3. こまったとさには . 98 

液晶パネルにメッセージが出ているとき 

(点検ランプが点な/点滅しているとさ） . 98 

紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき . 99 

「•- •の交換時期が近づいていまず」、「•- •がなくなりました/交換してください」 

と表示しているとを . 109 

「•- •用紙をかえてください」、「•- •用紙サイズが違いまず」、 

「用紙サイズエラーが発生しました」と表示しているとき . 112 

その他のエラーメッセージ . 113 

マルチパーパストレイか5巧刷がでさないとを . 118 

そのほかのトラブル . 119 

コンピューターか!5印刷でさないとさ . 119 

プリンタードライバーのインストールがうまくいかないとき . 121 

各 0 S に関する制限事項 . 122 

E 口刷が不鮮明なとさ . 125 

用紙送りがおかしいとさ . 128 

プリンターのトラブル . 129 
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トナーカートリッジを交換する . 132 

イメージドラムを交換する . 137 

ベルトユニットを交換する . 143 

定着器ユニットを交換する . 146 

給紙□ーラーを交換する . 148 

プリンターのお手入れ . 153 

プリンターの表面を清掃ずる . 153 

給紙□ーラーを清掃する . 153 

LED へッドを清掃する . 155 

プリンターを移動-輸送ずる . 157 

5. 纖 . 160 
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液晶パネルでプリンターの状態を確認ずる . 160 
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消耗品-オプションについて . 166 

Windows の基本手順 . 168 
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目次 


• 活用編の紹介 

活用編は「ソフトウェア DVD - ROM 」 に格納されていまず。 


1. 便利な印刷機能 

機能の説明 

はがき、往復はびき、封筒に印刷する 
ラベル紙に EP 刷する 
任意の用紙サイズに印刷する 
手差し印刷をする 

1枚の用紙に複数のページを EP 刷ずる 
(マルチページ印刷） 

両面印刷ずる 

ページを拡大/縮小する 

部単位で印刷ずる 

ページの順序を設定する 

小冊モ用にページを並べ替えて印刷する 
(製本印刷） 

表紙のみ別のトレイか!5 EP 刷ずる 
ポスターを EP 刷する 
E 口刷品位（解像度）を変更する 
写真を鮮明に印刷ずる 
カラーデータをモノク□で印刷する 
細線や小さな文字を補正ずる 
トレイを自動的に選択する 
トレイを自動的に切り替える 
トナーを節約する 
認証印刷する 
暗号化認証印刷を行う 
ウオーターマークを巧刷する 
オーノ（ー レイ巧刷をする 
E 口刷データを SD メモリーカードに保をずる 
プリンタードライバーの設定を保をする 
プリンタードライバーの初期設定を変更する 
プリンターのフオントを使用ずる 
コンピユーターのフオントを使用する 
プリンターバッファーを使用ずる 
E 口刷モードを変更する 
ファイルに出力する 
PS ファイルをダウン□ー ドする 
PS エラーを出力する 
エミユ レーシヨ ンモードを変更ずる 


2. カラーを 調整す る 

操作パネルでカラーを調整ずる 
色ずれ補正を手動で行う 
濃度補正を手動で行う 
カラーバランス（濃度）を調整ずる 

コンピューターでカラーを調整ずる 

カラーマッチング（推奨） 

カラーマッチング（オフィスカラー） 

カラーマッチング（グラフィックプ〇) 
カラーマッチング（カラーマッチングオフ） 
黒の仕上がりを変更する 

文字と背景の間の白すじを目立たなくする 
(ブラックオーバープリントをする） 

E 口刷結果をシミュレートする 

色分解 EP 刷 

プ□ファイルアシスタント 

ICC プ□ファイルを登録ずる 

カラー調整ユーティリティで 
カラー調整ずる 

パレットカラーを変更する 
ガンマ値や色相を変更する 
調整後のカラー設定で EP 刷する 
カラー調整の設定を保をずる 
カラー調整の設定をインポートする 
カラー調整設定の削除 

色見本印刷ユーティリティで 
カラー調整ずる 

希望ずる色でファイルを EP 刷する 

PS ノ V - フ I ン調整ユーティリティで 
カラー調整ずる 

J \ ーフトーンを登録する 

調整後のガンマ曲線でファイルを印刷ずる 
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目次 


3. プリンター本体の設定を変更する 

現在の設定を確認ずる 

プリンター情報を EP 刷する 

機器設定を変更ずる 

管理者用メニュ ー 
その他設定のメニュ ー 
Print Statistics メニユ ー 
Boot Menu 

各設定メニューの項目一覧 

4. ユーティリティーソフトウェアを使う 

各ユーティリティーの概要 

ユーティリティーをインストールずる 
「ソフトウェア DVD - ROM 」 か5 
インストールする 

OKI データホームぺージからタウン □ ー ドし 
てインストールずる 

Windows/Mac OSX 共通 

ユーティリティー 

Web ぺージ 

Windows ユーティリティー 
Configuration Tool 
PDF Print Direct 
プリンター表示言語セットアップ 
N に設定ツール 
OKI LPR ユーティリティ 
Network Extension 
TELNET 

Mac OSX ユーティリティー 

パネル言語セツトアップ 
N に設定ツール 


5. ネットワークに関する設定 

ネットワーク設定項目 

IP アドレスの設定 

Web ページか!5ネットワーク設定を 
変更ずる 

消耗品寿命やエラーをメールでエラー 
通知する （E メールアラート） 

IP アドレスを使用してアクセスを制御する 
( IP フィルタリング） 

MAC アドレスを使用してアクセスを 
制御ずる （ MAC アドレスフィルタリング） 

プリンタードライバーなしで印刷する 
(ダイレクト EP 刷） 

SSL / TLS で通信を暗号化ずる 

IPSec で通信を暗号化する 

SNMPV 3 を使用する 

IPv 6 を使用ずる 

IEEE 802. IX を使用する 

EtherTalk の設定を変更ずる 
(Mac OS X のみ） 

その他の操作 

ネットワーク設定を初期化する 
DHCP を使用ずる 

6. こんなとをには 

巧期化ずる 

SD メモリーカードを初期化ずる 
フラッシュメモリーを初期化する 
機器設定を初期化ずる 

ドライバーを削除またはアップデート 
ずる 

プリンタードライバーを削除ずる 
プリンタードライバーをアップデートずる 

7. 付録 

プリントジョブアカウンティングの使用 
について 

使用可能なユーザー ID 数.□グ数 
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1- セットアップずる 


この章では、セットアップについて説明します。 


■セツトアップの流れ 


1. 製品の確認 


• 添付物を確認する 

♦操作パネルの名称、操作方法を確認ずる 
• 製品の各部名称を確認ずる 
• オプション品を確認する 


な 


2. 設置場所の確認 


• 設置環境を確認ずる 
• 設置スペースを確認する 


な 


3.プリンターの準備 


• 開個する 
• 緩衝材を取り除く 
• 消耗品を取り付ける 
• 用紙をセツトする 
• 電源を入れる/切る 
• オプション品を取り付ける 
• プリンター単体か5のテスト印刷をする 


な 




か';/ 叫か 
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〔圍 目次へ 3 (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


製品の確認 


• 製品の確認 

ここでは、プリンターの概要を説明します。 


パッケージの内容の確認 


必下のものがずベてそろつていることを確認してくだ 
さい。 


A ま意 

ケガをするおそれがあ0ます。 

A 

•プリンターは、重量び約 40 kg ありますので、 2 人上 
で持ち上げてください。 


(^1参照） 

• 開個方法については、 「開個する」 （ P .19) を参照してください。 

♦ プリンター 



参イメージドラム4本（ブラック、イエ□—、マゼンタ、 
シアン） 

参スタータートナーカートリッジ4本（ブラック、イ 
エ □— 、マゼンタ、シアン） 

• スターター トナー カー トリッジは、イメージドラムに取り付 
け5れていまず。イメージドラムは、出荷時にプリンター内 
に取り付け5れていまず。 



♦排気ルーバ- 



ユーザーズマニュアル 
セットアップと使い方編体書） 



♦ 製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様ヴ 
ポートについて 


製品の保証•メンテナンス品の無僧提供- 
お客様サポートについて 


この度は巧杜巧品をお頁い上げいただき、試じありがとうございます。 
本書には5キ巧無信イ呆証におする事柄、及び製品を安ふしてお使い 
いただくためのサボ~ 卜巧强が記なされております。 

いつでもるられるよう手元に大巧に巧ちして < ださい。 


■ 壬ぃ T.Z:Z 

■ 田«品の巧有年»につい: 
■ 巧田巧み«品の回曲じついて.. 
■ 巧巧巧み消ちさの回曲につい; 
■巧人 flW の曲り S いじついて.. 


株式舍巧ミかデー巧 


ソフトウェア DVD-ROM 



電源コード 





♦ イーヴネットケーブルおよび USB ケーブルはプリンターに同個 
されていません。別途用意してください。 

• 姻包箱や緩衝材はプリンターを輸送するときに必要です。捨てず 
に保管しておいてください。 



tuz 了： PU/U 叫か 
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製品の確認 


操作パネルの名称 


この節では、操作パネルの各部の名称とはた5き、および文字入力の方法について説明しまず。 



番号 

名称 

機能 

1 

液晶パネル 

プリンターの犬態や、操作の指示を表示します。 

2 

<オンライン >ボタン 

オンラインとオフラインを切り替えます。 

3 

<キャンセル > ボタン 

現在の印刷を直ちに取り消します。 

4 

<設定 > ボタン 

参メニューを表示します。 

• 反転表示された項目を確定します。 

5 

<スク□—ル > ボタン 

メニューを選択したり、画面の表示をスク□ールするときに使用します。 

6 

< 戻る > ボタン 

前の画面に戻ります。 

7 

< ヘルプ > ボタン 

ヘルプ画面を表示します。閉じるときは、く ヘルプ >ボタンを再度押すか、 

く 戻る >ボタンまたはく キャンセル >ボタンを押します。 

8 

<節電 > ボタン 

•パワーセーブモードに入る、または、解除します。 

•スリープモードを解除します。 

パワーセーブモードのときは緑色に点なし、スリープモードのときは緑色に 
点滅します。 

9 

テンキー 

•数字を入力します。 

•英字や記号を入力します。 

パスワード入力びできるのは、テンキーのみです。 

10 

< Fn > キー 

機器設定メニューをシヨートカット表示するために使用します。 

11 

<クリア> キー 

キーを短く押す、または長押しすると、入力項目に応じて次の動作を実行し 
ます。 

•設定値を最小にします。 

•設定値に 0 を入力します。 

•入力された内容を 1 文字分消します。 

• 選択された項目を取り消します。 

• IP アドレス入力の時は無効になります。 

12 

オンラインランプ 

オンラインのときは緑色に点なし、オフラインの時は消なします。 

13 

点検ランプ 

装置にエラーび起こったときにオレンジ色に点なまたは点滅します。 


テンキーの使い方 


数値やアルフアベットを入力ずるときに使いまず。 

各キーを巧下した時の入力可能な文字と入力文字の切 
り替えは下のとおりです。 

< 1 > 1 
く 2>a 
<3 >d 
く4> g 
く已> j 

- m 
一 P 
t 


d 

g 


* b 一 c 一 2 

* e -► f -► 3 - 

* h -► i -► 4 - 
, k -► I -► 5 -• 

<6> m 一 n 一 0 一 6 
<7> p-^q-^r-^s-^7 
<8> t-^u-^v-^S 一 


<9> w-^x-^y-^z-^9 - ►w 
<□>0 

lU 下の 2 つのキーの機能は次のとおりでず。 

く Fn > キー 

機器設定メニューをショートカット表示するために使 
用します。（待機画面を表示している時に有効です。） 

くク1!ア> キー 

パスワード入力の時、1文字分を消しまず。 


[ク メモ 


rabc 」 と入力ずるには、 
<2> 一く設定> ボタン ー 
一 <2> 一 <2> 一 <2> 


<2> 一 <2> 一く設定 > ポタン 
* く設定 > ポタンと巧します。 



tuz 叫か 
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待機画面表示部に 「 EP 刷できまず」と表示しているとき、 
< Fn > キーを巧したあと、続けて任意の番号を巧すと、 
該当ずるメニュー項目を表示します。 

1 く Fn >= lF —を押します。 


子ヤンのレ 

〇 


感感感 

ABC DEF 

感感感 

GHI JKL MNO 

感感獲) 

|^qil^~ruv WXYZ 

immW ) 


2 機能番号画面になるので、表示したいメニュー 
の番号をテン夺一で入力し、く 設定 > ボタン 
を巧します。 



3 メニューが表示されるので、設定値を確認し 
たり、変更したりします。 


*メニユ- 


曝 


機能番号が割り当て5れていないメニュー項目は、 「操 
作パネルのメニュー項目一覧」 （ P .1 目 0) に掲載されて 
います。 


機能番号一覧 


製品の確認 


機能番号 

機能番号 メニュー 項目 1 

26 

その他定型（トレイ 2) 

30 

用紙サイズ（トレイ 3) 

31 

用紙幅（トレイ 3) 

32 

用紙長（トレイ 3) 

33 

用紙種類（トレイ 3) 

34 

用紙厚（トレイ 3) 

35 

リーガル用紙（トレイ 3) 

36 

その他定型（トレイ 3) 

40 

用紙サイズ（トレイ 4) 

41 

用紙幅（トレイ 4) 

42 

用紙長（トレイ 4) 

43 

用紙種類（トレイ 4) 

44 

用紙厚（トレイ 4) 

45 

リーガル用紙（トレイ 4) 

46 

その他定型（トレイ 4) 

80 

給紙トレイ 

90 

用紙サイズ（マルチパーパストレイ） 

91 

用紙幅（マルチパーパストレイ） 

92 

用紙長（マルチパーパストレイ） 

93 

用紙種類（マルチパーパストレイ） 

94 

用紙厚（マルチパーパストレイ） 

95 

トレイの使い方（マルチパーパストレイ） 

100 

プリンタ情報印刷（設定内容） 

101 

プリンタ情報印刷（ネットワーク） 

102 

プリンタ情報印刷（巧刷集計結果） 

103 

プリンタ情報印刷（エラー□グ） 

200 

パワーセーブ移行時間 

201 

スリープ移行時間 

202 

オートパワーオフ移行時間 

210 

エラーレポート 

220 

巧刷位置補正 X 補正 

221 

印刷位置補正 Y 補正 

222 

巧刷位置補正両面巧刷 X 補正 

223 

印刷位置補正両面印刷 Y 補正 

230 

普通紙ブラック設定 

231 

普通紙カラー設定 

232 

特殊用紙2ブラック設定 

233 

特殊用紙2カラー設定 

234 

SMR 設定 

23己 

BG 設定 

23巨 

ドラムクリーニング 

237 

へ キサダンプ 

300 

濃度補正 

301 

色ずれ補正 

302 

調整パターン印刷 

310 

シアン調整 

311 

マゼンタ調整 

312 

イエ□—調整 

313 

ブラック調整 


機能番号 

1 

3巧までの数値を入力 



機能番号 

機能番号メニュー項目 

1 

認話印刷（暗号ジョブ） 

2 

認註印刷（保存ジョブ） 

10 

用紙サイズ（トレイ 1) 

11 

用紙幅（トレイ 1) 

12 

用紙長（トレイ 1) 

13 

用紙種類（トレイ 1) 

14 

用紙厚（トレイ 1) 

1已 

リーガル用紙（トレイ 1) 

16 

その他定型（トレイ 1) 

20 

用紙サイズ（トレイ 2) 

21 

用紙幅（トレイ 2) 

22 

用紙長（トレイ 2) 

23 

用紙種類（トレイ 2) 

24 

用紙厚（トレイ 2) 

25 

リーガル用紙（トレイ 2) 


Fn キーの 使い方 


蠻 0 i ® i 囊 
蠻蠻 ® l ® 
® ©01 臀 



tuz 了：叫か 
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番号 

名称 

16 

7ルチパーパストレイ 

17 

用紙 セツ ト カバー 


番号 

名称 

23 

アクセサリーコネクター 

24 

USB インターフェースコネクター 

2已 

ネットワークインターフェースコネクター 


番号 

名称 

18 

フェイスアップスタッカー 

19 

電源コネクター 

20 

インターフェース部 

21 

アクセスカバー 

22 

両面 EP 刷 ユニット 


番号 

名称 

1 

フ□ントカバー 

2 

フ□ントカパーオープンレバー 

3 

操作パネル 

4 

電源スイッチ 

已 

トップヵバー 

6 

7ルチパーパストレイ 

7 

トレイ1 

8 

通気 □ 


番号 

名称 

9 

トップカバーオープンボタン 

10 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(K :ブラック（黒色)） 

11 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(Y： ィエ□一（黄色)） 

12 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(M :マゼンタ（赤色)） 

13 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(C :シアン（青色)） 

14 

定着器ユニット 

15 

LED ヘッド （4 個） 


(:圍 目次へ J ("イ 前へ） ►次へ J 〇 戻る）ジ索引へ j C 検索ずる ） 

製品の確認 


各部名称の確認 





tuz 叫か 
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ンの紹介 


プリンターには、下のオプションが提供されていま 
ず。 

♦増設トレイユニット（トレイ 2/3/4) 

•専用キャスター台 

♦増設メモリー （256 MB または512 MB ) 

•16 GB SD メモリーカードキット 
♦カード認証キット H 1 J 


(^1参照) 

• オプションの取り付け方法については、 「オプションを取り付ける」 
( P .2 曰） を参照してください。 

♦ SD メモリーカードキットは、部数コピー時のスプール、認話印刷 • 
暗号化印刷データの保存、フォームデータの保存などに使用され 
ます。認罰印刷、暗号化印刷、フォームデータ保存機能については、 
「ユーザーズマニュアル活用編」を参照してください。 
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プリンターは、下の環境に設置してくださし、。 


周囲温度： 

周囲湿度： 

最大湿球温度： 
推奨環境： 


1〇で〜32で 

20% - 80% RH (相対湿度） 
2已で 

温度1 1。じ〜 27た、 

湿度50%- 70% RH 


• 結露しないようにま意してください。故障の原因になります。 

• 周囲湿度び30% RH 似下の場所に設置する場合は、加湿器また 
は静電気防止マツトを使用してください。 


A 警告 


>高温になる場所や乂気の近くには設置しないでくださし、。 
>化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置し 
ないで < ださい。 

>アルコール、シンナーなどの引乂性溶液の近くには設置 
しないで < ださい。 

>小さな子供の手の届く所には設置しないでください。 

>不安定な場所（ぐ5ついた台や傾いた所など）には設置 
しないで < ださい。 

>湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設 
置しないでください。 

>潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

>振動び多い場所には設置しないでください。 

>プリンターの通気□をふさぐような場所には設置しない 
で < ださい。 


A ま意 


•毛足の長いジュータンやカーぺットの上には直接設置し 
ないで < ださい。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないで 
<ださい。 

• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気に 
ごま意ください。 

•強い磁界やノイズの発生源か5離して設置してくださし、。 
• モニターやテレビか5離して設置してください。 


プリンターの足が乗る大きさの平!5な机の上に設置し 
て < ださい。 

下の図に示ずとおり、プリンターの周りに十分なス 
ペースを取ってください。 

♦ 平面図 


20 cm 
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設置場所の確認 

♦ 設置場所の確認 


設置環境 ■ ■ 設置スペース 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ノリ ノター の 準が巧 


• プリンターの準備 

この節では、プリンターの開個方法と、電源の入れ方および切り方について説明します。 


開個する 


A ま意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

•プリンターは、 重量び約40 k 呂ありますので、 2 人!; Lh 
で持ち上げてください。 


(0is5 

• 必ず、本装置に添付されている消耗品/メンテナンスユニットを 
先にご使用ください。添付品 m がの消耗品/メンテナンスユニッ 
卜を先に取り付けると、寿命び正しく表示されなくなったり、後 
か5添付品が使えなくなることびあります。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十分ま意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や、約1日00ルクスを超える強い室 
内光に当てないでください。通常の室内の照明の下でも、日分を 
超えて放置しないでください。 

• 姻包箱や緩衝材はプリンターを輸送ずるときに必要です。捨てず 
に保管しておいてください。 

1 徊包箱を取り外し、プリンターか5緩衝材と 
ビニー J レ袋を全て取り外します。 

2 プリンター背面の保護テープ （1) 2枚を取り 
除きます。 



消耗品を取り付ける 


プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー (1) を引き、フ 
□ントカバー (2) を手前に開きます。 

♦ フ□ントカバーは静かに開けてください。勢いよく開けると 
マルチ八°ーパストレイび開いてしまうことびあります。 



2 


トップカバーオープンボタン （3) を}甲し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 



3 


イメージドラム （4 本）をプリンターから取 
り出します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾレノター の 準田 


4 4本の各イメージドラムから保護シートを取 

り除きます。 

(1) イメージドラムを新聞紙等を敷いた平5 
な場所に置きます。保護シート（曰）を止 
めているテープ （6) をはがし、シートを 
拡げます。 



(2) 保護シートを矢 EP の方向に引き巧きます。 



@ 3 ^ 

• ここではトナーカートリツジの青いレバーを回さないでくだ 
さい。 

5 イメージドラム （4 本）をプリンター本体に 
戻します。 



6 トナーカートリッジの青いレバー （8) を矢巧 
方向にカチッと音がするまで回します。 

4本のトナーカートリツジすベてのレバーを回してくだ 
さい。 



7 トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり巧します。 

ク メモ！ 

• トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えまず。 

フ□ントカノ V ’一び開いて元に戻ることびありますのでま意し 
て < ださい。 



(0s3) 

• トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを完全に閉じ5 
れません。 

• フ□ントカバーオープン/トップカバーオープンのエラー 
メッセージび消えない場合は、フ□ントカバー、トップカバー 
び確実に閉じているか確認してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾリンターの 準リ田 


添付品を取り付ける 


プリンターの通気□か!5の風向きが気になる場合は、 
排気ルーバーを取り付けます。 

1 排気 J レーバー （1) をプリンター本体の側面の 
通気□に取り付けます。 



メモ] 

• 排気ルーバーを回転させると排気の向きを変え5れます。 


用紙をセツトする 


使用できる用紙は、 「用紙について」 （ P .69) をご覧 
<ださい。 

ブ 用紙カセット （1) を引き出します。 



2 用紙サイズダイヤル （2) を、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

A 4 サイズの用紙を横にセットする場合は、ダイヤルを 
[ A 4 D ] に合わせます。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリン ターの 準備 


3 用紙ガイド （3) と用紙ストツパー (4) をセツ 
卜する用紙のサイズに合わせてスライドさせ 
ます。 



© 2 ^ 

• A 6 サイズの用紙をセットずる場合は、用紙ストッパー （4) 
を手前まで移動し、一旦がし、金属部分にセットします。 


■4 



4 用紙をよくさばきます。用紙の端を水平にまつ 
すぐにそろえます。 



5 印刷面を下にして用紙をセットし、上か5巧 
さえます。 

• 用紙ガイドの「▽」マーク（日）を越えて用紙をセットしな 
いで < ださい。 



7 セットした用紙のサイズと用紙サイズダイヤ 
ルが合っているか確認します。 

8 用紙カセットをプリンターに戻します。 

[^ク メモ J 

• ダイヤルにないサイズをセットした場合は、ダイヤルを 

「その他」に設定し、操作パネルで用紙サイズをセットします。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾリンターの 準リ田 


電源の入れ方/切り方 


電源の条件 


電源は、次の条件を満たしている必要があります。 


交流 ( AC )： 100 V ± 10% 
電源周波数： 50/60 Hz ± 2% 


• 電源び不ま定な場合は、電圧調整器を使用してください。 

• プリンターの最大消費電力は1400 W です。電源容量に十分を 
裕びあることを確認してください。 

• 無停電電源 （ UPS ) やインバーターを使用した場合の動作は保罰 
していません。無停電電源やインバーターは使用しないでくださ 
し、。 


义災や感電のおそれがありまず。 底 A 


•電源コード、アース線の取り付け、取り外しホ、必ず電 
源を切ってか！5行ってください。 

•アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。 
アースび取れない場合はお買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 

• アース線は、水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針 
などには絶対に接続しないでください。 

•アース線の接続は、必ず、電源コードをコンセントにつ 
なぐ前に行ってください。また、アース線を外す場合は、 
必ず電源コードをコンセントか5抜いてか5行ってくだ 
さい。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行って 
<ださい。 

• 電源コードは確実にコンセントの奧まで差し込んでくだ 
さい。 

• 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。 

•電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上 
には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでく 
ださい。 

•破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配 Hi 泉はしないでください。 

• プリンターとほかの電気製品を同じコンセントに接続し 
ないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダな 
どと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンター 
び誤動作することびあります。やむを得ず同じコンセン 
卜に接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカッ 
トトランスを使用してください。 

•プリンターに付属の電源コードを使用し、直接コンセン 
卜に差し込んでください。ほかの製品用の電源コードを 
プリンターに使用しないでください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用す 
る場合は、定格 15 A 1 U 上のものを使用してください。 

•延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリン 
ターび正常に動作しない場合びあります。 

• EP 刷中に電源を切ったり電源コードを抜かないでくださ 
い。 

• 連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜 
いて < ださい。 

• プリンターに付属の電源コードを他の製品に使用しない 
で < ださい。 


電源の入れ方 


1 電源コード （1) をプリンターの電源コネク 
ターに差し込みます。 



2 アース 線に） をコンセントのアース 端子 （3) 
に接続します。 



3 電源コード （1) をコンセントに差し込みます。 



4 電源スイッチ （4) を約1秒間押して電源を 
入れます。 



電源び入ると電源スイッチの LED ランプび点なします。 
EP 刷できるが態になると、液晶パネルに 「 EP 刷できます」 
と表术します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾリ ンターの 準が巧 


電源の切り方 


1 電源スイッチ （1) を約1秒間巧します。 

操作パネルに、「シャットダウン中ですしば5くお待 
ちください。電源は自動的に切れます」と表示され、 
電源スイッチの LED ランプび約1秒周期で点滅します。 
しば！5くすると、プリンターの電源は自動的に切れ、電 
源スイッチの LED ランプび消なします。 

♦ 電源び切れるまでに、己分程度の時間びかかる場合びありま 
すび、そのままお待ちください。 

• 電源スイッチを曰秒 m 上巧し続けると、強制的に電源び切 
れます。トラブルび発生した時のみご使用ください。 

プリンターのトラブルについては 「プリンターのトラブル」 
( P .129) をご覧ください。 



■長期間使用しないとき 

連休や旅行等でプリンターを長期間使用しない場合や、 
修理-点検等で部品を交換したり取り付けたりする場 
合は、コンセントか5電源コード （ 1 ) を巧いてください。 




• ァース線 （2) をがす場合は、必ず電源コードをコンセントか5 
巧いてか5行ってください。 

メモ] 

• プリンターは長時間 （4 週間似上）電源コードを巧いておいても、 
機能障害を生じません。 


パヮ —セーゾ t —卜 • 乂リーソモード 

2段階の節電モードにより、プリンターの消費電力を 
節約ずることができます。 


■パワーセーブモード 

一定時間プリンターを使用しないと、自動的に省電力 
モードに入り、消費電力を節約しまず。 

または、操作パネルのく節電 > ボタンを巧して、手動 
でパワーセーブモードに入ることができまず。 

パワーセーブモードのときは、く節電 > ボタンが緑色 
に点なします。 


オンライン 



[> メモ] 

• 工場出荷時の設定では、パワーセーブモードに入るまでの時間は 
1分です。パワーセーブモードに入るまでの時間を変更する方法 
は 「パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する」 （ P .89) 
をご覧ください。 


■ス U —プモード 

プリンターは、設定された時間び経過ずると、パワー 
セーブモードからスリープモードに移行しまず。スリー 
プモードでは、プリンターの状態は電源が切れている 
とさとほぼ同じでず。 

スリープモードのときは、く節電>ボタンが点滅しま 
す。 

♦ エラーび発生している場合、プリンターはスリープモードに入り 
ません。 

([ク メモ J 

• 工場出荷時の設定では、スリープモードに入るまでの時間は1日 
分でず。スリープモードに入るまでの時間を変更する方法は 「ス 
リーブモードに入るまでの時間を設定する」 （ P .90) をご覧く 
ださい。 

〔麗参 pi ) 

• ス ij — プモードについてのより詳しい情報は、「ユーザーズマニュ 
アル活用編」を参照してください。 


■節電モードか！5の復帰方法 

パワーセーブモードまたはスリープモードから復帰ず 
るには、操作パネルのく節電>ボタンを押しまず。 

([ク メモ J 

• プリンターは、コンピューターやそのほかの装置か5印刷データ 
を受信すると、自動的に復帰しまず。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


才ートパワーオフ機能 


プリンターは、 EP 刷が終了してか5、一定時間が経過 
ずると自動的に電源が切れます。 

[> メモ 1 

♦ 工場出荷時の設定では、自動的に電源び切れるまでの時間は4時 
間です。 

• 電源び切れるまでの時間を変更ずるには、 r 自動で電源を切る（オー 
トパワーオフ）ための設定をずる」 （ P .93) をご覧ください。 

• 工場出荷時の設定では、ネットワーク接続時は、オートパワーオ 
フ機能は動作しません。ネットワーク接続時もオートパワーオフ 
機能を有効にするには、 「自動で電源を切る（オートパワーオフ） 
ための設定をする」 （ P .93) をご覧ください。 


ゾリンターの準リ田 


ンを取り付ける 


この節では、オプションの取り付け方について説明し 

まず。下のオプションが利用でさまず。 

♦増設トレイユニット（トレイ 2/3/4) 

♦専用キャスター台 

♦増設メモリー （256 MB または512 MB ) 

♦16 GB SD メモリーカードキット 

♦カード認証キット H 1 J (取り付け方は、カード認証 
キット H 1 J に添付のマニュアルをご覧ください。） 

(0 is 2) 

♦ 必ず電源を切り、電源コードとイーサネットケーブル/ US 目ケー 
ブルを巧いてか5、オプションを取り付けてください。電源を入 
れたが態でオプションを取り付けると、プリンターとオプション 
が故障する場合びあります。 

[> メモ] 

♦ オプションを取り付けたあとは、プリンタードライバーでオプショ 
ンの設定を行います。 「オプションを追加した場合」 （ P . 巨巨） を 
ご覧ください。 


専用丰ャスター台を取り付ける 



A 注意 

ケガをするおそれがありまず。 

A 

• プリンター 
上で持ち上 

ホ、重量び約40 kg ありますので、2人 
ずて < ださい。 


■プリンター本体に丰ャスター台を取り付け 
る場台 

ブ プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
ヴネットケーブル/ USB ケーブルを取り外し 
ます。 

〔麗 参照 J 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリン ターの 準備 


2 プリンター本体の背面と夺ヤスター台の後ろ 
の突起 （1) が合うように、静かに重ねます。 



3 電源コードとイーサネットケーブル/ USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

■増設トレイ（トレイ 2/3/4) に丰ャスター 
台を取り付ける場台 

キャスター台に、増設トレイを1段ずつ重ね、最後に 
プリンター本化を重ねまず。 

1 増設トレイの背面と、夺ャスター台の後ろの 
突起 （1) が合うように、静かに重ねます。 



2 さ5に増設トレイを追加する場合は、1の上 
に静かに重ねていさます。 



3 プリンター本体と増設トレイの背面が合うよ 
うに、静かに重ねます。 



4 増設トレイの前側の2つの夺ャスターの□ッ 
クレバーを押下して、夺ャスターを□ックし 
ます。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾリンターの 準リ田 


5 ジヤツ夺 （4 箇所）の上側のナツトを緩め、シヤ 
フトを回し、ジヤツ夺を下げます。 



6 各ジャッ夺が接地した5、上側のナットを締 
めて、夺ヤスター台を固定します。 


プリンタの運搬時や消耗品、メンテナンスユニットの 
交換時、用紙をトレイにセットする時などに、プリン 
夕の乾倒防止のため、下の点に注意してください。 

•プリンタのトップカバーを開けた状態で、トッ 
プカバーを巧さないでください。 



• カセツトを引き出した状態で、カセツトを上か 
5巧さないでください。 



♦カセットを引き出した状態で、プリンタを背面 
か5巧さないでください。 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾレ ノター の 準 ィ! 巧 


増設トレイユニットを取り付ける 


増設トレイユニットは、セットできる用紙を増やした 
いときに取り付けます。最大3つまで取り付けること 
ができます。取り付けたあと、プリンタードライバー 
を設定ずる必要があります。取り付けたあと、プリン 
夕ードライバーを設定する必要があります。（詳しくは、 
r オプションを追加した場合」 （ P .66) をご覧くださ 
い。） 



(]i 参照 j 

• 増設トレイユニットの仕様については、 「用紙について」 （ P .69) 
を参照してください。 


A 注意 

ケガをするおそれがあ0まず。 

A 

•プリンターは、重量び約40 kg ありますので、2人 
上で持ち上げてください。 


ブ プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
ヴネットケーブル/ USB ケーブルを取り外し 
ます。 


[麵 参照) 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 

2 増設トレイを1段ずつ、背面を合わせるよう 
にしなが5重ねます。 




3 プリンター本体と増設トレイの背面が合うよ 
うに、静かに重ねます。 



プリンタの運搬時や消耗品、メンテナンスユニットの 
交換時、用紙をトレイにセットする時などに、プリン 
夕の乾倒防止のため、下の点に注意してください。 

•プリンタのトップカバーを開けた状態で、トッ 
プカバーを巧さないでください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


♦ カセツトを引き出した状態で、カセツトを上か 
5押さないでください。 



♦カセットを引き出した状態で、プリンタを背面 
か!5巧さないで < ださい。 



4 電源コードとイーヴネットケーブル /USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

♦ [サービスコール182:エラー/18式エラー/184:エラー] 

び表示された場合は、増設トレイユニットを取り付け直してく 
ださい。 

5 プリンタドライバでトレイの数を設定する 

プリンタドライバで追加したトレイを認識させるための 
設定び必要です。プリンタドライバをセットアップして 
いない場合は、ユーザーズ マニュアル （セットアップと 
使い方編）を参照し、プリンタドライバをセットアップ 
してか 51 U 下の設定を行ってください。 



• コンピュータの管理者の権限び必要でず。 


ゾリンターの 準リ田 


増設メモリーを取り付ける 


メモリー不足エラーや部単位 EP 刷エラーが発生する場 
合など、プリンターのメモリー容量を増やしたいとき 
は、増設メモリーを取り付けまず。256 MB と512 
MB のメモリーが使用できまず。 



MEM 2 曰 6 G (2 曰6 MB ) / MEM 曰1 2 D (曰12 MB ) 

(〇1$2) 

• 必ず OKI データ純正品を使用してください。 OKI データ純正品 ly 
がを使用した場合、動作の保証はできません。 

• 静電気によって部品に損傷び生じるおそれびありまず。作業の前 
に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電 
している静電気を取り除いてください。 

[> メモ! 

• 長尺印刷を行う場合は、増設メモリーの追加をおすすめします。 

ブ プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
ヴネットケーブル/ USB ケーブルを取り外し 
ます。 

I 麗 参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 プリンターち側のアクセスカバー （1) を開き 
ます。 



3 金属プレート （2) を上にず5し、外します。 

♦ SD メモリーカードソケットび取り付け5れている場合は、 
SD メモリーカードを取りがしてください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾリンターの準備 


(1) 金属プレート （2) の凹みに指を入れ、上 
にず5します。 



(2) 金属プレート （2) の下部をつまみ、手前 
に引き抜きます。 



4 矢巧箇所の LED (3) が消なしていることを 
確認します。 

消'打していない場合は、消'打するまで待ちま 
す。 



5 増設メモリー （4) をス□ットに差し込み、プ 
リンター側に押し固定します。 

• メモリーの向きにごま意ください。メモリーの端子部には切 
り欠き部分があり、ス□ットのコネクターと一致するように 
なつています。 



6 金属プレート （2) を取り付けます。 

(1) 最初に、金属プレート （2) の上部をプリ 
ンター本体に差し込み、金属プレートを 
取り付けます。 



(2) 金属プレート （2) の下部を押さえなが！5、 
金属プレートを下にずらし、固定します。 



(〇1$5 

♦ SD メモリーカードソケットが装着されていた場合は、金属 
プレートを取り付ける前に 、 SD メモリーカードソケットを 
取り付けてください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 




- 256 MB 増設メモリーの場合は [512 MB]、 
512 MB 増設メモリーの場合は [768 MB] 
となりまず。 

• [メモリ 容量]の値び増えていない場合、プリンターの電源 
を切り、電源コードとイーサネットケーブル/ USB ケーブ 
ルを取りがし、増設メモリーを取り付けなおしまず。 

14 くオンライン > ボタンを押します。 


ノリ ノター の 準が巧 


13 [メモリ容量]の値が増えていることを確認し 
ます。 



アクセスカバー （1) を閉じます。 



8 電源コードとイーヴネットケーブル /USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

9 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 

オンライン 



〇 


キヤン它ル 



10 [プリンタ情報]が選択されていることを確認 
し、く設定> ボタンを押します。 



ブブ スク□ールボタン▼を数回巧して[システム 
情報]を選択し、く設定>ボタンを巧します。 



12 スク□ールボタン▼を数回押して[メモリ客 
量]を選択し、く設定 > ボタンを押します。 




プリンタ情報 


诚耗品残量 


® 0 還 sh 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ノレノターの準か巧 


16 GB SD メモリーカード丰ットを 
取り付ける 

保存 EP 刷や認証 EP 刷をしたい時は、 SD メモリーカード 
キットを取り付けます。 



SD メモリーカード 


型名： SDC-B1 


メモ] 

• SD メモリーカードには、 SD メモリーソケットが付属しています。 

• 必ず OKI データ純正品を使用してください。 OKI データ純正品 ly 
がを使用した場合、動作の保註はできません。 

• 静電気によって部品に損傷び生じるおそれびあります。作業の前 
に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電 
している静電気を取り除いてください。 

• SD メモリーカードの誤消去防止用プ□テクトスイッチび禁止状 
態では使用でさません。必ず許可状態で使用してください。 

ブ プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
ヴネットケーブル/ USB ケーブルを取り外し 
ます。 


〔麗 参照 J 

• 「電源の切り方」 (P.24) 

2 アクセスカバー （1) を開きます。 



3 金属プレート （2) を上にず5し、外します。 

(1) 金属プレート （2) の凹みに指を入れ、上 
にず5します。 



(2) 金属プレート （2) の下部をつまみ、手前 
に引き抜きます。 



4 矢巧箇所の LED (3) が消'打していることを 
確認します。 

消'打していない場合は、消なするまで待ちま 
す。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


ゾリ ノターの 準偏 


5 SD メモリーカード (4) を 、 SD メモリーソケッ 
卜（日）に取り付けます。 



6 SD メモリーソケットを 、 SD メモリーソケッ 
卜のネジ （6) と m (7) でプリンターに固定し、 
コネクター （8) を取り付けます。 



7 金属プレート （2) を取り付けます。 

(1) 最初に、金属プレート （2) の上部をプリ 
ンター本体に差し込み、金属プレートを 
取り付けます。 



(2) 金属プレート （2) の下部を押さえなが!5、 
金属プレートを下にずらし、固定します。 



8 アクセスカバー （1) を閉じます。 



9 電源コードとイーサネットケーブル / USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

10 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 



11 [プリンタ情報]が選択されていることを確認 
し、く設定 > ボタンを押します。 

.轉 


12 スク□ールボタン▼を数回押して[システム 
情報]を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


。鑛 


プリンタ情報1/1 
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♦ [SD 力ード情報]には、 [1 已 GB] と表示されることびあ 
りますび、エラーではありません。 

• [SD 力ード情報]の値び増えていない場合、プリンターの 
電源を切り、電源コードとイーヴネットケーブル/ USB ケー 
ブルを取りがし、 SD メモリーカードを取り付けなおします。 

15 くオンライン > ボタンを押します。 


13 スク□ールボタン▼を数回押して [SD 力一 
ド情報] を選択し、く設定 > ボタンを押します。 



14 [SD 力ード情報]の値が [16 GB ] になつ 



4 ノフつノ 

〇 

キャン它ル 

〇 


3 [印刷実行]が選択されているので、く設定> 
ボタンを押します。 


感 


2 テン夺一か5 [1]、[0]、 [0] と入力し、 
く設定 > ボタンを押します。 


(0 IS 2) 


節電モードに入っている場合は、く節電 > ボタンを巧し、節電モー 
ドか5復旧します。 


ぉィたい。ぅ 11.^ /="> 夺一を押しまず C 


プリンター単体でテスト印刷をする 


実際にプリンター単体で EP 刷できるか確認しまず。プ 
リンターの設定や状態の確認ができる設定内容（メ 
ニューマップ）を印刷して確認しまず。 



ていることを確認します。 



、 / メニユ-、 


SD 力-ド情報 1/1 

胃る•設定 

すンライン 

〇 
キャン它ル 

16GB[F52] 




0.1 







プリン ターの 準備 


EP 刷実行 


® 0 SI 警 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


4 プリンターの設定内容が印刷された5、追加 
したオプションが正しく表示されていること 
を確認してください。 

増設されたことを確認できれば、プリンター 
単体でのセットアップは完了です。 

参照） 

• 各機能のレポートやジョブリストを印刷することちでをまず。 
詳しくは、「ユーザーズマニュアル活用編」をご覧ください。 
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コンヒューターに接続する 


• コンピューターに接続ずる 

この節では、プリンターをコンピューターに接続し、添付のソフトウェア DVD - ROM か5プリンタードライバーを 
インストールする方法について説明します。 DVD ドライブが付属されているコンピューターを用意してください。 


■接続方法 

プリンターは、次のいずれかの方法でコンピューターと接続できまず。 

• r ネットワーク接続」 （ P .38) 

♦「USB 接続」 ( P .62) 

■ 動作環境 

プリンターは次のオペレーティングシステム （ OS ) にが応しています。 

• Windows 7 /Windows 7 (64 bit 版）日本語版 

• Windows Vista/Windows Vista (64 bit 版）日本語版 

• Windows Server 2008 R 2 日本語版 

• Windows Server 2008 /Windows Server 2008 ( x 64 版）日本語版 

• Windows XP/Windows XP ( x 64 版）日本語版 

• Windows Server 2003 /Windows Server 2003 ( x 64 版）日本語版 

• Windows 2000日本語版 

• Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.7 日本語版 

• Mac OS 9.0 〜 9.2.2 日本語版 ( C 841 dn のみ） 

• Mac OS X Classic 環境日本語版に841 dn かつ、ネットワーク接続のみ） 

• Mac OS 9 /Mac OS X Classic 用のプリンタードライバー 〇：841か1)は OKI データホームぺージよりダウン 
□ー ドし、ご利用<ださい。 

■プリンタードライバーの 種類 

インス I ルできるプリンタードライバーの種類は下のとおりです。 

□ C841 をお使いの方 

• Windows をお使いの方 


種類 

説明 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 

* Window XP/Window 2000 では Internet Explorer 6.0 lU 降 （ MSXML 4.0 松 降） びインス 1 -- ルされている必要びありまず。 

PS 

PostScript フオントや EPS データを含んだ文書の EP 刷に適しています。 

XPS 

XPS 対応アプリケーションか 5 の EP 刷に適しています。 

* Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 には対応していません。 


• Mac 0 S 9、 Classic 環境 、 Mac OS X をお使いの方 


種類 

説明 

PS 

PostScript フオントや EPS データを含んだ文書の EP 刷に適しています。 

通常の印刷にも使用できます。 



tuz 叫か 
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コンピューターに接続する 


□ C81 1をお使いの方 
• Windows をお使いの方 


種類 

説明 H 

PCL 

ビジネスで書の印刷に適しています。 

* Window XP/Window 2000 では Internet Explorer 6.0 む降 ( MSXML 4.0 L ソ降）びインス 1 -- ルされている必要びありまず。 

XPS 

XPS 対応アプリケーションか 5 の印刷に適しています。 

* Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000 には対応していません。 


• Mac OS Xをお使いの方 


• プリンタードライバー、 Windows、Mac OS X のパージョンによって、記載と異なることびあります。 


種類 

説明 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 
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コンヒューターに接続ずる 


ットワーク接続 


ネットワークを介してプリンターをコンピューターに 
接続しまず。 

ィーヴネットヶーブルの接続 

プリンタードライバーをインストールする前に、プリ 
ンターをイーヴネットケーブルでネットワークに接続 
して < ださい。 

1 イーサネットケーブル （1) と八ブに）を用 
意します。 

イーヴネットケーブル（カテゴリ5 上、ツイストペア、 
ストレート）と八ブを別途用意してください。 

1 - 



2 プリンターとコンピューターの電源を切りま 
す。 


〔麗 参照） 

• 「電源の切り方」 (P.24) 

3 イーヴネットケーブルの一端を、プリンター 
のネットワークインターフエースコネクター 
(3) に差し込みます。 

4 イーサネットケーブルの他端を八ブ （2) に差 
し込みます。 



プリンタードライバーのインストール 
(Windows の場合） 

Windows コンピューターとのネットワーク接続を完 
了するには、最初にプリンターの IP アドレスを設定し、 
次にプリンタードライバーをコンピューターにインス 
トールしまず。 

ネッ ト ワーク上に DHCP サーバーや BOOTP サーバ 
—びない場合、手動でコンピューター や プリンターに 
IP アドレスを設定する必要びありまず。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルー 
ターメーカーより決め5れた固有の IP アドレスを設定 
ずるように指示された場合も、手動でコンピューター 
やプリンターに IP アドレスを設定する必要がありま 
す。 

• 次の手順を行う前に、コンピューターのネットワーク設定を完了 
させて < ださい。 

• コンピューターの管理者の権限び必要でず。 

• IP アドレスを手動で設定する場合、ネットワーク管理者またはイ 
ンターネットサービスプ□バイダに、使用する IP アドレスを問い 
合わせてください。 IP アドレスを誤って設定すると、ネットワー 
クが停止したりインターネットアクセスび不能になることびあり 
ます。 


I ク メモ！ 

• プリンターと1台のコンピューターでルさなネットワークを構 
成する場合は、切下に示すとおりに IP アドレスを設定します 
(RFC 1918に準拠)。 


コンピューター 

IP アドレス： 

ヴブネットマスク： 

デフオルトゲートウェイ： 
DNS サーパ- 
プ IJ ンター 
IP アドレス設定： 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフオルトゲートウェイ： 
ネットワークの規模： 


192.168 .0.1 〜2己4 
255.255 .255.0 
不使用 
不使用 

手動 

192.168 .0.1 〜2日4 (コン 
ピューターとは異なる値を選択 
します） 

2己已 .2 己己.2己己.0 
0 . 0 . 0.0 
小規模 


[ネットワークの規模] を設定ずるには、く 設定 > ボタン> 
[管理者用メニュー] > [ネットワーク設定] > [ネットワークの 
規模] > [か規模] を選択します。 
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7 スク□ールボタン▼を数回押して [IP アドレ 
ス設定]を選択し、く設定>ボタンを押します。 


ネットワーウ設定2/5 




I i 广 V4 ノ r ン/V 

I ■サブネットマスク 


’戀 


8 IP アドレスを手動で設定する場合は、スク□— 
ルボタン▼を巧して[手卽を選択し、 

く設定 > ボタンを巧します。 

C を手順9に進みます。 



雜 


IP アドレスを自動で取得する場合は、[自卽 
が選択されていることを確認し、く設定>ボ 
タンを押します。 

手順1己に進みます。 



感 


9 スク□ールボタン▼を数回押して [IPv4 ア 
ドレス] を選択し、く設定>ボタンを巧します。 



’鑛 


10 スク□ールボタン▼、▲またはテン夺一を使つ 
て IP アドレスの最初の3おを入力し、 

く設定>ボタンを押します。同様に次の3巧 
を入力します。全ての入力が完了した5、 

く戻る > ボタンを巧します。 

次のボックスに移動するには、く設定>ボタンを押しま 
す。 


IP、 

本 y ぶ打 • Z 


雜 


4 ノフ *1 ノ 

〇 

キャンたル 

〇 


□まず、プリンターの IP アドレスを設定します。 
ブ プリンターの電源を入れます。 

2 操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 


職 


スンライン 

〇 


キヤン它ル 



3 スク□ールボタン▼を数回押して[管 埋者用 
メニユ ー] を選択し、く設定 > ボタンを押し 
ます。 


’鑛 


4 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定> ボタンを押します。 



4ノフ^ ノ 

キャンたル 

〇 


5 く設定 > ボタンを巧します。 

/ メニユ — \ オンライン 


•駿 


〇 

キャンたル 

〇 


6 [ネットワーク 設定]が選択されていることを 
確認し、く設定 > ボタンを押します。 


苗1田ち田>(^っ 1 


fps! 

I-PCI 


I 日藍定 


婷 


ネットワーク設定2/5 


>EtherTalk 

—I …て？ L" I -I ミ化 



バスワード入力 

(6-12digits) 


コンピューターに接続する 
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□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認してか5、「ソフト 
ウェア DVD-ROM」 をコンピューターに挿入 
します。 

[麗 参照) 

• 「イーヴネットケーブルの接続」 （P.38) 

2 [自動再生]が表示された5、 [setup.exe 
の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア□グび表示された5、 
[はい]をクリックします。 



r 言語選択」画面で [ 日本語]が選択されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 


4 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 



5 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリッ 
クします。 

6 [環境についてのアドバイス]を読み、燃へ] 
をクリックします。 


パ スク□ールボタン▼を巧して[サブネットマ 
スク]を選択し、く設定 > ボタンを巧します。 



•験 


12 IP アドレスの入力と同様に、サブネットマス 
クを入力します。全ての入力が完了した5、 

く戻る > ボタンを巧します。 


/にュ 

莎 


13 スク□ールボタン▼を押して[ゲートウエイ 
アドレス]を選択し、く設定 > ボタンを巧し 
ます。 


I ネットヮ-ク設定3/5 


卜 IPv 4 アドレス f 

I -W-H'-ij •ぃ L -7-1 わ 1 


[… ■ || 1 Wi "" — 

1 VVGU 1¢ 



感 


14 IP アドレスの入力と同様に、ゲートウェイア 
ドレスを入力します。全ての入力が完了した 
5、く戻る > ボタンを押します。 


婷 


15 くオンライン > ボタンを押してネットワーク 
の設定を完了します。 


ヴートウエイアドレス 

* MtM . 255. 255. 255 


サブ ネットマスク 

面7"255. 255- 255 


コンヒユーターに接続する 



0瓣靈臀 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続ずる 


7 [ソフトウェア] の下の [PCL ドライバ]、 [PS 
ドライバ]、 [XPS ドライバ] か5インス! 
ルするドライバーにチェックを付けます。 

♦ C 81 1は PS ドライバーをヴポートしていません。 


OKI 


] カラー n 巧ユーティリテ 
]psn — フトーン艦ュ ’ 


装置の設定 


オンラインマニュアル 


f る 

凶 *7 I 



8 一括インストールボタンをクリックします C 


I ク メモ！ 

• 一括インストールではチェックボックスにチェックを付けた 
項目のドライバー、ソフトウェアびインス!ルされます。 
個々のドライバー、ソフトウェアをインスIルしたい場合 
は、項目ち側に配置されるインスIルボタンをクリックし、 
画面に表示される指示に従ってください。 


アイコン 

説明 

屬 

チェックをつけたドライバー、ソフトウェ 
アを一括でインストールする場合にク 
リックします。 

恩 

ドライバー、ソフトウェアを個々にイン 
ストールする場合にクリックします。 


一括インストールボタン 



個別インス!-ールボタン 


9 [Windows セキュリティー] タイア□グが表 
示された5、 [このドライバーソフトウェアを 
インストールします] をクリックします。 


ブ〇 [ネットワーク接続] をクリックします。 

デバイス検索び開始されます。 







C 

m 

,KI 


ステップ2.装是のを源を ON にしてくだぎい。 


〇 



[ < 戻る ( 巳） I しみへ (N) > ][ キ松じ!レ I [ 〜け ] 


-プリンターが検出されると、自動的にインストー 
ルが開始されまず。手順12に進みます。 

-プリンターが検出されない場合は、[インストー 
ル巧象の確認]画面が表示されまず。手順11 
に進みまず。 

1/：^ メモ J 

• プリンタードライバーのほかに、 Network Extension、 
および色見本印刷ユーティリティも同時にインスIルされ 
ます。 

11 [再検索] をクリックして、デバイス検索を再 
開します。 

ィンスト - ル巧をの5隙 

諭输卜獻 

な置のをおと巧続をお記して S お巧してください。_ 


ブリンタを /1P アドレス 


OKI 


因 OKICMI(PCL) 


装虽のなま 
みI 怡ま範囲 
©ブリンタる /1P アドレス 


255 . 255255.255 


I < 戻る (B) 〕〔みへ (N)> I L キサンむ レ」 I ヘルプ ] 


プリンターび表示された5、プリンターを選択して 
[次へ]をクリックします。 


インストール巧をのな記 


I なI 




OKI 


囚 OKIC 84 l(PCL) 


瓷きの巧ま 
» なま巧囲 
©ブリンタを /1P アドレス 


255 . 255 . 255.255 


(J Sit ま (S) J 


|[ 放へ (N い 11キ忙セル j [ ヘルブ ] 


1クメモ I 

• [再検索]をクリックしてもプリンターび表示されない場合 
は、 [IP アドレス]を選択し、プリンターに割り当てた IP 
アドレスを入力し、じ夕へ]をクリックします。 
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[Windows セキュリティー] タイア□クが 
表示された5、 [このドライバーソフトウエ 
アをインストールします] をクリックします。 

[終了] をクリックすると、インストールが終 
了します。 



□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行し、 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 




♦コンピューターの再起動を促すダイア □ グび表示された5、 
[はい] をクリックします。コンピューターび自動的に再起 
動します。 


([國 参照) 

• プリンタードライバーでトレイの設定を変更ずる方法につい 
ては、 「オプションを追加した場合」 （P.6 巨） を参照して 
<ださい。 

14 Windows の [スタート] をクリックし、 
[デバイスとプリンター] を選択します。 

15 OKI C 841 アイコンが表示されていることを 
確認します。 

OKI C 841 アイコンをちクリックし、メニュー項目の 
1つを選択し、インス!-ールしたすべてのプリンタード 
ライバーびサブメニューに表示されていることを確認し 
ます。 

- プリンターと FAX (3) 


Fax Microsoft XPS OKI C841 

Document 


田用ジョブの表示旧 
适常巧うプリンターに黄を (A) 
巧巧錠に） 

プリシターのプロパティ (P) 

巧用キユーの B (な (L) 

シヨートカダトのホぶ (S) 
トラカレシュ-ティシグ (T) 
デバイスの a お(V) 

プ日バティ (R) 


口 C841(PCL) 
KL C841(PS) 


16 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 


□最後に、コンピューターか5テスト印刷をしま 
す。 

1 プリンタードライバのプ□パティを開きます。 

2 テスト巧刷をクリックします。 

これで、インス!-ールは完了です。 


コンヒューターに接続する 
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4 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 


バスワード入力 


/ メニユ —' s * オンライン 

曝§ 


5 く設定 > ボタンを巧します。 


/ メニユ — オンライン 



6 [ネットワーク 設定]が選択されていることを 
確認し、く設定 > ボタンを押します。 



7 スク□ールボタン▼を数回押して 

[ EtherTalk ] を選択し、く設定> ボタンを 
押します。 



8 スク□ールボタン▼を巧して[ち効]を選択し、 
く設定 > ボタンを巧します。 



9 く 戻る > ボタンを押して [ネットワーク設定] 
画面を表示します。 



プリンタードライ八一のインストール 
(Mac OS X の場を） 

Mac OS X とのネットワーク接続を完了するには、コ 
ンピューターにプリンタードライバーをインストール 
し、プリンターをネットワークプリンターとして設定 
しまず。 

ネットワーク接続のプ〇トコルを下か5選択してく 
ださい。 

• EtherTalk に 811 では使用できません） 

• TCP/IP ( C 81 1 で使用できます） 

• Bonjour (Mac OS X 1 0.3 の場合は 
Rendezvous ) 

• Mac OS X1 0.6では、 EtherTalk はヴポートされていません。 

• この手順を開始ずる前に、アンチウィルスソフトウェアを無効に 
して < ださい。 

• C81 1用プリンタードライバーは EtherTalk 接続をサポートし 
ておりません。また、 C81 1ご使用時はプリンタードライバー 
の格納先を [ C 822_ C 811] に、プリンターの名前を [OKI 
C 81 1 ( PCL )] に読み替えてください。 

■ EtherTalk の使用に 841) 

(Mac OS X 1 0.5 の場台） 

EtherTalk を使用してネットワーク接続を行う場合、 
プリンターで EtherTalk を有効にし、スリープモード 
を無効にしておく必要があります。その後、コンピュー 
ターにプリンタードライバーをインストールしまず。 


□まず、プリンターで EtherTalk を有効、スリー 
プモードを無効にします。 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入つていることを確認します。 


[麵 参照) 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （P.38) 

2 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 


オンライン 


戻る 



3 スク□ールボタン▼を数回押して[管 埋者用 
メニュ ー] を選択し、く設定 > ボタンを押し 
ます。 



コンピューターに接続する 
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コンヒューターに接続する 


10 く戻る > ボタンを押して[管埋者用メニユ ー] 
画面を表示します。 



•静 


11 スク□ールボタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、く設定> ボタンを押します。 


管理を用メニュ ー3/4 
-メモリ設定 
-システム i を定 


鑛 


12 スク□ールボタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、く設定 > ボタンを押します。 





13 スク□-ルボタン▼を押して[無効]を選択し、 
く設定 > ボタンを押します。 



’鑛 


14 くオンライン > ボタンを巧し、メニューモー 
ドを終了します。 


オンライン 

良茜 


◎ 

GHI 

® 

PQRS 

© 

Fn 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 


3 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をタブルク U ッ 
クします。 


4 


-44- 


MacOSX の管理ちパスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 


巧延 


警 


"Installer for MacOSX— にを S を加えるには、V理看の 
を前とパスワードまたはパスフレーズがあ要です。 


を前： [M7S53J/A 


バスワ-ド ： U 


1 


5 

6 
7 


f キャンセル^ OK 

アップルメニューか5 [システム環境設定] 
を選択します。 

[プ IJ ントとフアクス]をクリックします。 
[+] をクリックします。 


ブリンタまたは 
フアクスを追加 
するには" +" を 
クリックします 


国日 


プリンタが否巧されていません 


デフオルトのプリンタ：巧用したプリンタ 


■ぺージ巧定■のデフオルトの用紙サイズ： 〔A4 
olP g ちできないよラ t するにはカギをクリックします， 


@ 


8 [ AppleTalk ] をクリックします。 

I デフオルトフアクス IP Windows 田 uetooth^AppleTalkj^ まかのブでシタ 


名巧：巧巧されていません 


巧巧：選巧されていません 



tuz 叫か 











































































































〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 

/ メニユ — \ オンライン 


験 


〇 


キヤンじル 



スク□ールボタン▼を数回押して [管理者用 
メニユ ー] を選択し、く設定>ボタンを押し 
ます。 


凶を化 f 狂ホ 


* メニュ — 、 


’駿 


テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 


(6-12digits) 


轉§ 


9 プリンターを選択し、 [0 KIC 841( PS )] が 
[ドライバ] に表示されていることを確認しま 
す。 

♦ C 81 1は PS ドライバーをヴポートしていません。 


« 〇 CD 

d Qn も rcmmrr — t 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのブリンタ ホ萬 

口ーカルソーン ► 

巧セット：日本* (MacOS) : 


名前 

mm 

C841 

[□— カルソーン 

1 


|| OKI C841(P*^ 

- 


10 [追力の をクリックします。 

11 プリンターが [プリンタ] に追力にれ、應飄 
に [OKI C 841( PS )] が表示されているこ 
とを確認します。 


C841 

□このプリンタを#有 


(ブ! J ン K キューを两 <".) (オフシ a ンとサプライ ..j 


I+I3 


デフォルトのプリンタ：I g 後に巧用したプリンタ 
■ぺージ巧定"のデフォルトの用化サイズ：I A4 


@ 


0^ 夏更できないよラにするにはカギをクリックします. 

(〇1$2) 

• 應類]に [ OKIC 841( PS )] と正しく表示されない場合 
は、 [-] をクリックして [プリンタ] か 5 プリンターを削除し、 
手順 7 〜 10 を再度行ってください。 

12 [プ IJ ントとフアクス] を閉じます。 

13 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 

□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

(〇115 

• EtherTalk を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のま 
まご使用ください。 


2 


3 


4 


5 


6 


く設定 > ボタンを押します。 

敏 


〇 


スク□ールボタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、く設定> ボタンを押します。 


キヤンむレ 


f 管理を用 メニュ ー3/4 ll 


段體定 

M 

fi 

-電力設定 1 

1 - 



’感 


スク□ールボタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、く設定>ボタンを押します。 


* メニユ — 、 


。戀 


電力設定 1/1 


コンピューターに接続ずる 



tuz 了： PU/U 叫か 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


7 スク□ールボタン▼を押して[有効]を選択し、 
く設定 > ボタンを巧します。 



8 く オンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 



□最後に、コンピューターか5テスト印刷します。 
1 テ夺ストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開さます。 

3 EP 刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場含」 （ P .66) 

をご覧ください。 


■ EtherTalk の使用に 841) 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.1 1の場台） 

EtherTalk を使用してネットワーク接続を行う場合、 
プリンターで EtherTalk を有効にし、スリープモード 
を無効にしておく必要びありまず。その後、コンピュー 
ターにプリンタードライバーをインストールします。 

メモ J 

• 次の手順では、 Mac OS X 10.4.1 1を例にしています。お使い 
の 0S によって、言己載と異なることびあります。 


□まず、プリンターで EtherTalk を有効、スリー 
プモードを無効にします。 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 

I 國 参照） 

• 「ィーヴネットヶーブルの接続」 （P.38) 

2 操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 


/ メニユ — オンライン 



3 スク□ールボタン▼を数回押して[管 埋者用 
メニュ ー] を選択し、く設定 > ボタンを巧し 
ます。 



4 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 



5 く設定 > ボタンを巧します。 

/ メニユ — オンライン 



コンヒユーターに接続する 



tuz 叫か 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


6 [ネットワーク設定] が選択されていることを 
確認し、く 設定 > ボタンを押します。 


^ PS 設定 
1 ~ PCL 設を 


嚇 


7 スク□ールボタン ▼ を数回押して 

[ EtherTalk ] を選択し、く 設定 > ボタンを 
巧します。 


-•».、• L 口 h 三几た n /C： 

1 

1 


「i 广ノ 1— ン/^日义化 1 

hPv4 アルス 

1 ■サブネットマスク L 



’感 


8 スク □ー ルボタン▼を押して [有効] を選択し、 
く 設定 > ボタンを押します。 



.鑽 


9 く 戻る > ボタンを押して [ネットワーク設定] 
画面を表示します。 



ネットワーウ設定 2/5 


1 

piP / ドレス設定 
hlPv4 アドレス 
kt ブネットマスク 

1 




10 く 戻る > ボタンを巧して [管埋を用メニュ ー] 
画面を表示します。 


管理者用メニユ ー 1/4 

-印刷設定 n 

- PS 設定 

I ^ PCL 設定 U 


。霞 


11 スク □ー ルボタン▼を数回巧して [電力設定] 
を選択し、く 設定 > ボタンを押します。 


管理を用メニュ ー 3/4 
•メモリ設定 
"システム設定 


〔 I 国 


’感 


ブ 2 スク □ー ルボタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、く 設定 > ボタンを押します。 



’鑛 


13 スク□-ルボタン▼を押して [無効] を選択し、 
く 設定 > ボタンを押します。 



W 


14 く オンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 


0需01警 

S6 

/参 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


2 

3 


[ネットワーク]をクリックします。 

[表巧]か5 [ネットワークポート設定]を選 
択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがつい 
ていることを確認します。 

© 0 〇 ネットワーク 1 


〔◄ ►][ すべ T を表示 I 


ネットワーク巧巧：（自巧 


"ノトワークポート投を 


巧用するポート致定にチェックマークを入れて、機能を有巧にします。 
ポート設ををドラッグして、ネットワーク巧巧時に巧巧する設定の*先 
巧位を巧ましてください。 


又 ― * 

(留巧巧 Ethernet J 


0 AirMac 


③ 


4 


n 夏更できないよラにずるにはカギをクリックしまず， f アシスタント.. .)1 今すぐ適用こ 

應況 けら [内蔵 Ethernet ] を選択し、 
[ AppleTalk ] タブを選択し 、 [AppleTalk 
使用]にチェックがついていることを確認し 
ます。 

^ 0 〇 ネットヮーク ， 


►)[ すべてを表示I 


(T 


ネットワーク巧巧： 


ま示：巧蔵 Ethernet 


D 


,E ( AppleTalk ) フ 


^AppleTalk 巧巧 I 


|史丈*ことがで*ます） 


AppleTalk ソーン： 


設:定： [§» 


3 


③ 


5 

6 


8 


II 更更できないよラにするにはカギをクリックします. （ アシスタント...'')今すぐ51« 

[ネットワーク]を閉じます。 

「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

[ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をタブルクリツ 
クします。 


10 限卽メニューか5 口ーテイリテイ]を選 
択し、[プリンタ設定ユーテイリテイ]をタブ 
ルクリックします。 

• [プリンタ設定ユーテイリテイ]びずでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開きます。 

11 [追力のをクリックします。 

«00 . 



[使用可能なプリンタがありません。]タイア□グび表示 
された5、[追力のをクリックします。 


片 


使用可能なプリンタがありません。 
リストにプリンタを16化しますか？ 


し キャンセル )(( 伽 ）1 


12 照織が [ AppleTalk ] であるプリンター 
を選択し、 [0 KIC 841( PS )] が[使用する 
ドライバ]に表示されていることを確認しま 
す。 

©00 ブリンタブラウザ 


豈 I 适 

デフオルトブラウヴ IP プリンタ 


づ - A I 巧な 

Adobe PDF 8.0 pdfSOO i 

n-— - -^ 

OKI-MB46 レ529185 

Bonjour 

J 





をお： C 841 
巧巧：口一力 JI 


I 巧用するドライバ：^ OKI C 841( PS ) 


③ 


〔ほかのブ y ンタ...》こお加 ) 


Mac OS X 10.3 .9 の場合は、下のとおりに設定して 
<ださい。 

a ポップアップメニューか5 [ AppleTalk ] 
を選択します。 

b リストか5プリンターを選択します。 

C [プリンタの機種]か5 [ Oki ] を選択し、 
プリンタードライバーのリストか5 [OKI 
C 841( PS )] を選択します。 

13 [追力のをクリックします。 


コンヒューターに接続する 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 コンピューターのアップルメニューか5 
[システム環境設定]を選択します。 


9 MacOS X の管理ちパスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インス!ルを完了し 
ます。 


か U/ 叫か 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


14 プリンターが [プリンタリスト] に表示され 
たことを確認し、ウインドウを閉じます。 


m S ® が Vo 


15 [あ卽 メニューか5 [アプリケーシヨン] を 
選択し、 [テキストエディット] をダブルクリッ 
クします。 

16 [ファイル] メニューか5 [ぺージ設定] を選 
択します。 

17 [巧象プリンタ] か5、プリンターを選択しま 
す。 

18 [OKI C 841( PS )] が [巧象プリンタ] の下 
に正しく表示されていることを確認します。 



19 [ OK ] をクリックします。 

20 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 

□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

(01¢) 

• EtherTalk を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のま 
まご使用ください。 

1 操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 


/ メニユ — オンライン 



2 スク□ールボタン▼を数回押して[管 埋を用 
メニュ ー] を選択し、く設定 > ボタンを巧し 
ます。 



3 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 



4 く設定 > ボタンを巧します。 

/ メニユ — \ オンライン 



5 スク□ールボタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 



6 スク□ールボタン▼を巧して [スリープ] を 
選択し、く設定 > ボタンを押します。 



7 スク□ールボタン▼を押して[有効]を選択し、 
く設定 > ボタンを巧します。 



を前 

A tta 

«| 

か841 


OKI C841(PS) 



コンピューターに接続ずる 


* ち効 


力設定 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


□最後に、コンヒューターか5テスト EP 刷します。 
1 テ夺ストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 巧刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


」ノヒユーターIし接 fee 9る 

8 く オンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 


I TCP / IP の使用 
(Mac OS X 1 0.5 


10.7 の場台） 


□ コンピューターにプリンタードライバーをイン 
ストールします。 

1 「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

3 [ Driver ] > [ C 822_ C 811] > [Installer 
for MacOSX ] をダブルクリックします。 

4 Mac OS X の管理者パスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
ます。 

5 アップルメニューか5 [システム擇境設定] 

を選択します。 

6 [プ U ントとスキヤン] ( MacOSX 10•己と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) をク 
リックします。 

7 [+] をクリックします。 



デフオルトの用紙サイブ； 

of 巧巧できないぶラにするじはカギをク y •ックします。 


8 [ IP ] をクリックします。 

6 0 0 

曾—割み色 


プロ トコ ル ：I LPD (Line Printer Daemon ) 


アドレス ： I 


ホストをまたは IP アドレスを入力して < ださい， 


デフオルトキューの場合は、巧のままにしまず。 


13 


名前 

場所 

ドライバ 


巧巧されていまだん 
S 巧されていまだん 


® 0還 I 警 



& 
/P 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


9 [アドレス] に IP アドレスを入力します。 

[ドライバ]に [ OKIC 811( PCL )] び表示されている 
ことを確認します。 

6 0 0 プ IJ ジタのおな！ 

I 这_向各 

[_ デフオルトフ7クス' _IP _ ' Windows _ I 


プ□トコル： I LPD (Line Printer Daemon) 


t :l 「192.1< 


デフオルトキューの場合は、巧のままにしまず， 


名 W [[C811 

場所： 


ドライバ：I OKI C811(PCL) 


10 [追力の をクリックします。 

11 [プリンタ] 内にお使いになるプリンターが表 
示されており、更に、應顯の表示が [OKI 
C81 1 (PCL)] となっていることを確認しま 
す。 


► jf すべて在巧示] 



olP 巧巧できないぶ〇にするにはカギをク y ックしま; 


• 應類]に [OKI C 81 l ( PCL )] び正しく表示されない場 
合、[― ] をクリックすることで[プリントとスキヤン ] (Mac 
OSX 10.己と 10.6 の場合は[プリントとファクス])か 
5表示されているプリンターを削除し、ステップ7か5の 
操作を繰り返してください。 

12 [プ U ントとスキヤン] ( MacOSXlO •已と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) を閉 
じます。 

13 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 

□最後に、コンピューターか5テスト印刷します。 
1 テ夺ストエディットを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 EP 刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 
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設定 



オンライン 

〇 

キャン它ル 

〇 


6 スク□ールボタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを巧します。 

雜 


7 スク□ールボタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、く設定 > ボタンを押します。 


電力設定1/1 


I スリープ 


8 スク□ールボタン▼を押して[無効]を選択し、 
く設定 > ボタンを巧します。 


9 くオンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 




。駿 





[ 管理を用 メニュ ー3/4 1 



うが锦定 

! 


■ II ■電力設定 1 



じ 

- J 

L 



□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 アップルメニューか5 [システム擇境設定] 

を選択します。 

2 [ネットワーク]をクリックします。 


■ TCP / IP の使用 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.1 1の場台) 

TCP/IP を使用してネットワーク接続を行う場合、プ 
リンターでスリープモードを無効にしておく必要があ 
ります。その後、コンピューターにプリンタードライ 
バーをインストールします。 


I ク メモ！ 

♦ 次の手順では、 Mac OS X1 0.4.1 1を例にし 
ています。お使いの 0S によって、記載と異な 
ることがありまず。 

プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 


图 参照） 


「イーヴネットケーブルの接続」 （ P .38) 


2 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 


職 


オンライン 

〇 

キャンたル 

〇 


3 スク□ールボタンを数回押して[管埋ち用メ 
ニユ ー] を選択し、く設定 > ボタンを押しま 
す。 


感 


4 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ボタンを押します。 


バスワード入力 

r 

(6-12digits) 


/ メ ニユ-オンライン 

. 轉 § 


5 く設定 > ボタンを押します。 

/ メニユ — \ オンライン 


•駿 


〇 

キャン它ル 

〇 


コンヒユーターに接続する 


® 0SI 警 



tuz 叫か 


蠻蠻驚繫 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


3 [表巧] か5 [ネットワーク設定] を選択し、 
[内蔵 Ethernet ] にチェックを入れます。 


►)[ すべてを表示 I 


ネットワーク巧ち： （ 自か 


表示： ■ ネットワークポ ーh 


Jj 


使用するポート設定にチェックマークを入れて、な!能を有巧にします。 
ポート設定をドラッグして、ネットワーク巧続時に巧巧する設定の巧先 
J 巧位を指定してください。 



Q 名が巧巧 ） 


③ 


4 

5 

6 


[ネットワーク]を閉じます。 


8 


「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

[ Driver ] > [ C 822— C 811] > [Installer 
for Mac OS X ] をダブルクリックします。 

Mac OS X の管理者パスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

败卽 メニューか5 口ーティリティ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーティリティ] をタブ 
ルクリックします。 

• 既に[プリンタ設定ユーティリティ]を実行していた場合は、 
—旦閉じた後、再度開いてください。 


10 [追力の をクリックします。 

0 0 0 プリンタリスト 


9 


'a g むお’、〇 


らし、[使用可能なプリンタびありません]び表示され 
た場合は[追力のをクリックします。 




巧用可おなプリンタがありません。 

リストにフリンタを追如しますか？ 


( キャンセル つをぉ加づ） 


11 [IP プリンタ] をクリックします。 

Mac OS X 10.3 .9 の場合、表示されたメニューか！5 
[IP プリント]を選択します。 


see 


ぶ 

透 


み 


デフオルトブラウヴ 

IP フリンタ 


巧ホ 





プロトコル ： LPD (Line Printer Daemon ) 


ホスト名または IP アドレスを入力してください。 


デフオルトキューの場合は、巧のままにします。 






名前 

場所 

使巧するドライバ 


ドライバまたはプリンタの槪種を*巧 I j 


③ ( ほかのプリンタ ...j 遇 (n 

ブ 2 [アドレス] に IP アドレスを入力します。 

[使用するドライバ]に [ OKIC 811( PCL )] び表示さ 
れていることを確認します。 


see 


ブリンタブラウザ 


ぶ 

透 

て 

デフオルトブラウヴ 

IP フリンタ 






プロトコル ： LPD (Line Printer Daemon ) 


一 


巧をで正しいアドレスです。 


国 


"3 


デフオルトキューの場合は、をのままにします。 


名前 

場所 


使用するドライバ ：[[0 KI CSIKPCL ) 
③ 




( ほかのプリンタ ... j ( 追加 j 

/a 

Mac OS X 10.3 .9 では1^下のように設定します。 

a [プリンタのアドレス] に IP アドレスを 
入力します。 

b [プリンタの機種] か5 [ Oki ] を選 
択し、ドライバーのリストか5 [OKI 
CSIKPCL )] を選択します。 

13 [追力の をクリックします。 



tuz 了： PU/U 叫か 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


14 [プリンタリスト]にご使用になるプリンター 
が表示されていることを確認後、於下の表示 
を閉じます。 


000 


曰 g & 


、 〇 


OKI CSIKPCL) 


15 [移卽メニューか5 [アプリケーシヨン]を 
選択し、テ夺ストエディットを起動します。 

16 [ファイル]メニューの[ぺージ設定]を選択 
します。 

17 [巧象プリンタ]か5使用するプリンター名を 
選択します。 

18 [巧象プリンタ]の下に [0 KIC 81 l ( PCL )] 
が正しく表示されていることを確認します。 


設定： f ぺージ萬せ 


巧みプリンタ：（任意のプリンタ 


用なサイズ： [ A 4 


20.99 cm X 29.70 c 


方向：间临 I 回 


化大巧ル：100 % 


③ 


〔卒ヤンレ'" ) ( OK 


19 [ OK ] をクリックします。 

20 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 

□次に、プリンターのスリープモードを有効にし 
ます。 

• EtherTalk 使用時は、スリープモードは無効のままにして 
<ださい。 

1 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 


鄕 


スンライン 

〇 


キヤンたル 



2 スク□ールボタン▼を数回押して[管埋を用 
メニユ ー] を選択し、く設定 > ボタンを巧し 
ます。 


’感 


3 テン夺一を使い、管理ちパスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 


バスワード入力 



4 く設定 > ボタンを巧します。 


曝 


オンライン 

〇 



5 スク□ールボタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを巧します。 


管理を用メニュ ー3/4 


磋驢定 


〔艦 


m 


6 スク□ールボタン▼を巧して[スリープ]を 
選択し、く設定 > ボタンを押します。 





コンヒユーターに接続する 


力設定 



tuz 叫か 


蠻蠻鬻靈 
蠻蠻 ® l ® 
® 蠻0|警 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


7 スク□ールボタン▼を押して[無効]を選択し、 
く設定 > ボタンを巧します。 



8 く オンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 



□最後に、コンピューターか5テスト印刷します。 
1 テ夺ストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開さます。 

3 巧刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカード丰ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


■ Bonjour の使用 

(Mac OS X 10•曰〜1 0.7 の場台） 

巨 onjour を使用してネットワーク接続を行う:^合、プ 
リンターでスリープモードを無効にしておく必要があ 
ります。その後、コンピューターにプリンタードライ 
バーをインストールします。 


□まず、プリンターでスリープモードを無効にし 
ます。 

1 操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 


/ メニユ — オンライン 



2 スク□ールボタン▼を数回押して[管 埋を用 
メニュ ー] を選択し、く設定 > ボタンを巧し 
ます。 



3 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 



4 く設定 > ボタンを巧します。 



コンピューターに接続する 



tuz 了： PU/U 叫か 


蠻0101靈 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


管理を用メニュ ー3/4 


-メモリ設定 
-システム i を定 


’感 


6 スク□ールボタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、く設定 > ボタンを巧します。 



鑛 


7 スク□ールボタン▼を押して[無効]を選択し、 
く設定 > ボタンを押します。 



雜 


8 く オンライン > ボタンを巧し、メニューモー 
ドを終了します。 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入つていることを確認します。 

〔麗 参照） 

• 「イーヴネットケーブルの接続」 （ P .38) 

2 「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 


コンヒューターに接続する 



スク□ールボタン▼を数回巧して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


4 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をタブルク U ッ 
クします。 

5 管理ちパスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

6 アップルメニューか5 [システム環境設定] 

を選択します。 

7 [プ U ントとスキヤン] ( MacOSX 10•日と 
10.6の場合は [プリントとファクス] ) をク 
リックします。 

8 [+] をクリックします。 



9 [デフオルト] をクリックします。 

A プリンタの近！ n CD 

皆1^ © 質 —A つ 

デフォルト JJf バス IP Windows — — がま つ 



广雨） 

A 


1.tu/KPU /^叫か 


◎ 0&I 警 

610 

/良 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


10 應飄が [ Bonjour ] であるプリンターを 
選択し、 [0 KIC 841( PS )] が [ドライバ] 
に表示されていることを確認します。 

プリンターの名前は、「日 KI - C 841- (MAC アドレスの 
下目«リ」のおで表示されます。 

• C 81 1は PS ドライバーをサポートしていません。 


11 [追力の をクリックします。 

12 [インストール可能なオプション] ウィンドウ 
が表示された!5、 [続ける] をクリックします。 

プリンタードライバーをインス I ルする前にオプショ 
ンの増設トレイユニットをプリンターに取り付けた場合 
は、トレイ設定を変更し、[続ける]をクリックします。 

13 プリンターが [プリンタ] に追力にれ、應顯 
に [OKI C 841( PS )] が表示されているこ 
とを確認します。 


ド-け' 

Irin 


liT すぺてを表示 J 




て P 


OKI-C841-6B2A4A 

t プリントキューを M <... つ 

( オプションとサプライ...） 

い KI C841(PS) J 


D ネットワークでこのプリンタを共ち 


デフオルトのプリンタ： 


デフオルトの用巧サイズ： 

U 突更できないよラにする t はカギをクリックします, 


11 後に巧 

A4 


③ 


(0 s 2) 

• 應類] に [OKI C 841( PS )] と正しく表示されない場合 
は、 [-] をクリックして [プリンタ] か5プリンターを削除し、 
手順8〜12を再度行ってください。 

14 [プ II ントとフアクス] を閉じます。 

15 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 


□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

(〇1$2) 

• Bonjour を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のまま 
ご使用ください。 

ブ 操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 


オンライン 


戻る 



2 スク□ールボタン▼を数回押し [管埋者用メ 
ニュ ー] を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


メ ニユー 


’験 


3 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定> ボタンを押します。 


バスワード入力 

r 

(6-12digits) 


感 


/J ノフつノ 

〇 

キャン它ル 

〇 


4 く設定 > ボタンを押します。 


オンライン 


戻る 



5 スク□ールボタン▼を数回巧して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


管理を用メニュ ー3/4 
•メモリ設定 
-システム設定 


*メニユ- 


鑛 



I デフオルトフアクス IP Windows 







コンピューターに接続する 


力設定 


OKI-C841-6B2A4A 
巧樣中 . M に備 


管理者用メニュー 



tUZ 了： PU/U 叫か 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 



スク□ールボタン ▼ を押して[有効]を選択し、 
く設定 > ボタンを押します。 



」ノヒユーター1し接 fee 9る 

6 スク□ールボタン▼を巧して [スリープ] を 
選択し、く設定 > ボタンを巧します。 


8 く オンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 



□最後に、コンピューターか5テスト印刷します。 
1 テ夺ストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開さます。 

3 巧刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
U 一力ード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


■ Bonjour ( R 飢 dezvous ) の使用 

(Mac OS X 1 0.3.9 -1 0.4.1 1の場台) 

巨 onjour を使用してネットワーク接続を行う場合、プ 
リンターでスリープモードを無効にしておく必要があ 
ります。その後、コンピューターにプリンタードライ 
バーをインストールします。 

メモ] 

• 次の手順では 、 Mac OS X 10.4.1 1を例にしています。お使し、 
の 0 S によって、言己載と異なることびあります。 

□まず、プリンターでスリープモードを無効にし 
ます。 

ブ 操作パネルのく設定>ボタンを押します。 


/ メニユ — オンライン 



2 スク□ールボタン▼を数回巧して[管 埋を用 
メニュ ー] を選択し、く設定 > ボタンを巧し 
ます。 



3 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定> ボタンを押します。 



4 く設定 > ボタンを巧します。 

/グーュ — オンライン 




tuz 叫か 


攀0101驚 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


5 スク□ールボタン▼を数回巧して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


管理を用メニュ ー3/4 


-メモリ設定 
-システム i を定 



6 スク□ールボタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、く設定 > ボタンを巧します。 



鑛 


7 スク□ールボタン▼を押して[無効]を選択し、 
く設定 > ボタンを押します。 



夏る^^^^^%^設定 

雜 


8 くオンライン > ボタンを巧し、メニューモー 
ドを終了します。 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 

〔麗参照^ 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （ P .38) 

2 アップルメニューか5 [システム環境設定] 

を選択します。 

3 [ネットワーク]をクリックします。 


コンヒューターに接続ずる 


4 [表巧]か5 [ネットワークポート設定]を選 
択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがつい 
ていることを確認します。 


► II すぺてを表示 I 


ネットワーク巧巧： I 自面 


表示：’ネットワークポート巧定 




使用するポート鼓定にチェックマークを入れて、«能をち巧にします。 
ポート巧定をドラッグして、ネットワーク巧統時に巧巧する設定の*先 
巧位を巧をしてくだまい。 




( 毎向 R Ethernet J 


巧 AirMac 


名柏废更 ) 
C 削な ...~ ') 


③ 


ijp 巧更できないよラにするにはカギをクリックします，アシスタント…) f 今すぐ適用: 

5 [ネットワーク]を閉じます。 

6 「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

7 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

8 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] 吉タブルクリッ 
クします。 

9 管理ちパスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
ます。 

10 [移卽メニューか5 口ーテイリテイ]を選 
択し、[プリンタ設定ユーテイリテイ]をタブ 
ルクリックします。 

• [プリンタ設定ユーテイリテイ]びずでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開きます。 

11 [追力のをクリックします。 



[使用可能なプリンタびありません。]ダイア□グび表示 
された！5、[追力 D ] をクリックします。 




巧用可能なプリンタがありません。 
リストにプリンタを近扣しますか？ 


)l f 做 O J 


◎ 0SI 警 

55 

/良 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


12 限 織が [ Bonjour ] であるプリンターを 
選択し、 [0 KIC 841( PS )] が [使用するド 
ライパ] に表示されていることを確認します。 

プリンターの名前は、「日 KI-C841- (MAC アドレスの 
下目ホ巧)」のおで表示されます。 



Mac OS X10.3 .9 の場合は、下のとおりに設定して 
<ださい。 

a ポップアップメニューから 

[ Rendezvous ] を選択します。 

b リストか5プリンターを選択します。 

C [プリンタの機種] か5 [ Oki ] を選択し、 
プリンタードライバーのリストか5 [OKI 
C 841( PS )] を選択します。 

13 [追力の をクリックします。 

14 [インストール可能なオプション] ウィンドウ 
が表示された！5、 臓ける] をクリックします。 

プリンタードライバーをインスIルする前にオプショ 
ンの増設トレイユニットをプリンターに取り付けた場合 
は、トレイ設定を変更し、[続ける]をクリックします。 

15 プリンターが [プリンタリスト] に表示され 
たことを確認し、ウィンドウを閉じます。 

0 0 0 _プリンタリスト_ CD 


it ;« ® が 、 〇 

’才化：：二てこ おか ユーノィ v / ィ ColcrSync >11モ見る 


16 [移動] メニューか5 [アプリケーシヨン] を 
選択し、 [テキストエディット] をダブルクリッ 
クします。 

17 [ファイル] メニューか5 [ぺージ設定] を選 
択します。 

18 [巧象プリンタ] か！5、プリンターを選択しま 
す。 


ブ9 [0 KIC 841( PS )] が [巧象プリンタ] の下 
に正しく表示されていることを確認します。 


[ ベージ属せ 




• OKI-C841-6B2A4A 


[OKIC841(PS)] 


>4 



國画圆 


拡大巧ル： [100 96 


③ 


(年ヤンセル> ( 


20 [ OK ] をクリックします。 

2ブ 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 

□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

• Bonjour を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のまま 
ご使用ください。 

1 操作パネルのく設定 > ボタンを巧します。 

/ メニュ — \ オンライン 


’駿 


〇 



2 スク□ールボタン▼を数回押して[管 埋者用 
メニユ ー] を選択し、く設定 > ボタンを押し 
ます。 


拠娩 f 狂ホ 


感 


3 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとにく設定> ボタンを押します。 


轉§ 


\m ，巧 


^OKI-C641-6B2A4A OKI C841(PS) 

1 



コンヒユーターに接続する 



tuz 叫か 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 



コンヒューターに接続する 


4 く設定 > ボタンを押します。 

/ゾーュ — \ オンライン 


，験 


〇 


キヤン它ル 



5 スク□ールボタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 



雜 


6 スク□ールボタン▼を巧して[スリープ]を 
選択し、く設定 > ボタンを巧します。 



鑛 


7 スク□ールボタン▼を押して[有効]を選択し、 
く設定 > ボタンを押します。 



’感 


8 くオンライン > ボタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 


□最後に、コンピユーターからテスト EP 刷します。 
1 テ夺ストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 


印刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
U 一力ード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を巧い 
ます。 r オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


0 0£sh 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続ずる 


US 巨接続 


USB を介してプリンターをコンピューターに接続しま 
ず。 

USB ケーブルの接続 


1 USB ケーブル （1) を用意します。 

USB ケーブルはプリンターに付属していません 。 USB 
2.0ケーブルを別途用意してください。 



[ク メモ I 

♦ USB 2.0の Hi - Speed モードで接続を行う場封ホ、 Hi - 
Speed USB 2.0仕様の USB ケーブルを使用してくださ 
い。 

2 プリンターとコンピューターの電源を切りま 
す。 

麗 参照) 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 

3 USB ケーブルの一端を、プリンターの USB 
インターフエースコネクター （2) に差し込み 
ます。 

4 USB ケーブルの他端をコンピューターの 
USB インターフェースコネクターに差し込み 
ます。 



(0h2) 

• Windows の場合、プリンタードライバーのインス!ル中に画 
面上に指示び表示されるまで、 USB ケーブルの他端をコンピュー 
ターに差し込まないでください。 

• USB ケーブルをネットワークインターフエースコネクターに差し 
込まないでください。故障の原因になりまず。 


プリンタードライバーのインストール 
( Windows の場合） 


• コンピューターの管理者の権限び必要です。 

1 プリンターの電源が入っていないこと 、 USB 
ケーブルがコンピューターから巧いてあるこ 
とを確認します。 

2 コンピューターの電源を入れます。 

3 「ソフトウエア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

4 [自動巧生]が表示された5、 [ setup.exe 
の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア□グび表示された！5、 
[はい]をクリックします。 



r 言語選択」画面で [ 日本語]が選択されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 


6 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 



7 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリッ 
クします。 

8 照境についてのアドバイス]を読み、燃へ] 
をクリックします。 
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〔圍 目次へ ^ (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


9 [ソフトウェア] の下の [ PCL ドライバ ]、 [PS 
ドライバ]、 [ XPS ドライバ] か5インス! 
ルするドライバにチェックを付けます。 

♦ C 81 1は PS ドライバーをヴポートしていません。 


OKI 


1 PGLF ラィバ 
1 PS ドライバ 
1 XPS ドライバ 


] カラー離ユーティリテ 
]psn —フトーン艦ュ’ 


装置の設定 


オンラインマニュアル 


< る 

凶*7 I 



10 一括インストールボタンをクリックします C 


I ク メモ！ 

• 一括インストールではチェックボックスにチェックを付けた 
項目のドライバー、ソフトウェアびインス!ルされます。 
個々のドライバー、ソフトウェアをインス I ルしたい場合 
は、項目ち側に配置されるインス I ルボタンをクリックし、 
画面に表示される指示に従ってください。 


アイコン 

説明 

屬 

チェックをつけたドライバー、ソフトウェ 
アを一括でインストールする場合にク 
リックします。 

恩 

ドライバー、ソフトウェアを個々にイン 
ストールする場合にクリックします。 



タン 


個別インストールボタン 


インストールび開始されます。 


(> メモ I 

• プリンタードライバーのほかに、色見本印刷ユーティリ 
ティーも同時にインストールされます。 

11 [Windows セキュリティー] タイア□グが 
表示された5、 [このドライバーソフトウエ 
アをインストールします] をクリックします。 


ブ2 プリンターをコンピューターに接続して、プ 
U ンターの電源を入れることを促す指示が表 
示された5、プリンターとコンピューターを 
USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を 
入れます。 


インストール中… 




り】 

KI 


ステップ1.装置のを源び OFF じなっなぶことを鹿忍して、: 


ステップ2.装是の軍源を ON じしてください。 


〇 



[ 


|[みへ (N)> 11キサシじ)レ11 AJ 口 I 


画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
ます。 


111 参照） 

• 「 USB ヶーブルの接続」 （ P . 目 2) 

13 [終了]をクリックすると、インストールが終 
了します。 


OKI 


インストール結果 




口 


14 Windows の [スタート] をクリックし、 
[デバイスとプリンター] を選択します。 

15 OKI C 841 アイコンが表示されていることを 
確認します。 

OKI C 841 アイコンをちクリックし、メニュー項目の 
1つを選択し、インス!-ールしたすべてのプリンタード 
ライバーびサブメニューに表示されていることを確認し 
ます。 

4 プリンターと FAX(3) 


Fax Microsoft XPS OKI C841 


巧なジョブの表示旧 
通ち巧うプリンターにをを (A) 
印刷錠に） 

プリンターのプロバティ (P) 

巧用キユ—の K な【し） 

シヨー トカダトの巧ぶ (S) 
トラブルシュ-ティングの 
デバイスの a は(V) 
プロパティが） 


〇口 C841(PCL) 
OKI C841(PS) 


ブ6 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


□最後に、コンピューターか5テスト印刷します。 

1 プリンタードライバーのプ□パティを開きま 
す。 

2 テスト巧刷をクリックします。 

これで、インス!-ールは完了です。 

□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
U 一力ード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 

プリンタードライバーのインストール 
(Mac OS X の場台） 


• この手順を開始する前に、アンチウイルスソフトウェアを無効に 
して < ださい。 

メモ) 

• C 81 1ご使用時はプリンタードライバーの格納先を [C822_ 
C811] に、プリンターの名前を [OKIC811(PCL)] に読み 
替えてください。 

■ Mac OS X 1 0.5 〜1 0.7 の場台 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 

〔麗 参照 J 

• 「 USB ケーブルの接続」 （ P . 巨 2) 

2 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

4 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をタブルクリッ 
クします。 

5 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

6 アップルメニューか5 [システム環境設定] 

を選択します。 

7 [プ iJ ントとスキヤン] ( MacOSX 10•日と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) をク 
リックします。 


8 [+] をクリックします。 



• [プリンタ]にプリンターびすでに表示されている場合は、 
プリンターを選択し、 [-] をクリックして削除します。その 
後、 [+] をクリックしまず。 

9 應顯が [ USB ] であるプリンターを選択し、 
[ OKIC 841( PS )] が[ドライバ]に表示さ 
れていることを確認します。 



10 [追力の をクリックします。 

11 プリンターが [プリンタ] に追加され、應飄 
に [OKI C 841( PS )] が表示されているこ 
とを確認します。 



• 應類]に [ OKIC 841( PS )] と正しく表示されない場合 
は、 [-] をクリックして[プリンタ]か5プリンターを削除し、 
手順8〜10を再度行ってください。 
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〔圍 目次へ 三 （イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


12 [プ U ントとスキヤン] ( MacOSXlO •已と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) を閉 
じます。 

13 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 

□最後に、コンピュータか5テスト印刷します。 

1 テ夺ストエディットを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 EP 刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 

□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 

■ Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0,4.1 1の場合 


メモ] 

• 次の手順では 、 Mac OS X 10.4.1 1を例にしています。お使い 
の OS によって、言己載と異なることびあります。 

ブ プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入つていることを確認します。 


([麗 参照) 

• 「 USB ケーブルの接続」 （ P . 巨 2) 

2 「ソフトウェア DVD - ROM 」 を挿入します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

4 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をタブルクリッ 
クします。 

5 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

6 [移卽 メニユーか5 口ーテイリテイ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーテイリテイ] をタブ 
ルクリックします。 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]がすでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開をまず。 


7 [迫力のをクリックします。 

A 0 0 ブ II 、ゾ 々 IJ 7 k 

« 1 & f 

ォルトにする 近！]0 ||お 



[使用可能なプリンタびあ D ません。]タイア□グび表示 
された！5、[迫力のをクリックします。 




使用可能なプリンタがありません。 
リストにプリンタを追加しますか？ 


キャンセル 起扣 )1 


8 


• プリンターびずでに表示されている場合は、プリンターを選 
択して[削晩をクリックしてか5、[追加]をクリックします。 

[接続] が [ USB ] であるプリンターを選択し、 
[ OKIC 841( PS )] が [使用するドライバ] 
に表示されていることを確認します。 

0 0 0 プリンタプラウプ _(つ 


フ>ルトプラウヴ 


ホ 




名巧 

巧巧 

C841 

Admin Mac 

f 巧巧するドライバ 

,0" C841(PS) |4^ ] 


③ 


(ほかのブ y ンタ… ) 〔追加 j 


Mac OS X 10.3 .9 の場合は、下のとおりに設定して 
<ださい。 

a ポップアップメニューか5 [ USB ] を選 
択します。 

b リストか5プリンターを選択します。 

C [プリンタの機種] か5 [ Oki ] を選択し、 
プリンタードライバーのリストか5 [OKI 
C 841( PS )] を選択します。 

9 [迫力の をクリックします。 

ブ〇 プリンターが [プリンタリスト] に表示され 
たことを確認し、ウィンドウを閉じます。 

0 0 0 _ プリンタリスト_ CD 


mm- -- 

■3 SS 9 


，皇 g @ 背 、 

田削なユーう 


〇 

ColorSync 请巧を見る 


11 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
か5取り出します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


コンヒューターに接続する 


□最後に、コンピューターか5テスト印刷します。 
1 テ夺ストエディットを起動します。 

2 適当なファイルを開さます。 

3 巧刷します。 

これで、インス!ルは完了です。 

□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
U 一力ード夺ットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


ンを追加した場合 


プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモリーカー 
ドキットなどのオプションを取り付けた場合は、下 
の手順でプリンタードライバーで設定を行いまず。 


Windows PCL プリンタードライバーの場台 

1 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

2 OKI C 841 のアイコンをちクリックし、 
[プリンターのプロパティ](複数のプリンター 
ドライバーをインス I ルしている場合は> 
[0 KIC 841 ( PCL )]) を選択します。 

3 [デゾ V イスオプシヨン]タブを選択します。 


4 


ネットワーク接続の場合は、[プリンタの情報 
を取得する]をクリックします。 

USB 接続の場合は、[トレイ数]にマルチパー 
パストレイを除いたトレイ数を入力します。 

例えば、オプショントレイを3つ取り付けた場合は、 
トレイ1/2/3/4び使用可能となるので、「4」と入力し 
ます。 


トレィ数： 

图雨爾 n 刷ユニッ KD) 

图 SD ザ EU —カード(を 

巧のカード記 i 正オブシヨンの 


印刷形巧のお定 (£) 
m をての巧刷形巧をちかにする 
の B 音号化記那[]刷ジョブのみ印刷する 
つにカード記|巧[1刷のみちさ力にする 

[ProtecPrirrt ァクたス許可(かI 



1 r キャンわレI [ 


5 [ OK ] をクリックします。 

Windows PS プリンタードライバーの場合 

1 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

2 [OKI C 841( PS )] のアイコンをちクリック 
し、[プリンターのプ□パテイ](複数のプリ 
ンタードライバーをインストールしている場 
合は> [0 KIC 841 ( PS )]) を選択します。 

3 [デ7 V イスの設定]タブを選択します。 
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〔圍 目次へ 三 （イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


4 ネットワーク接続の場合は、[インストール可 
能なオプション]で[プリンタの情報を取得 
する]を選択し、[セットアップ]をクリック 
します。 

USB 接続の場合は、[インストール可能な才 
プシヨン]の[トレイ数]で該当する値を選 
択します。 



5 [ OK ] をクリックします。 


Windows XPS プリンタードライバーの場を 

1 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

2 OKI C 841 のアイコンをちクリックし、 
[プリンターのプ□パテイ](複数のプリンター 
ドライバーをインストールしている場合は> 
[OKI C 841 ( XPS )]) を選択します。 

3 [デ; V イスオプシヨン]タブを選択します。 

4 ネットワーク接続の場合は、[プリンタの情報 
を取得する]をクリックします。 

USB 接続の場合は、[トレイ縱にマルチパー 
パス トレイを除いたトレイ数を入力します。 

例えば、オプショントレイを3つ取り付けた場合は、 
トレイ1/2/3/4び使用可能となるので、「4」と入力し 
ます。 



をお I 共ち I ポート I 詳細記ち I 色の昔巧 I わろ;ン I たキュリティテパイスがシむ I 



[ ブリン》の店甜を取巧する樹 J 



Olti "-ジむ做脉扭 …I 


コンピューターに接続する 


Mac OS X PS / PCL プリンタードライバー 
の場台 (Mac OS X 1 0.5 〜1 0.7) 

(Oh^ 

♦ C 81 1は PS ドライバーはヴポートしていません。 

1 アップルメニューか5 [システム擇境設定] 

を選択します。 

2 [プ U ントとスキヤン] ( MacOSXlO •己と 
10.6の場合は[プリントとファクス])をク 
リックします。 

3 プリンターを選択し、[オプションとサプライ] 
をクリックします。 

4 [ ドライバ]タブを選択します。 

5 [トレイ数]で該当する値を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 



Mac OS X PS/PCL プリンタードライバー 
の場を (Mac 0 S X 1 0.3.9 -1 0.4.11) 

♦ C81 1 は PS ドライバーはサポートしていません。 

[> メモ] 

• 次の手順では、 Mac OS X 10.4.1 1 を例にしています。お使い 
の OS によって、言己載と異なることびあります。 

1 敗卽メニューか5 口ーテイリテイ]を選 
択し、[プリンタ設定ユーテイリテイ]をタブ 
ルクリックします。 

2 プリンターを選択し、[情報を見る]をクリッ 
クします。 

3 プリンター名の下のポップアップメニュ -か 
ろ [インストール可能なオプション]を選択 
します。 



tuz 了： PU/U 叫か 


5 [ OK ] をクリックします。 
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コンヒューターに接続する 


4 [トレイ数]で該当する値を選択し、魔更を 
適用]をクリックします。 


巧 


OKI-C841-6B2A4A 

——インストール可能なオフシヨン 


ぃレィ巧:^_引） 

(□兩面巧則ち面 
(JSDy モリーカード 


(1 256 MB RAM 


r 巧を適用 d 


5 [プリンタ情報]を閉じます。 



か ';/ 叫か 
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2. 印刷の基本操作 


この章では、コンピューターか5文書を EP 刷する方法について説明します。 


•用紙について 


使用できる用紙の種類 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満たず用紙を使用ずる必要がありまず。電子 
写真プリンター用紙をご使用ください。 

辭社推奨紙外で EP 刷される場合には、 EP 刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを 
確認してか5使用してください。 


用紙種類 

用紙サイズ （ mm ) (カツコ内の単位はインチ） 

用紙の厚さ 

普通紙 

A3 

297 X 420 

目4〜256呂 /m ム（連量已5〜 S20 kg)、 


A4 

210x297 

両面 EP 刷の場合は目4〜220呂 /m2 (連量 


A5 

148x210 

已5〜189 kg) 


A 目 

10已 X 14吕 

• 用紙サイズと用紙厚の設定び、 ly 下の条件を満 
たす場合、印刷速度び遅くなります。 


B4 

2已7 X 364 


B 已 

182 X 257 

用紙サイズ： A6、A 己、用紙幅び21巨 mm 
(A5 幅）下 


B6 

128 X 182 


B6 ノ、 ーフ 

64 X 182 



レター 

215.9x279.4 (8.5 x 11) 



リーガル （13 インチ） 

2 15.9x330.2 (8.5 x 13) 



リーガル （13.5 インチ） 

2 15.9x342.9 (8.5 x 13.5) 



リーガル （14 インチ） 

2 15.9x355.6 (8.5 x 14) 



エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 (7.2 已 x 10.5) 



タブ□イド 

(11x17) 



ステートメント 

(5 .已 X 8.5) 



8K (260 X 368 mm) 

260 X 368 



8K (270 X 390 mm) 

270 X 390 



8K (273 X 394 mm) 

273 X 394 



16K (184x260 mm) 

184 X 260 



1 目 K (195x270 mm) 

19 已 X 270 



16K (197x273 mm) 

197 X 273 



Banner (210 x 900 mm) 

210x900 



Banner (21 已 x 900 mm) 

215x900 



Banner (215 x 1200 
mm) 

21已 X 1200 



Banner (297 x 900 mm) 

297 X 900 



Banner (297 x 1 200 mm) 

297 X 1200 



カスタム 

幅： 64〜297 
長さ： 90〜1320.8 

64〜2已目呂 /m2 (連量已5〜220 kg) 

はがさ 

はがさ 

100 X 148 

郵便はびき 


往復はびき 

148 X 200 
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r * i 」 びついた用紙には次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 普通紙の条件を満たしている用紙 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で 23 crc に耐えるもの 

(Os^) 

• 印刷枠を設ける場合、拟下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2 mm、 用紙の斜巧：±1 mm/100 mm、 画像伸縮：±1 mm/100 i 

• インクの上に本プリンターで印刷することはできません。 


坪量80 g/m^ (連量70 kg) の場合 


「*2」がついた用紙には次の条件に合った用紙を使用してください。 
• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 23 crc に耐えるもの 
♦ 用紙特性び普通紙と同じで、電子写真プリンター用の用紙 


推奨紙 


■普通紙 

OKI カラーページプリンター用紙 
エクセレントぺーパ ー A 4 (型名： 

OKI カラーページプリンター用紙 
ェクセレントぺーパ ー A 3 (型名： 


PPR - DA 4 TDB ) 

PPR - DA 3 TDB ) 


OKI カラーページプリンター用紙 

エクセレントホワイト A 3 (型名： PPR - CA 3 NA ) 

OKI カラーページプリンター用紙 

エクセレントホワイト A 4 (型名： PPR - CA 4 NA ) 

OKI カラーページプリンター用紙 

エクセレントホワイト A 4 長尺（型名： PPR - CT 4 DA ) 

OKI カラーページプリンター用紙 

ェクセレントホワイト A 3 長尺（型名： PPR - CT 5 DA ) 


■再生紙 

王子製紙製 

I ク メモ！ 


再生 PPC 用紙 100 


再生紙では、一般の室温環境下（温度17〜2己で、 

湿度 40〜60 %の環境）似がで使用する場合には、印刷品質び 
低下したり、紙づまりなどの問題び発生することびあります。また、 
再生紙に印耐Iする場合は、必ず試し印刷をしてか5使用してくだ 
さい。 


用紙種類 

用紙サイズ （ mm ) (カツコ内の単位はインチ） 

用紙の厚さ 

封筒 

封筒（長お 3 号） 

120 X 23 已 

85呂 /m2 の紙を使用したもの 

封筒（長お 4 号） 

90 X 205 

封筒（長お 40 号） 

90 X 22 已 

封筒（洋お 0 号） 

23 已 X 120 

封筒（洋お 4 号） 

10 已 X 23 已 

封筒（角お 2 号） 

240 X 332 

封筒（角お 3 号） 

216x227 

Com-1 0 

104.8 X 241.3 (4. 125 X 9.5) 

24 lb の紙を使用したもので、フラップ部び 
きちんと巧れているもの 

DL 

110 X 220 (4.33 X 8.66) 

C 已 

1 目 2 X 229 (6.4 X 9) 

C4 

229 X 324 (9 X 1 2.76) 

インデックス 

力ード 

インデックスカード 

76.2 X 127 (3 X 已） 


ラベル紙 

A4 

210x297 

0.1 〜 0.2 mm 

レター 

2 15.9x279.4 (8.5 x 11) 

部分 E|] 刷用紙 

普通紙に準じます。 *1 

目 4〜 S 已 6呂 /m ム（連量55〜220 kg) 

カラー用紙 

普通紙に準じます。* 2 

64〜2 已目 呂 /m2 (連量 已 5〜220 kg ) 


索 

を 


る 

戻 

〇 


次 


つ 

へ 

前 


C 


て 

、 

こ 

綱 

用 
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使用できない用紙 

次の種類の用紙は使用しないでください。使用すると、 
紙づまりや不具合の原因になります。 

♦ 表面が平滑（ずべずべ）すざる用紙、粗い（ザラ紙、 
繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 

•薄すざる用紙、厚すざる用紙 

• 紙粉が多い用紙 

• 横目の用紙 （ 縦送り印刷で使用しないでください。） 
•濡れている（湿っている）用紙 
♦ 静電気で貼り付いている用紙 

•絹目加工（シボ)、浮き出し加工（エンボス)、コーティ 
ング加工（コート紙）をしてある用紙 

♦のり-薬品などで特殊加工してあるもの 

♦耐熱性 （23 crc ) のない特殊加工をしてあるらの 

•バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用 
紙 

♦用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどびある用 
紙 

• 四角いお状でない用紙、裁断角度び直角でない用紙 

•シワ、反り、角の巧れ巧がり、渡巧ち、がり目、破 
れなどがあるちの 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金など 
がついているちの 

•カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙など 
の特殊紙 

♦熱乾写プリンター用紙、インクジ王ット用の用紙や 
はがき、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

•切手の貼ってあるもの 

•写真加工してあるはがき 

♦厚すざる封筒、プラスチックでできた封筒、内袋の 
ある二重封筒、撥水加工された封筒 

♦ 留め金やボタンや窓のある封筒 

• フラップ部に粘着剤や両面テープのついた封筒 


用紙について 

はがさ 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

♦ 郵便はがき、およびがっていない郵便往復はびき 

下のはびきは使用しないでください。 

♦ インクジエット用はがさ 
♦ 2 mm 上反りびあるはがき 
♦ 切手の貼ってあるはがき 
♦ 写真加工してあるはがき 

♦ 印刷後は反りび発生することびあります。 

• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびありまず。 

• トナーの定着び低下することびあります。 

封筒_ 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

♦クラフト紙、電子写真プリンター用紙、または乾式 
PPC 用紙で作 5 れた封筒 

♦ 坪量 85 g / m 2 の紙を使用した封筒 

下の封筒は使用しないでください。 

♦ 厚ずざる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
♦ とめ金、ボタン、窓のある封筒 
♦フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
♦シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

♦表面に絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス） 
のあるま才筒 

♦ 撥水加工された封筒 

• 印刷後は反りやシワび発生ずることびあります。 

• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびあります。 

• トナーの定着び低下することびあります。 


• 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり 
約日 mm は印刷品位が低下することびあります。 

• 封筒に反りびあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 
てか5お使いください。 

♦ 必ず試し印刷をして支障びないことを確認してください。 

• 角お2号封筒は1枚ずつ印刷します。 
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用紙について 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

♦推奨紙： LBP - F 7 XXX (コクヨ製） 

(総厚： 0.1〜 0.2 mm ) 

プリンタードライバーの用紙厚の設定：[ラベル紙] 
操作パネルで設定する場合は、 

用紙厚：より厚い紙 
用紙種類：ラベル紙 

♦用紙サイズは A 4、 レターのみ 

•表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電モ写真 
プリンター用または乾式 PPC 用のラベル紙 

•プリンターの熱定着工程で、表面紙び台紙か!5剥が 
れない構造のラベル紙 

•用紙の走行で、表面紙が台紙か!5剥がれない構造の 
ラベル紙 

• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm 
のラベル紙 

♦ 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤びはみ出してい 
ないラベル紙 

• 台紙に切れ目や巧れ目のないラベル紙 

• 用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いことびありまず。 

• トナーの定着が低下することびありまず。 

• ラベル紙の先端に反りびあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してか5お使いください。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 

部分 EP 刷用紙_ 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 普通紙の条件を満たしている用紙 

• 部分印刷に使用したインクび耐熱性で 23 crc に耐え 
るらの 

• 印刷枠を設ける場合、似下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入 
れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2 mm、 用紙の斜行：±1 mm/1 00 mm、 
画像伸縮：±1 mm/ 100 mm 坪量80 g/nf (連量70 kg) 

の場合 

• インクの上に本プリンターで印刷することはできません。 


カラー 用紙 


次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

♦ 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 23crc 
に耐えるもの 

♦用紙特性が普通紙と同じで、電モ写真プリンター用 
の用紙 


長尺用紙 


次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

♦推奨紙：エクセレントホワイト 
A 4 長尺 （ OKI カラーページプリンター用紙、 

128 g/rrf (1 10 kg 紙)、型名： PPR - CT 4 DA ) 
A 3 長尺 （ OKI カラーページプリンター用紙、 

128 g/rrf (1 10 kg 紙)、型名： PPR - CT 5 DA ) 
プリンタードライバーの用紙厚の設定：より厚い紙 
操作ノ くネルで設定する場合は 
用紙厚：より厚い紙 
用紙種類：普通紙 

♦ 用紙サイズは幅210〜297 mm 、 

長さ356〜1320 mm 
坪量128 g / m 2 (連量110 kg ) 


下の用紙は使用しないでください。 

♦ 表面が平滑（ずべすべ）ずざる用紙、粗い（ザラ紙、 
繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 

♦薄すざる用紙、厚ずざる用紙、紙粉が多い用紙 

♦横目の用紙 

•濡れている（湿っている）用紙 

♦ 静電気で貼り付いている用紙 

♦表面に、絹目加工（シボ)、浮き出し加工（エンボス)、 
コーティング加工をした用紙（コート紙） 

♦ 表励こ、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性に30た) 
のない特殊加工をした用紙 

♦バインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴びある用 
紙 

♦用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用 
紙 

♦ 四角いお状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 

♦シワ、反り、角の巧れ巧びり、渡巧ち、巧り目、破 
れなどがある用紙 


♦ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金など 
がついている用紙 



2. EpiyQ 咖が肅な 


-72 - 





















〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


•カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙など 
の特殊紙 

•熱乾写プリンター用紙、インクジェット用の用紙、 
湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

• 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーび付着したり印刷び薄いこ 
とびあります。 

• 用紙のすを目の方向と用紙送りの方向び一致しないと紙づまりび 
起こることびあります。 

• 電子写真プリンター、熱転写プリンター、インクジェットプリン 
ター等で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きび表示されています。表面び印刷面 
となるよラにセットして<ださい。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

• C 841 では、[きれい （1200 X 1200 dpi)] を選択し、用紙長 
び431 .8 mm を超えるユーザ定義サイズを使用する場合、また 
は、ポスター印刷指定時の拡大後の用紙長び431.8 mm を超え 
る場合は、自動的に目00 X 巨00 dpi の解像度に変更して印刷を 
行います。 

• 坪量128 g / m 2 (連量110 kg ) m がの長尺用紙は、印刷品位は 
保話できません。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


用紙について 


用紙の保管 

用紙は、品質を維持するために次の条件の下で保管し 
て < ださい。 

♦暗く、湿気の少ない平!5な書棚の中のような場所 
♦平!5な台の上 

• 温度： 2 crc 

♦ 湿度： 50% RH (相対湿度） 

次のような場所には保管しないでください。 

♦ 巧の直接上 
♦ 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近く 
♦段差や巧がりのある場所 
♦ 静電気が発生ずる場所 

♦過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
♦複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

♦ 用紙は、使用するときまで開封しないでください。 

• 開封した用紙を長期間放置しないでください。正常に印刷できな 
いことびあります。 

• 使用媒体、使用条件、保管条件により印刷品位の低下、用紙カー 
ル等び発生する場合びあります。 
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用紙について 


トレイにセツトできる用紙 


プリンターには、2つの内蔵トレイ（トレイ1およびマルチパーパストレイ）とオプションの増設トレイユニット（卜 
レイ 2/3/4) があります。次のリストを参照して、使用できる用紙と各トレイの容量を確認してください。 

• 「*」びついた用紙には、両面印刷は行えません。 


• A 已用紙は通常印刷時は縦横送り印刷可能ですび、両面印刷時は縦送りのみ印刷可^ 

能です。 

トレイ 

使用できる用紙サイズ 

セツトでさる枚数 

用紙の厚さ 

トレイ1 

• A3 

• A4 

• A5 

• B4 

• B 已 

• A が 

• レター 

• リーガル （13 インチ） 

• リーガル （13.5 インチ） 

• リーガル （14 インチ） 
•エグゼクティブ 
•タブ□イド 

• 8K (260 X 368 mm) 

• 8K (270x390 mm) 

• 8K (273 X 394 mm) 

•16K (184x260 mm) 
•16K (195x270 mm) 
•16K (197x273 mm) 
•カスタム 

320枚 

(用紙の厚さび目4呂/の2 
(連量已5 kg) の場合） 

•普通紙 

(64 〜82呂 /m2 (連量已已〜70 kg)) 

• やや厚い紙 

(83 〜90呂 /m2 (連量71〜77 kg)) 

• 厚い紙 

(91 〜105 g/m^ (連量78〜90 kg)) 

• より厚い紙 

(106-128 呂 /m2 (連量91〜110 kg)) 

• ごく厚い紙1 

(129-188 呂 /m2 (連量111〜162 kg)) 

• ごく厚い紙2 

(189 -220呂 /m2 (連量1目3〜189 kg)) 

トレイ2/3/4 
(オプション） 

• A3 

• A4 

• A 已 

• B4 

• B 已 

• レター 

• リーガル （13 インチ） 

• リーガル （13.5 インチ） 

• リーガル （14 インチ） 
•エグゼクティブ 
•タブ□イド 

• 8K (260x368 mm) 

• 8K (270x390 mm) 

• 8K に 73x394 mm) 

•16K (184x260 mm) 
•16K (195x270 mm) 
•16K (197x273 mm) 
•カスタム 

已 50 枚 

(用紙の厚さび目 4 呂 /の2 
(連量 55 kg) の場合） 

•普通紙 

(64 - 82 呂 /m2 (連量 55 〜 70 kg)) 

• やや厚い紙 

(83 〜 90 呂 /m2 (連量 71 〜 77 kg)) 

• 厚い紙 

(91 〜 10 已 g/m2 (連量 78 〜 90 kg)) 

• より厚い紙 

(106-128 呂 /m2 (連量 91 〜 110 kg)) 

• ごく厚い紙 1 

(129-188 呂 /m2 (連量 111 〜 162 kg)) 

•増設トレイで使用できる用紙の厚さは、目 4 〜 
176 呂 /m2 (連量已 5 〜 150 kg) です。 

• ごく厚い紙 1 に 129 〜 188 呂 /m2 と表示され 
ますび、 EP 刷できる用紙の厚さは 176 g/m2 ま 
でです。 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


用紙について 


♦ 「*」びついた用紙には、両面印刷は行えません。 


♦ A 日用紙は通ち 

害印刷時は縦横送り印刷可能でずび、両面印刷時は縦送りのみ印刷可^ 

能です。 

トレイ 

使用できる用紙サイズ 

セツトできる枚数 

用紙の厚さ 

7ルチパーパ 
ストレイ 

• A3 

• A4 

• AS 

• B4 

• B 已 

• B6 

• B6 ノ、ーフ * 

• A が 

• レター 

• リーガル （13 インチ） 

• リーガル （13.5 インチ） 

• リーガル （14 インチ） 
•エグゼクティブ 
•タブ□イド 
•ステートメント* 

• 8K (260x368 mm) 

• 8K (270x390 mm) 

• 8K (273 X 394 mm) 

•16K (184x260 mm) 
•16K (195x270 mm) 
•16K (197x273 mm) 
•カスタム 

参 Com-10* 

• DL* 

• C4* 

• C5* 

• はがさ* 

•往復はびき* 

•封筒長お3号* 

•封筒長お4号* 

•封筒長お40号* 

•封筒洋お〇号* 

•封筒洋お4号* 

•封筒角お2号* 

•封筒角お3号* 
•インデックスカード* 

• Banner 

(210 x900 mm) * 

• Banner 

(21 已 X 900 mm) * 

• Banner 

(21 曰 X 1200 mm) * 

• Banner 

(297 X 900 mm) * 

• Banner 

(297 X 1 200 mm) * 

参110 枚 

(用紙の厚さび 64 g / m ^ 
(連量 55 kg ) の場合） 
•10 枚谢筒） 

•普通紙 

(64 〜 82 g/m^ (連量 5 已〜 70 kg)) 

• やや厚い紙 

(83 〜 90 g/m^ (連量 71 〜 77 kg)) 

• 厚い紙 

(91 〜 105 呂 /m2 (連量 78 〜 90 kg)) 

• より厚い紙 

(106 -128 g/m^ (連量 91 〜 110 kg)) 

• ごく厚い紙1 

(に 9 〜 188 g/m^ (連量 111 〜 1 目 2 kg)) 

• ごく厚い紙2 

(189 -220 g/m^ (連量 163 〜 189 kg)) 

• ごく厚い紙 3* 

(221 〜 256 呂 /m^ (連量 190 〜 220 kg)) 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


トレイか5印刷する 


♦ トレイか 5 EP 刷ずる 

次の手順では、トレイ1またはトレイ2/3/4に用紙をセツトする方法を説明します。 

メモ 1 

• ここではトレイ1に用紙をセットずる場合を例にしています。トレイ2〜4も同様の手順でセットしまず。 


1 用紙カセット （1) を引き出します。 



2 用紙サイズダイヤル （2) を、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

A 4 サイズの用紙を横にセットする場合は、ダイヤルを 
[ A 4 D ] に合わせます。 



3 用紙ガイド （3) と用紙ストッパー (4) を、セッ 
卜する用紙のサイズに合わせてスライドさせ 
ます。 



(〇15^ 

• A 目サイズの用紙をセットする場合は、用紙ストッパー （4) 
を手前まで移動し、一旦がして金属部分にセットします。 


4 



4 用紙をよくさばきます。用紙の端を水平にまつ 
すぐにそろえます。 



5 巧刷面を下にして用紙をセットし、上か5押 
さえます。 

• 用紙ガイドの「▽」マーク（己）を越えて用紙をセットしな 
いで < ださい。 



6 用紙ガイドで用紙を固定します。 

7 セットした用紙のサイズと用紙サイズダイヤ 
J レが合つているか確認します。 

8 用紙カセットをプリンターに戻します。 

[> メモ] 

♦ ダイヤルにないサイズをセットした場合は、ダイヤルを 

「その他」に設定し、操作パネルで用紙サイズをセットします。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


□ EP 刷したいファイルを開さ、下の手順で巧刷 
します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場を 


2 [詳細設定](または [プロパティ]) をクリッ 
クします。 

3 [基本設定] タブの [サイズ] か5セットした 
用紙サイズを選択します。 

4 [給紙方法] か5 [トレイ 1] を選択します。 

5 印刷します。 

Windows PS プリンタードライバーの場を 

012) 

♦ C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

1 [ファイル] メニユーか5 [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または [プロパティ]) をクリッ 
クします。 

3 [用紙/品質] タブを選択します。 

4 [給紙方法] か5 [トレイ 1] を選択します。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

6 [用紙サイズ] をクリックし、ド□ップダウン 
リストか5セットした用紙サイズを選択しま 
す。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 EP 刷します。 

Windows XPS プリンタードライバーの場合 

1 [ファイル] メニユーか5 [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または [プロパティ]) をクリッ 
クします。 

3 [設定] タブの [サイズ] か5セットした用紙 
サイズを選択します。 

4 [給紙方法] か5 [トレイ 1] を選択します。 

5 巧刷します。 


トレイか5印刷する 


Mac OS X PS プリンタードライバーの場を 

♦ C81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

[ファイル] メニューか5 [ぺージ設定] を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] か5セットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューか5 [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューか5 [給紙]を選択します。 

5 [を偏 を選択し、 [トレイ 1] を選択します。 

6 EP 刷します。 

(> メモ 1 

♦ Mac OS X10.7で、上記の設定び見当た5ない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある[詳細を表示]ボタンをクリックしてくださ 
い。 

♦ Mac OSX10. 日〜10.巨で、プリントダイア□グにメニューび 
2つだけ表示され、印刷オプションび表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ボタンをクリックします。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーの場 
を （ C 81 1のみ） 


1 [ファイル] メニューか5 [ぺ ージ 設定]を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] か5セットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューか5 [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューか5 [基本設定]を選択します。 

5 [給紙方法] か5 [トレイ 1] を選択します。 

6 EP 刷します。 

[> メモ 1 

• Mac OS X10.7で、上記の設定び見当た5ない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある[詳細を表示]ボタンをクリックしてくださ 
い。 

♦ Mac OSX10. 日〜10.巨で、プリントダイア□グにメニューび 
2つだけ表示され、印刷オプションび表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ボタンをクリックします。 


1 [ファイル] メニューか5 [印刷] を選択します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


マルチパーパストレイか5印刷する 


• マルチパーパストレイか 5 E |] 刷ずる 

ここでは、用紙をマルチパーパストレイにセットする方法を説明します。 

♦ サイズ、種類、厚さび異なる用紙を同時にセットしないでください。 

• 用紙を追加ずるときは、マルチパーパストレイに入っている用紙を取り出し、その用紙と追加する用紙の端をまっすぐにそろえてか5、両方の 
用紙をセットしまず。 

• マルチパーパストレイには、印刷用紙 m がのものは入れないでください。 


1 正面のくぼみ （1) に指を入れ、マルチパーパ 
ストレイ （2) を手前に開きます。 



3 補助ヴポータ （4) を開きます。 



4 用紙セットカバー(己）を上げます。 




6 印刷面を上にして用紙をセットします。 

• 「▽」マーク （7) を越えて用紙をセットしないでください。 
7 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


マルチパーパストレイか5印刷する 


はびを 


往復はびさ 



用紙に上下びある場合 



牛 

> 

の 


〇 


封筒(長お3号、4号、40号） 封筒（角お3号、2号） 



フラップは巧らずにそのままセット 


牛 


封筒（洋お0号、4号） 


* フラップは巧5ずにそのままセット 

Com -10， DL，C 己 C 4 




メモ] 

♦ はびき、往復はびきは印刷ずる面を上に、封筒は宛名面を上にし、 
それぞれ次の向きにセットしまず。 

-はびきは、上端か5,給紙□に入っていくようにセットしまず。 

■往復はびきは、ち端か5給紙□に入っていくようにセットし 
ます。 

■長お封筒（長お3号、長お4号、長形40号）は、フラップ（ふ 
たののりしろ部分）を開いた状態で、図のようにセットします。 

-洋お封筒（洋お0号、洋お4号）は、フラップ（ふたののり 
しろ部分）を巧った状態で、図のようにセットしまず。 

-洋お封筒 ( Com -10. DU C 日）は、フラップ（ふたののり 
しろ部分）を巧った状態で、図のようにセットしまず。 

-洋お封筒 （ C 4) は、フラップ（ふたののりしろ部分）を巧っ 
た状態で、図のようにセットします。 

• 印刷後は反りやシワび発生することびありまず。 

• 角お2号封筒は一枚ずつ印刷します。 

• 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によ 
りカールや液打ちび発生した用紙は使用しないでください。 

• 他のプリンター等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでく 
ださい。 

• はびき、封筒の反りは吸入不良の原因になりまず。反りのないも 
のを使用してください。反りは 2 mm 内に修正してください。 

♦ 封筒の後端部ののり付け部び巧れ a びっているちのは、吸入不良 
になることびあります。巧れ®びりを修正してか5使用してくだ 
さい。 


7 用紙セットカバー(己）を下ろします。 



常に同じサイズや種類の用紙をマルチパーパストレイ 
か SEP 刷ずる場合は、セットした用紙をプリンターに 
登録します。一度だけ印刷ずる場合は、手順18の印 
刷手順へ進みまず。 

• 節電モードに入っている場合は、節電ボタンを巧し、節電モード 
か5復帰しまず。 

♦ 「印刷できます」び表示されていることを確認して、表示されてし、 
ない場合はくオンライン> ボタンを巧します。 

8 く Fn > 夺一を巧します。 


スンライン 

八 

感®透） 

ABC DEF 

U 

GHI JKL MN0 

キャン它ル 
0|1 

©憑)® 

iw WXYZ 

[© to ® 

J 

リァ 


9 テン夺一を使い、90と入力し、く設定>ボ 
タンを押します。 



/ メニュ ー 、^ オンうイン 

ABC DEF 

機能番号 


田 

3 巧までの数値を入力 

風®® 

GHI JKL MNO 


\&^〇 



PQRS TUV WXYZ 

馨 

Fn クリア 




10 [用紙サイズ] 画面が表示されるので、セット 
した用紙のサイズを選択し、く設定 > ボタン 
を巧します。 




I 麗 参照） 

• [用紙サイズ] で [カスタム] を選択した場合は、カスタム 
サイズを登録する必要びありまず。カスタムサイズの登録方 
法については、 「カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印 
刷する」 （ P .82) を参照してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


設定 



オンライン 

〇 

キャン它ル 

〇 


17 く オンライン > ボタンを押してメニューモー 
ドを終了します。 


□ EP 刷したいファイルを開さ、必下の手順で EP 刷 
します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場を 

ブ [ファイル] メニューか5 [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または [プロパティ]) をクリッ 
クします。 

3 [基本設定] タブの [用紙サイズ] か5セット 
した用紙サイズを選択します。 

4 [給紙方法] か5 [7 ルチパーパストレイ] を 
選択します。 

5 巧刷します。 


Windows PS プリンタードライバーの場を 

♦ C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

ブ [ファイル] メニューか5 [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または [プロパティ]) をクリッ 
クします。 

3 [用紙/品質] タブを選択します。 

4 [給紙方ま] か5 [7 ルチパーパストレイ] を 
選択します。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

6 [用紙サイズ] をクリックし、ド□ップダウン 
リストか5セットした用紙サイズを選択しま 
す。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 巧刷します。 


マルチパーパストレイか5印刷する 


11 く 戻る > ボタン马押して [マルチパーパスト 
レイ] 画面を表示します。 


マルチパ-バス トレイ... 
■，お院が g な 

h 用紙種類 
h 用紙厚 
L トレィの使い方 


•曝 


12 スク□ールボタン▼を押して [用紙 種類]を 
選択し、く設定 > ボタンを押します。 


7ルチパ-パストレイ… 


「…做岸 

L トレイの使い方 


.鑛 


13 スク□ールボタン▼を押してセットした用紙 
の種類を選択し、く設定 > ボタンを押します。 



ラベル紙 




14 く 戻る > ボタン卓押して [マルチパーパスト 
レイ] 画面を表示します。 


マルチパーパストレイ...1/1 

邮をサイズ 

[■用紙厚 
L トレイの使い方 


’馨 


15 スク□-ルボタン▼を押して [用紙 厚]を選 
択し、く設定 > ボタンを押します。 



雜 


16 スク □ —ルボタン▼を押してセットした用紙 
の厚さを選択し、く設定 > ボタンを押します。 



より厚い紙 


w 


感譽0|警 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


Windows XPS プリンタードライバーの場合 

1 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [設定]タブの[サイズ]か5セットした用紙 
サイズを選択します。 

4 [給紙方法]か5 [7 ルチパーパストレイ]を 
選択します。 

5 EP 刷します。 


Mac OS X PS プリンタードライバーの場を 

♦ C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

1 [ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選 
択します。 

2 [用紙サイズ]か5セットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択 
します。 

4 パネルメニューか5 [給紙]を選択します。 

5 度体]を選択し、[マルチパーパストレイ] 

を選択します。 

6 巧刷します。 


メモ 1 

• Mac OS X 10.7で、上記の設定が見当た6ない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある[詳細を表示]ポタンをクリックしてくださ 
い。 

♦ Mac 0 SX 10. 日〜10.6で、プリントダイア□グにメニューび 
2つだけ表示され、印刷オプションび表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーの場 
合 （ C 811 のみ） 


1 [ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選 
択します。 

2 [用紙サイズ]か5セットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択 
します。 

4 パネルメニューか5度本設定]を選択します。 


マルチパーパストレイか5印刷する 


5 [給紙方巧]か5 [7 ルチパーパストレイ]を 
選択します。 

6 印刷します。 

[> メモ] 

♦ Mac OS X 10.7で、上記の設定び見当た5ない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある[詳細を表巧]ボタンをクリックしてくださ 
い。 

♦ Mac 0 SX 10. 已〜10.巨で、プリントダイア□グにメニューび 
2つだけ表示され、印刷オプションび表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ボタンをクリックします。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


•カスタムサイス（任意の用紙サイス）で印刷ずる 

カスタムサイズの用紙をセツトするには、 EP 刷前に用紙の幅と長さを登録する必要びありまず。設定できるサイズの 
節囲は、用紙トレイによって異なります。 


(0h2) 

• [用紙サイズ]び[カスタム]に設定されている場合のみ、[用紙幅] 
と[用紙長]び表示されます。 

• 両面印刷に使用できる用紙サイズの節囲は、トレイ2に使用でき 
る用紙サイズの節囲と同じでず。 

□用紙をセツトします。 


画参照） 

• 「トレイか5印刷ずる」 （ P .7 巨） 

• 「マルチパーパストレイか5印刷ずる」 （ P .78) 

□カスタムサイズを、於下の手順でプリンターに 
設定します。 

1 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 

/ メニユ — \ オンライン 


•赎 


〇 


キャンたル 



2 スク□ールボタン▼を数回押して [メニユ ー] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


m 


3 


[トレイ構肋 が選択されていることを確認し、 
く設定 > ボタンを巧します。 


’鑛 


4 スク□ールボタン▼を数回押して用紙をセツ 
卜したトレイの [トレイ 設定]を選択し、 

く設定 > ボタンを押します。 


[[ LI . ノ埋ホ ■ K い 


[I 

h マルチパ-バストレイ設 

岡] 

Etwii I 




青るイドコ勺^設定 


5 [用紙サイズ] 選択されていることを確認し、 
く設定 > ボタンを巧します。 



戀 


6 スク□ールボタン▼を数回巧して [カスタム] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 





く 戻る > ボタンを押します。 


，験 




;トレィ 

使用できる用紙サイズの節囲 

トレイ1 

中畐 ■ 

10已〜297 mm (4.1 〜1 1.7 インチ） 
長さ： 

148、182〜431 mm (5.8、 7.2 〜 
17.0インチ） 

トレイ2/3/4 
(オプション） 

巾豆： 

148〜297 mm (5.8 - 1 1.7 インチ） 
長さ： 

182〜431 mm (7.2 〜17.0インチ） 

7ルチパーパ 
ストレイ 

巾豆： 

64〜297 mm に.5〜11 .7 インチ） 
長さ： 

90〜1320.8 mm (3.5 〜52.0インチ） 



機能設定 1/2 


-ブリンタ情報 1 

-プリンタ情報印刷 1 

L 巧； TTCnPii 1 

(1 





カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷ずる 
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カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 


8 スク□ールボタン▼を巧して [用紙 幅]を選 
択し、く 設定 > ボタンを押します。 


13 く オンライン > ボタンを押してメニューモー 
ドを終了します。 



9 テン夺一を使って用紙幅を入力し、く 設定> 
ボタンを押します。 





□カスタムサイズを、下の手順でプリンタード 
ライバーに設定します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場台 



m 

0 

咖 

が 

猫 

な 


10 く 戻る > ボタンを押します。 



11 スク □ー ルボタン▼を押して [用紙長] を選 
択し、く 設定 >ボタンを押します。 


12 テン夺一を使って用紙長を入力し、く 設定> 
ボタンを巧します。 



1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 お使いのプ U ンターアイコンをちク リックし、 
[印刷設定] か5設定したいプリンタードライ 
バーを選択します。 

3 [基本設定] タブの [給紙オプション] をクリッ 
クします。 

4 [用紙サイズの追加] をクリックします。 

5 名前と寸法を入力します。 

a [名瓶 に新しいサイズの名前を入力しま 
す。 

b [幅]および [長さ] に値を入力します。 

6 [追力の をクリックして任意の用紙サイズをリ 
ストに保存し、 [ OK ] をクリックします。 

最大32個まで保巧できます。 

7 [印刷設定] ダイア□グが閉じるまで [ OK ] 

を押します。 

8 アプリケーションか5印刷するファイルを開 
さます。 

9 プリンタードライバーで、登録した用紙サイ 
ズを J 旨定し、印刷します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 


Windows PS プリンタードライバーの場合 

♦ C81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 お使いのプ U ンターアイコンをちク リックし、 

巧口刷設定] か5設定したいプリンタードライ 
バーを選択します。 

3 [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリック 
します。 

4 [用紙サイズ] をクリックし、ド□ップダウン 
リストか5 [PostScript カスタムぺージ 
サイズ] を選択します。 

5 [幅]および [高さ] ボックスに値を入力し、 
[ OK ] を巧します。 

(0112) 

• [用紙フイーダーの大きをに巧するオフセット]の設定はで 
さません。 

6 [ EI 1 刷設定] ダイア□グが閉じるまで [ OK ] 

を巧します。 

7 アプリケーションか 5 EP 刷するファイルを開 
さます。 

8 プリンタードライバーで、用紙サイズに 

[PostScript カスタムぺージサイズ] を選 
択し、巧刷します。 


Windows XPS プリンタードライバーの場を 

1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 おがいのプソンタア Y コンを選択し、コマンド 
バーの [プリントサーバプ □パ テイ ] をクリッ 
クします。 

3 [ 用紙タブ] の [ 新しい用紙を作がずる] に 

チェックを入れます。 

4 名前と寸法を入力します。 

a [用紙名] に新しいサイズの名前を入力し 
ます。 

b [幅]および[高さ]に値を入力します。 

5 [ OK ] をクリックします。 


6 アプリケーションか5印刷するファイルを開 
さます。 

7 プリンタードライバーで、登録した用紙サイ 
ズを J 旨定し、巧刷します。 


Mac OS X PS / PCL プリンタードライバー 
の場合 


• C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

♦ Mac OSXPS プリンタードライバーでは、使用できる節囲がの 
用紙サイズを設定でをまずび、その場合、正しく印刷でさません。 
節囲内の用紙サイズを設定してください。 

ブ EP 刷するファイルを開さます。 

2 [ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選 
択します。 

3 [用紙サイズ]か5 [カスタムサイズを管埋] 

を選択します。 

4 [+] をクリックし、任意の用紙サイズのリス 
卜に項目を追加します。 

5 [名称ホ設定]をダブルクリックし、任意の用 
紙サイズの名前を入力します。 

6 [幅]および[高さ]に値を入力します。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 [ OK ] をクリックします。 

9 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択 
します。 

10 必要に応じてほかの設定を行い、印刷します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 


□ EP 刷したいファイルを開さ、下の手順で巧刷 
します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場を 
1 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [基本設定]タブの[用紙サイズ]か5セット 
した用紙サイズを選択します。 

4 [給紙方法]か5 [トレイ]を選択します。 

5 印刷します。 

Windows PS プリンタードライバーの場を 

012) 

♦ C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

1 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [用紙/品質]タブを選択します。 

4 [給紙方法]か5 [トレイ]を選択します。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

6 [用紙サイズ]をクリックし、ド□ップダウン 
リストか5セットした用紙サイズを選択しま 
す。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 EP 刷します。 

Windows XPS プリンタードライバーの場合 
1 [ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [設定]タブの[サイズ]か5セットした用紙 
サイズを選択します。 

4 [給紙方法]か5 [トレイ]を選択します。 

5 巧刷します。 


Mac OS X PS プリンタードライバーの場を 

♦ C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサポートしていません。 

ブ [ファイル] メニューか5 [ぺージ設定] を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] か5セットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューか5 [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューか5 [給紙]を選択します。 

5 [をが] を選択し、 [トレイ] を選択します。 

6 EP 刷します。 

(> メモ 1 

♦ Mac OS X 10.7で、上記の設定び見当た5ない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある[詳細を表示]ボタンをクリックしてくださ 
い。 

♦ Mac OSX 10. 日〜10.巨で、プリントダイア□グにメニューび 
2つだけ表示され、印刷オプションび表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ボタンをクリックします。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーの場 
を （ C 81 1のみ） 


1 [ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選 
択します。 

2 [用紙サイズ]か5セットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択 
します。 

4 パネルメニューか5 [基本設定]を選択します。 
5 [給紙方法]を選択し、[トレイ]を選択します。 
6 巧刷します。 

[> メモ 1 

• Mac OS X 10.7で、上記の設定び見当た5ない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある[詳細を表巧]ポタンをクリックしてくださ 
い。 

♦ Mac 0 SX 10. 日〜10.巨で、プリントダイア□グにメニューび 
2つだけ表示され、印刷オプションび表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 
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用紙の排出について 


用紙の排出について 


プリンターは、フェイスダウンスタッカーまたはフェイスアップスタッカーに用紙を排出しまず。それぞれのスタッ 
力一に排出できる用紙の種類は次のとおりです。 

■フェイスアップスタッカーを使用ずる 
印刷面を上にして排紙しまず。巧刷した順と逆に重な 
りまず。 


■排出先 

排出できる用紙 
種類 

容量 

フェイス 
ダウン 
スタッカー 

•普通紙 
•再生紙 

• 270 枚（用紙の厚さび 
64呂 / m 2 (連量55 kg ) 
の場合） 

フェイス 
アップ 
スタッカー 

•普通紙 
•再生紙 
•封筒 
• はがさ 
• 往復はびき 
•インデックス 
力ード 
• ラベル紙 

• 110枚（用紙の厚さび 
64呂 / m 2 (連量已5 kg ) 
の場合） 

• 10枚（厚紙および封筒） 


• 巧刷中は、フェイスアップスタッカーを開閉しないで<ださい。 
紙づまりの原因になります。 

■フェイスダウンスタッカーを使用ずる 

E 口刷面を下にして排紙します。印刷した順に重なりま 

ず。 

(〇113) 

• プリンターの後ろ側にあるフェイスアップスタッカー （1) が閉 
じていることを確認してください。フェイスアップスタッカーび 
開いた状態では、常にフェイスアップスタツカーに排紙されます。 



[> メモ) 

• 排出された用紙びトツプカバーか5滑り落ちないよう、用紙ヴポー 
夕 （2) を開をます。 



プリンターの後ろ側にあるフェイスアップス 
タツカー (1) を外側に開きます。フェイスアツ 
プスタツカーの中央の取っ手に指を測ブ、斜 
め下方向に開けます。 



2 用紙ヴポータ （2) を広げます。 



3 


補助ヴポータ （3) を引き出します。 

■3 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


便利な印刷機能の紹介 


♦ 便利な EP 刷機能の紹介 

m 下のような便利な印刷機能があります。詳しくは、活用編をご覧ください。 

■はがき、を復はがき、封筒に印刷ずる 
■ラベル紙に印刷ずる 


■ 任意の用紙サイズに印刷ずる 

任意の用紙サイズ（カスタムサイズ）をプリンタードラ 
イバーに登録して、長尺用紙など、さまざまなサイズの 
用紙に EP 刷できます。 

■ ぺージを拡大/縮小ずる 

参サイズを変更して印刷 


A4 


A 。 凶 


■用紙のレイアウトを変更して印刷ずる 

マルチページ印刷、製本 EP 刷、ポスター EP 刷などの EP 刷 
びでさます。 


>マルチページ印刷 



参ポスター印刷 



■ 両面巧刷ずる 

用紙の両面に EP 刷できます。 



■ ぺージを拡大/縮小ずる 

EP 刷データを変更せずに、別の用紙サイズに EP 刷できま 
す。 

■ カラー データをモノク□で印刷ずる 
■印刷品位（解像度）を変更ずる 

必要に応じて印刷品位を変更できます。 


トナーを節約ずる 

EP 刷濃度を下げ、トナーを節約して印刷します。 


この機能は、トナーの節約量を3段階で設定することび 
できます。100%の黒はトナーセーブしない設定もでき 
るので、ルさな文字の可読性を損なわずトナーを節約す 
ることびできます。 

参トナーセーブ 



I ク メモ！ 

• 上記に掲載した機能 ly がにも便利な印刷機能を多数用意していま 
す。活用編をご覧ください。 
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印刷をキャンセルずる 


• EP 刷をキャンセルずる 

E 口刷中または印刷準備中のデータをキャンセルするに 
は、操作パネルのくキャンセル>ボタンを巧します。 



くキャンセル > ボタンを巧すと、下のような画面を 
表巧しまず。 



印刷をキャンセルする場合は、「はい」を選択し、 

く設定 > ボタンを巧します。 

E 口刷を継続する場合は、「いいえ」を選択し、 

く設定 > ボタンを押します。 

この画面のまま、3分間操作が行なわれなかった場合 
は、画面表示は消えて印刷を続行します。 
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200因 

3巧までの数値を入力 



3 スク□ールボタン▼または▲を使い、設定し 
たい時間を選択し、く設定 > ボタンを押しま 
す。 



オンライン 


4 くオンライン>ボタンを押します。 

© 
還) 

PQRS 

© 

Fn 



- 30分 

- 60分 

-120分 


•パワーセーブモードに入るまでの時間を設定ずる 


( OlM ^ 


• 節電モードに入っている場合は節電ボタンを巧し、節電モードか5復帰します。 

♦ 「印刷できます」び表示されていることを確認して、表示されていない場合はくオンライン> ボタンを巧しまず。 


操作パネルのく Fn > 夺一を押します。 


オンライン 

透)®透） 

〇 

ABC DEF 

感©® 

GHI JKL AANO 

キャン它ル 

©憑)® 

〇 

iw wxYz 

fSfe ® 

^FnV クリァ 


2 テン夺一か5 200と入力し、く設定 > ボタ 
ンを巧します。 


I ク メモ！ 

♦ 設定可能な時間は、下記のとおりで 
1分でず。 

- 1分 

- 2分 

- 3分 

- 4分 

- 5分 

-10分 
-15分 


パワーセーブ移行時間 1/3 

1 

ザ i 




パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


201ぶ 

3巧までの数値を入力 



3 スク□ールボタン▼または▲を使い、設定し 
たい時間を選択し、く設定 > ボタンを押しま 
す。 



オンライン 


4 くオンライン>ボタンを押します。 

© 
還) 

PQRS 

© 

Fn 



- 30分 

- 60分 

-120分 


スリープモードに入るまでの時間を設定ずる 




• 節電モードに入っている場合は、節電ポタンを巧し、節電モードか5復帰します。 

♦ 「印刷できます」び表示されていることを確認して、表示されていない場合はくオンライン> ボタンを巧しまず。 


操作パネルのく Fn > 夺一を押します。 


オンライン 

透)®透） 

〇 

ABC DEF 

感©® 

GHI JKL AANO 

キャン它ル 


〇 

WV WXYZ 

い nV クリァ 


2 テン夺一か5 201と入力し、く設定 > ボタ 
ンを巧します。 


I ク メモ！ 

♦ 設定可能な時間は、下記のとおりで 
1己分です。 

- 1分 

- 2分 

- 3分 

- 4分 

- 5分 

-10分 
-15分 



スリープモードに入るまでの時間を設定ずる 


ま 


謀 

の 

時 

荷 

出 

場 

王 

〇 

す 
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〔圍 目次へ 三 （イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


スリープモードに入るまでの時間を設定する 


スリープモード時の制限事項 


この節では、プリンターがスリープモードのときの制限事項について説明します。 
プリンターがエラーを表示している状態では、スリープモードに移行しない場合がありまず。 


プリンタードライバー.ユーティリティーの制限事項 


プリンターびスリープモードに移行ずると、プリンタードライバー、ユーティリティーの機能び似下のように制限さ 
れまず。 

プリンターびスリープモードに移行している場合は、操作パネルのく 節電 >ボタンを巧し、液晶パネルに间刷で 
きまず」び表示されることを確認してください。 

「 E 口刷でさます」と表示していれば、下の制限事項は発生しません。 


OS 

ソフトウェア名 

スリープモード時の制限事項 

く 節電 > ボタンを巧す外の 
対処法 

Windows 

Configuration Tool 

Network Setting プラグインのネット 
ワーク設定びでさません。 

- 


Network Extension 

プリンターに接続できません。 

- 


NIC 設定ッール 

プリンターの検索や設定びできません。 

- 


Print Super Vision 

MultiPlatform Edition 

消耗品の監視、 EP 刷枚数の監視などびで 
さません。 

- 


Web Driver Installer 

• プリンタードライバーインストール 
時、プリンターのオプション情報を 
自動で取得でさません。 

• プリンターを Web Driver Installer 
サーバーに手動で登録でさません。 



ドライバーインストーラー 

ネットワーク接続の場合は、プリンター 
ドライバーインストール時、プリンター 
のオプション情報を自動で取得できませ 
ん/。 


Mac OS X 

プリンタードライバー 

EtherTalk、Bonjour ( Rendezvous ) 
で接続している場合は、 EP 刷できません。 

LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプ 
リンターに接続します。 

詳しい設定方法は、 「 LPD プ□卜 
コル （ TCP / IP ) でプリンターを追 
加する方法」 ( P .96) を参照し 
て < ださい。 


NIC 設定ツール 

プリンターの検索や設定びできません。 

- 
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スリープモードに入るまでの時間を設定ずる 


ネットワーク機能の制限事項 


スリープモードでは、ネットワークの機能に下のよ 
うな制限びあ0ます。 


■ス U —プモードに移行しない 

次の場合には、プリンターはスリープモードに移行し 

ません。 

• IPSec が有効になっている 

• NetBEUI び有効になっている 

• NetWare が有効になっている 

• EtherTalk が有効になっている 

• TCP のコネクションが確立している 

例： Telnet 、 FTP でコネクションを確立している場 

省電カモード状態でスリープ移行時間経過後、接続 
が切断されるとスリープモードに入ります。 

• USB のコネクションが確立している 

• E メール受信が有効になっている 

[> メモ 1 

• スリープモードを有効にしたい場合には、 IPSec / NetBEUI / 
NetWare/EtherTal k/E メ ー J レ受信を無効にしてください。 


■ 巧刷でをない 

スリープモード中は、下のプ□トコルを使用した E 口 
刷はでさません。 

• NetBEUI 

♦ NBT 

• NetWare 

♦ EtherTalk 

♦ Bonjour ( Rendezvous ) 

* Mac OS X ①場合、 「 LPD プ日トコル ( TCP / IP )」 で接続ずると、スリープモー 
ド中の巧刷び可能になりまず。 

設定方法は、 「 LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加ずる方法」 
( P .96) を参照してください。 


■検索-設定できない 

スリープモード中は、下の機能/プ□トコルを使用 
した検索や設定はできません。 

• PnP-X 

• UPnP 

♦ Bonjour ( Rendezvous ) 

• LLTD 

• MIB * * 

* スリープモード中にヴポートずる一部の M 旧による参照 （Get コマンド）は 
可能でず。 

■ クライアント機能を持つプロトコルが動作 
しない 

スリープモード中は、クライアント機能を持つ下の 
プ〇トコルが動作しません。 

♦ E メールアラート 

♦ SNMP Trap 

♦ WINS*2 

*1 スリープモード中の経過時間は、 E メールアラート①定期的な通知時間の間 
隔には含まれません。 

* 2 スリープモード中の経過時間は、 WINS ①更新時間の間隔には含まれませ 

スリープモード中は WINS ①定期更新を行わないため、 WINS サーバーに登 
録された名前び削除されることびありまず。 

スリープモードを無効にして使用ずるプ□卜 
コル 


下のプ□トコルを使用する場合は、スリープモード 
を無効にしてください。 

• IPv 6 

♦ NetBEUI 

• NetWare 

• EtherTalk * 

♦ Bonjour ( Rendezvous ) 

* Mac OS X ①場合、 「 LPD プ日トコル ( TCP / IP )」 で接続ずると、スリープモー 
ド中の巧刷び可能になりまず。 

設定方法は、 「 LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加ずる方法」 
( P .96) を参照してください。 


USB 接続時の制限事項 


スリープモード中にトレイの用紙を別のサイズに変更 
して、用紙サイズダイアルを変更した後で USB か! 5 E 口 
刷を行なう場合に、操作パネルに「印刷 データとトレ 
イ1の用紙サイズが違います」 と表示される場合があ 
りまず。この場合はオンラインボタンを巧ずことによ 
り、 EP 刷を続けることができまず。 
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•自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をずる 


( Ois ^ 

• 工場出荷時設定では、ネットワーク接続時は才ートパワーオフに移行しません。 

5 


ネットワーク接続時も才ートパワーオフ機能を有効に 
ずるには、下の設定を行いまず。 

1 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 

/ メニュ — \ オンライン 


2 スク□ールボタン▼を数回押して[管埋を用 
メニュ ー] を選択し、く設定> ボタンを巧し 
ます。 



3 テン夺一を使い、管理ちパスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定> ボタンを押します。 


スク□ールボタン▼を数回巧して[電力設定] 
を選択し、く設定 > ボタンを押します。 



6 スク□ールボタン▼を数回押して[才ートパ 
ワーオフ]を選択し、く設定 > ボタンを押し 
ます。 



7 スク□ールボタン▼または友を数回巧して 
[ち効]を選択し、く設定> ボタンを押します。 



8 < オンライン > ボタンを押します。 




管理を用メニュ ー3/4 


-メモリ設定 n 

-システム設定 1 

(1 





バスワード入力 

r 

(6-12digits) 



3) 感感 

ABC DEF 

感感® 

GHI JKL MNO 

感®® 


自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をする 


* 有効 


オートパワーオフを設定する 


® 0£| 警 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


(> メモ ] 

• 設定可能な時間は、下記のとおりです。工場出荷時の設定では、 
4時間になっていまず。 

- 1時間 

- 2時間 

- 3時間 

- 4時間 

- 8時間 

-12時間 
-18時間 

- 24時間 


4 く オンライン > ボタンを押します。 


2 テン夺一か5 202と入力し、く設定 > ボタ 
ンを押します。 



自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をする 


移行時間を設定する 



• 節電モードに入っている場合は節電ボタンを巧し、節電モードか 
5復帰します。 

♦ 「印刷できます」び表示されていることを確認して、表示されてい 
ない場合はくオンライン > ボタンを巧します。 

1 操作パネルのく Fn > 夺一を巧します。 


オンライン 

〇 

キャン它ル 

〇 


透)®® 

ABC DEF 

感風® 

GHI JKL MN0 

感馨® 

"v wxYz 

(© TO © 
hpy ^ 


_ 機能番号 

20211 

3 巧までの数値を入力 


3 スク□ールボタン▼または▲を使い、設定し 
たい時間を選択し、く設定 > ボタンを押しま 
す。 



感眷0|警 

S 6 

/参 


蠻©瀑靈 
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8 < オンライン > ボタンを押してメニューモー 

ドを終了します。 


3 テン夺一を使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ボタンを押します。 


バスワード入力 

r 

(6-12digits) 



4 く設定 > ボタンを押します。 


職 


オンライン 

〇 


キャンたル 



5 スク□ールボタン▼を数回押して[ブザー設 
定]を選択し、く設定 > ボタンを巧します。 


管理者用メニュ ー 3/4 


I ■パスワ-ド変更 


.感 


ブザー音を設定ずる 


♦ ブザー音を設定ずる 

操作パネルで無効な操作をした時や、エラーが発生した時に、ブザー音を鳴!5す/鳴5さないを設定できまず。 


1 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 



2 スク□ールボタン▼を数回押して[管埋を用 
メニュー]を選択し、く設定 > ボタンを押し 
ます。 

雜 


6 スク□ールボタン▼を押して[無効操作音]、 
または [ エラー発生音]を選択し、く設定> 
ボタンを押します。 



7 スク□ールボタン▼を押して設定したい値を 
選択し、く設定 > ボタンを巧します。 




©響0|警 

S 6 

/参 
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〔圍 目次へ 3 (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法 

♦ LPD プ□トコル （TCP/IP) でプリンターを追加する方法 

Mac OSX 環境において、 LPD プ□トコル （ TCP / IP ) を使用して PS プリンターを接続できます。 

Mac OS X 10.6 lU 降では AppleTalk び使用出来なくなりましたので、ネットワーク接続ずる場合には、 LPD プ 
□トコル （ TCP / IP ) を使用してプリンターを接続ずることになりまず。 

05^) 

• ご使用のプリンターび TCP / IP プロトコルをサポートしていない場合には、この方法ではプリンターを接続することはできません。 
プリンターび TCP / IP プロトコルでネットワーク接続び可能かどうかご確認ください。 


準備 


1 対象の Macintosh が IP アドレス/ヴブネッ 
トマスク/ルーターアドレスなど正しく設定 
され、 TCP / IP にてネットワークに接続され 
ていることを確認してください。 

2 接続したい PS プリンターの Mac 0 SX 
Leopard 用 PPD インストーラーを OKI 
データホームページか5ダウン□ー ドし、解 
凍の上、 PPD インス! -- ラを起動し該当 
Macintosh に PPD のインストールを行って 
おきます。すでに PPD のインス!-ールを巧っ 
ている場合には不要です。 

3 接続したい PS プリンターに IP アドレス/ヴ 
ブネットマスク/ゲートウェイアドレスなど 
を設定し、プリンターの電源を ON の状態に 
し、 TCP / IP ネットワーク環境に接続されて 
いるが態にしておきます。 


プリンターの追加手順 


ブ Macintosh のシステム環境設定を開き、 

「プ IJ ントとフアクス」 アイコンをクリックし 
て、 「プリントとファクス」 画面を開きます。 


つつ。 システム m みお C 黄 

;，山；す呼を褒ぁ， 


/【一 y ナル 






届 

Dock 

の 

0 

SpoEli か t 

圈 

了ビス 

逸 

t い ijf 午 

な 

マ 7 k ゥいマヒ 
スク y — 一 t—jT 

/、ードウエア 






•话 i 

か 

亡 D t DVD 

を 

中一#- 
マクス 

み 

サた/ド 

m 

f イスブレイ 

— 

ブ |J>K と 
了7■クス 

負 

占エ4ル#一 

ザン f — 牛ブ: h とホで 

-ク 




叫'' biltM', 

0 

か|'(け" ■ 

© 

丰マトクーク 

因. 

n 有 




2 [+] ボタンをクリックし、プリンターの追加 

画面を開きます。 

戸 ブリントとフアクス > 

U すべてをま示] 【な 


巧巧できるプリンタがありません 
ブリンタを設をするには、 igj 扣 （+) をクリックします。 


0^ 


デフオルトのプリンタ： (] r 後に巧巧したプリンタ 


デフォルトの用紙サイズ： [A4 
ol をちできないよラにするにはカギをクリックします， 
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LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加ずる方法 


3 [ IP ] アイコンを選択すると、下の画面が表 
示されますので、「プリンタのロアドレス」、 
「キュー」名および r 名前」を人力し、「ドライバ」 
としておがいのプソンターが選択されているこ 
とを確認し、[追力のボタンをクリックします。 



(1) お客様の環境にて、プリンターに付与さ 
れた IP アドレスを入力します。 

(2) 夺ュー名として rip 」 を入力します。 

(3) 最初は （1) で入力した IP アドレスが表 
示されますが、任意の名前を付けます。 
ここでは例として C 841( LPD ) とします。 

(4) ドライバとしておがいのプソンター (PS ) が 
自動的に表示されます。 

プリンターと正しく通信できていない場 
合は、自動選択されません。 


4 プリンターのオプションを設定し、[続ける] 
をクリックします。 


インスト-ル可能なオプション 
. I 192.168 .101.63 


ここにフリンタのオフシヨンが正しく表示さん巧用できることを度巧して<だ 
さい，フリンタおよぴオフシヨンの八ードウエアについては、フリンタに付■の 
マニュアルを#巧してください， 



回 両面印則装 ■ 

巳 SD メモリーカード 


メモリ容 [ Wm 256 MB RAM 


C キャンセル j |( 巧ける ）j 


5 「プリンタとファクス」の画面に戻り 、お使い 
のプソンター (LPD) がプリンターリストに追 
加されます。「デフオルトのプリンタ」として 
おがいのプソンター (LPD) を選択します。 



これで EP 刷時におがいのプソンターびデフオルトで使用 
されます。上にてプリンターの追加が完了しました 
ので、「プリントとファクス」の画面を閉じます。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


3-こまったとさには 


この章では、本機の操作中に発生する問題の解決方法について説明します。 


1> メモ 1 

♦ エラーメッセージ中の記号の意味は似下のとおりです。 

-「カラー名」：シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一 （ Y )、 ブラック （ K ) のいずれか 
-「トレイ名」：トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、マルチパーパストレイのいずれか 
-「カバー名」：フ□ントカバー、トップカバーのいずれか 

-「コード」：1〜3巧のエラーコード番号。エラー内容によって表示される数字び変わります。 

- r 用紙サイズ」：用紙サイズ 
- r 用紙種類」：用紙種類 

♦ 表示されるメッセージに、「詳しくはヘルプボタンへ」び含まれている場合、操作パネルのく ヘルプ >ボタンを巧ずと、 エラーコー ドと エラー 
の対応- 処理の方法を確認できます。 


液晶ノ（ネルにメッセージび出ているとき 
(点検ランプび点口 /点滅しているとき） 


プリンターに問題が起こると、点検ランプが点なまたは点滅し、液晶パネルにメッセージを表示します。 

液晶パネルのメッセージを確認し、該当するメッセージにがする処置を行ってください。 

液晶パネルの下段に [詳しくはヘルプボタンへ] と表示している場合は、く ヘルプ >ボタンを巧ずと処置方法を表示 
しまず。 


<ヘルプ > ボタン 


液晶パネルのメッセージ 



透)®感 

ABC DEF 

®(©® 
GHI JKL MNO 

PQRS TUV WXYZ 
®®© 


点検ランプ 


[ 詳し < はヘルプボタンへ]と表示しているとをに < ペルプ > ボタン 
を巧すと、処置方 ミ 去を表示します。 

(表示していないとをは、< ヘルプ > ボタンを巧してを液晶パネルの 
表巧は巧ねりません。） 


ヘルプボタンを巧した場合の液晶表示 


エラーコード 表示を上へスク□—ル 



U. 。糾 urc<!::wln 巧 



■98 - 























































〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとを/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


•紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消え 
ないとさ 

プリンター内部に用紙びつまっている場合、または用紙を取り除いてもプリンター内部に用紙が残っている場合、液 
晶パネルにメッセージび表示され、点検ランプが点滅しまず。 

くヘルプ>ボタンを巧し、表示された処置方法に従って用紙を取り除きまず。 

または下表の参照ページをご覧になり、用紙を取り除きます。 


<ヘルプ > ボタン 



1紙づまりび発生しました 

广用紙を取0除いてください 

( j 羊しくは〜レプボタンへ 


^ 一--- js 晶ク 


一 


液晶パネルのメッセージ （1 巧目） 

心ム 一 f 广 、<X III AD 广 ncci 

パネルのメッセージ （2 巧目） 

GHI JKL MNC 

®® 透) 

PQRS~WV_WX¥ : 

_風佩喊 



<ヘルプ > ボタンを巧すと処置方 ミ 去び表示されます。 


点巧ランプ 


ペルプボタンを巧した場合の液晶表示 


エラーコード 


表示を上へスクロール 


オンライン 
節電 ◎ 
点検 


On 〇 


ヘルプ1/10 


I エラ-コ-ド:382 1 

[状況 J 
定着器ユニット付近で紙 
づまりが発生しました 



ABC DEF 

©©© 
GHI JKL MNO 

PQRS TUV WXYZ 
®®© 


表示を下へスク□ール 


分類 


液晶パネルのメッセージ 

くヘルプ > ボタンを 
巧した後のメッセージ 

参照ページ 




エラーコード 


紙づまり 

1 行目 

2 行目 

紙づまりび発生しました 

[ トレイ名]を引き出して用紙を取り除いてください 

391 • 392 -393- 
394 

107 ページ 


1 行目 

2 行目 

紙づまりび発生しました 

フ□ントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

372 

101 ページ 


1 行目 

2 行目 

紙づまりび発生しました 

フ□ントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

380 

102 ページ 


1 行目 

2 行目 

紙づまりび発生しました 

フ□ントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

390 

106 ページ 


1 行目 

2 行目 

イメージドラムの下で紙づまりび発生しました 
用紙を取り除いてください 

381 

102 ページ 


1 行目 

2 行目 

定着器ユニット付近で紙づまりび発生しました 
用紙を取り除いてください 

382 - 383 

104 ページ 


1 行目 

2 行目 

両面 EP 刷ユニット付近で紙づまりび発生しました 
用紙を取り除いてください 

370 • 371 • 373 

100 ページ 


1 行目 

2 行目 

用紙び重なって給紙されました 
[ トレイ名]の用紙をセットし直してください 

401 

102 ページ 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


分類 

液晶パネルのメッセージ 

くヘルプ > ボタンを 
巧した後のメッセージ 

参照ページ 

エラーコード 

メッセージび消え 
ない 

1行目 

2行目 

給紙途中の用紙び残っています 
[ トレイ名]を引き出して用紙を取り除いてください 

631 • 632 -633- 
634 

107ページ 

1行目 

2行目 

給紙途中の用紙び残っています 
フ□ントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

637 

106ページ 

1行目 

2行目 

イメージドラムの下に用紙び残っています 
用紙を取り除いてください 

638 

102ページ 

1行目 

2行目 

定着器ユニット付近に用紙び残っています 
用紙を取り除いてください 

639 - 640 

104ページ 

1行目 

2行目 

両面印刷ユニット付近に用紙び残っています 
用紙を取り除いてください 

641 • 642 

100ページ 


エラーコード370、371、373、641、 
642 

両面印刷ユニット付近で紙づまりび発生していまず。 

ブ プリンター背面の中央のくぼみを持ち、両面 
巧刷ユニット （1) を斜め上に引き出し、プリ 
ンターか5取り外します。 



2 装置内部に用紙が残っていないかを確認し、 
残っていれば取り除きます。 



3 


両面印刷ユニットに用紙が残っているかどう 
か確認し、つまっている用紙が見えた5、ゆっ 
くり引き抜きます。 

両面印刷ユニットの裏側も確認し、つまって 
いる用紙が見えた5、ゆっくり取り除きます。 



4 


両面巧刷ユニットの上部のカバー （2) を開け、 
用紙が残っていないか確認します。用紙が残っ 
ていた5用紙をゆっくり引き巧き、上部の力 
バーを閉じます。 



5 両面巧刷ユニット （1) を本体に戻します。 
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これで完了です。 























































〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとを 


1フー _] —卜 

フ□ントカバー付近で紙づまりが発生しています。 

ブ プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



2 つまつている用紙の先端が見えている場合は、 
つまつている用紙を矢 EP の方向へゆつくり引 
き出します。その後、8へ進みます。つまつ 
た用紙が見えない場合は、3へ進みます。 



3 プリンター背面の中央のくぼみを持ち、両面 
巧刷ユニット （3) を斜め上に引き出し、プリ 
ンターか5取り外します。 



4 装置内部に用紙が残っていないかを確認し、 
残っていれば取り除きます。 



5 両面巧刷ユニットに用紙が残っているかどう 
か確認し、つまっている用紙が見えた5ゆっ 
くり引き抜きます。 

両面印刷ユニットの裏側も確認し、つまって 
いる用紙が見えた5、ゆっくり取り除きます。 



6 両面巧刷ユニットの上部のカバー （4) を開け、 
用紙が残っていないか確認します。用紙が残っ 
ていた5用紙を取り除き、上部のカバーを閉 
じます。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


8 フ□ントカバー (2) を閉じます。 



エラーつード380、401、637 


フ□ントカバー付近で紙づまりが発生しています。 

コード401の場合、用紙び自動的に排出されることが 
あります。この場合はフ□ントカバーを開閉するとエ 
ラーは解除されます。 

ブ プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 


2 


2 用紙の先端が見えている場合は、つまってい 
る用紙を矢 EP の方向へゆつくり引き抜きます。 



3 フ□ントカバー (2) を閉じます。 



これで完了です。 


エラーコード381、638 

イメージドラムの下で紙づまりが発生しています。 

ブ プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



2 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがありまず。 

A 

•定着器ユニットは高溫になっていますので、触 5 ないで 
<ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


3 イメージドラム各色 （4 本）をすベて取り出し、 
新聞紙等を敷いた平5な場所に置きます。 



4 取り出したイメージドラムに光が当た5ない 
ように紙をかぶせます。 



5 用紙の先端が見えている場合は、つまった用 
紙を装置の内側（矢印の方向）へゆっくり引 
さ出します。 



用紙の先端が見えない場合は、定着器ユニッ 
卜の紙づまり解除レバー（日）を起こし、ゆっ 
くり用紙を定着器か5引き出します。 

そのときに用紙の後端びまだ装置内にはさまっている場 
合は、用紙を装置の内側へ引き出します。 



CJ 

r ィ 

9 tt 

0 

巧 

Pr 

が 



6 イメージドラム各色 （4 本）を静かに本体に 
戻します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり巧します。 


1/^ メモ I 

♦ トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカバーび開いて元に戻ることびありますので注意し 
て < ださい。 



8 フ□ントカバー (2) を閉じます。 


トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを閉じ5れませ 
ん。 



これで完了です。 


エラーコード382、383、639、640 

定着器ユニット付近で紙づまりが発生しています。 

ブ プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



2 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがありまず。 

A 

•定着器ユニットは高溫になっていますので、触 5 ないで 
<ださい。 



3 イメージドラム各色 （4 本）をすベて取り出し、 
新聞紙等を敷いた平5な場所に置きます。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとさ 


4 取り出したイメージドラムに光が当た5ない 
ように紙をかぶせます。 



5 装置巧に残っている用紙を取り除きます。 



7 定着器ユニット （6) の八ンドルを持ち、取り 
出します。 



8 定着器ユニットの紙づまり解除レバー (7) を 
引き上げ、つまった用紙を必ず手前方向へゆつ 
<り引さ出します。 



9 定着器ユニット （6) の八ンドルを持ち、プリ 
ンターにセツトします。 



10 定着器ユニット左の□ックレバー（己）を奧側 
に倒します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


11 イメージドラム4本を静かにプリンターに戻 
します。 



12 トップカバー (4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり押します。 

[^ク メモ I 

• トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
ラとスムーズに巧えまず。 

フ□ントカバーが開いて元に戻ることびありますのでま意し 
て < ださい。 



13 フ□ントカバー (2) を閉じます。 

♦ トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを閉じ5れませ 
/〇。 



これで完了です。 


エラーコード390、637 

トレイか5用紙を給紙中に紙づまりが発生しました。 

ブ マルチパーパストレイに用紙がある場合は、 
用紙セットカバー （1) を上げ、一旦取り出し 
ます。 



2 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー (2) を引き、フ 
□ントカバー （3) を手前に開きます。 



3 つまっている用紙の先端を持ってゆっくり引 
さ出します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとき 


用紙先端が見えない場合は、用紙後端か5ゆつ 
<り引さ出します。 



4 フ□ントカバー (3) を閉じます。 



5 マルチパーパストレイに用紙をセットする場 
合は、用紙セットカバー (1) を上げ、巧刷面 
を上にしてセツトします。 



6 用紙セットカバー （1) を下ろします。 



エラーコード391、392、393、394、 
631、632、633、634 

トレイか5用紙を給紙中に紙づまりが発生しました。 

紙づまりび頻繁に起こる場合は、給紙□—ラーを清掃してくださし、。 
詳しくは、 「プリンターのお手入れ」 （ P .1 己 3) を参照してください。 

ここではトレイ1の場合を例にしています。 


ブ エラー表示されているトレイの用紙カセット 
(1) をプリンターか5ゆつ<り引さ出します。 




3 用紙カセット （1) をプリンターに戻します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージび消えないとを 


4 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （2) を引き、フ 
□ントカバー （3) を手前に開きます。 




これで完了です。 

[> メモ 1 

• つまった用紙を取り除いたあとにフ□ントカバーを開閉しないと、 
エラーの 表示は消えません。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


「 • • • の交換時期び近づいています」、「 




びなくなりました/交換してください」と表示しているとき 


参 参 参 


の交換時期び近づいていまず J 、 「•- •びなくなりま 
した/交換してください J と表示しているとき 


消耗品、メンテナンス品の交換時期が近づいたり、交換び必要な場合は、液晶パネルに「•-•の交換時期が近づい 
ています」、「•- •がなくなりました/交換してください」というメッセージが表示されます。 [• • • •近づいてい 
まず」の場合は点検ランプが点な、「• • • •交換してください」の場合は点検ランプび点滅します。 


液晶パネルのメッセージを確認して、処置を行います。 

<ヘルプ > ボタン 



詳し〈はヘルプボタンへ 


輪 


一 


液晶パネルのメッセージ （1 巧目） 

——. 一 n 夕^、へ III ARr nppi 

液晶パネルのメッセージ （2 巧目） 

1| ■ #/ \\\ — III vv-ryy ノノ vv 一が 

^^!^液晶八ろルのメッ七ージ （3 巧目） 
」 ^ 液晶パネルのメッセージ （4 巧目） 

ViJII 励佩喊 


<ヘルプ > ボタンを押すと処置方ミ去び表示されます。 


点巧ランプ 


ペルプボタンを巧した場合の液晶表示 


エラーコード 表巧を上ヘスクロール 



ABC DEF 

©©© 
GHI JKL MNO 

PQRS TUV WXYZ 
®®© 


表示を下へスク□ール 
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(:圍 目次へ J ("イ 前へ ） I ►次へ j 〇 戻る）ジ索引へ j C 検索ず る） 
「• . .の交換時期が近づいていまず」、「. . •びなくなりました/交換してください」と表示しているとき 


(> メモ 1 

♦ 「 XXX 」はプリンタのが態によって異なったメッセージび表示されます。 


分類 

液晶パネルのメッセージ 

<ヘルプ> 
ボタンを 
巧した後の 
メッセージ 

参照ページ 

エラーコード 

トナーカートリッジ 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名]トナーの交換時期び近づいています 


新しいトナーカートリッジ 
を準備し、「•- •びなくな 
りました/交換してくださ 
し、」とい5メッセージび表 
示されてか5交換してくだ 
さい。 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名]トナーびなくなりました 

— 

132ページ 

1行目 
S 行目 

XXX 

[カラー名]トナーカートリッジを交換してください 

— 

132ページ 

1行目 
2行目 
3行目 

トナーびな<なりました 

新しいトナーカートリッジに交換してください 

[カラー名] 

410 • 411- 
412 

13已ページ 

413 

133ページ （ブラック） 

1行目 
2行目 

トナーびな<なりました 
新しいトナーカートリッジに交換するか 
<オンライン > ボタンを押してください 

410-411• 
412 

132ページ 

ブラック （ K ) トナーに残 
量びある場合は、プリンター 
ドライバーで「モノクロ] 

を指定すれば、モノク DE 口 
刷することびでさます。 
ただし、イメージドラムを 
傷つける原因となりますの 
で、すみやかに新しいトナー 
カートリッジに交換してく 
ださい。 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名]トナーの交換時期び近づいています 

— 

132ページ 

イメージドラム 

1行目 
2行目 

XXX 

[ カラー名]イメージドラムの交換時期び近づいて 
います 


新しいイメージドラムを準 
備し、「• • •を交換してく 
ださい」とい5メッセージ 
び表示されてか5交換して 
<ださい。 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名]イメージドラムを交換してください 

— 

137ページ 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名]イメージドラムを交換してください。 

残り nnn ページで印刷を停止します 


137ページ 

nnn は EP 刷動作の可能ペー 
ジ数び表示されます。イメー 
ジドラムは寿命ですので EP 
刷結果は保証できません。 
ぺージ数び残っていても E 口 
刷品質び低下することがあ 
ります。 

1行目 
2行目 
3行目 

イメージドラムび寿命です 

新しいイメージドラムに交換してください 

[カラー名] 

350 • 351- 
352 - 353 

137ページ 

フ□ントカバーを開閉する 
とトナーび残っている場合 
は印刷を続けることはでき 
ますび、印刷品質び低下す 
ることびありますので、早 
めに交換してください。 

1行目 
2行目 
3行目 

イメージドラムび寿命です 

新しいイメージドラムに交換してください 

[カラー名] 

已60 • 已61 • 

已62 -已63 

137ページ 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


分類 

液晶パネルのメッセージ 

< ヘルプ > 
ボタンを 
巧した後の 
メッセージ 
エラーコード 

参照ページ 

イメージドラム 

1行目 
2行目 
3行目 
4行目 

イメージドラムび寿命です 

新しいイメージドラムに交換してください 

[ カラー名 ] 

寿命を超えて印刷する場合はくオンライン > ボタ 
ンを押してください 

564 -已65 • 
566 -已67 

137ページ 

くオンライン>ボタンを押 
すと EP 刷を118続しますび、 

EP 刷結果は保証できません。 
お早めに交換してください。 

1行目 
2行目 
3行目 

イメージドラムび寿命のため EP 刷を停止しました 
新しいイメージドラムに交換してください 

[ カラー名 ] 

680 • 681- 
682 - 683 

137ページ 

定着器ユニット 

1行目 
2行目 

y y X 

定着器ユニットの交換時期び近づいています 


146ページ 

新しい定着器ユニットを準 
備し、「• • •を交換してく 
ださい」とい5メッセージ 
び表示されてか5交換して 
<ださい。 

1行目 
2行目 

y y X 

定着器ユニットを交換してください 

— 

146ページ 

1行目 
2行目 

定着器ユニットび寿命です 

新しい定着器ユニットに交換してください 

354 

146ページ 

フ□ントカバーを開閉する 
としば5くは印刷を続ける 
ことはでさますび、プリン 
ターの故障や紙づまりの原 
因となりますので、早めに 
交換してください。 

ベルトユニット 

1行目 
2行目 

XXX 

ベルトユニットの交換時期び近づいています 


143ページ 

新しいベルトユニットを準 
備し、「• • •を交換してく 
ださい」とい5メッセージ 
び表示されてか5交換して 
<ださい。 

1行目 
2行目 

XXX 

ベルトユニットを交換してください 

— 

143ページ 

1行目 
2行目 

ベルトユニットび寿命です 

新しいベルトユニットに交換してください 

355 

143ページ 

フ□ントカバーを開閉する 
としば5くは印刷を続ける 
ことはでさますび、プリン 
ターの故障の原因となりま 
すので、早めに交換してく 
ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


「•- •用紙をかえてください」、「•- •用紙サイズび違います」、「用紙サイズエラーび発生しました」と表示しているとき 


♦ r •- •用紙をかえてください」、 r •- •用紙サイズび違います」、 
「用紙サイズエラーび発生しました」と表示しているとき 

プリンターのトレイにセットした用紙種類/サイズと、プリンタードライバーの指定が異なっている場合「•••用 
紙をかえてください」、「•- •用紙サイズが違います」、「用紙サイズエラーが発生しました」というメッセージが表 
示され、点検ランプが点滅します。 

液晶パネルのメッセージを確認して、処置を行います。 

用紙サイズと設定を確認してください。詳しくは、 「トレイか5印刷する」 （ P .76)、 「マルチパーパストレイか5 
E 口刷する」 （ P .78) をご覧ください。 


<ヘルプ > ボタン 



|1碱一一--一 W 日日/ \ホ, l / W > 

晶パネ Hz の; 

が教富/佩、の; 

/// _ vms. yM つ 

I %液晶パネルの; 


点巧ランプ 

ペルプボタンを巧した場合の液晶表示 


あ舌パネルのメッセージ —(1 巧目） 

， III • •— .一 八 III . ARr nppi 

液晶パネルのメッセージ （2 巧目） 

、こジグ III VV-T JJ VV ィ—ノノ 心 W jy 

) メッセージ （3 巧目） 

\ 巧を ^ ノ应 つ , ン ーー III rrr^ rre^ 

パネルのメッセージ （4 巧目） 


<ヘルプ > ボタンを巧すと処置方法び表示されます。 


エラーコード 表巧を上ヘスクロール 


感®感 

ABC DEF 

©©© 
GHI JKL MNO 

感®® 

PQRS TUV WXYZ 


表巧を下へスク□ール 






くヘルプ> 





ボタンを 


分類 


液晶パネルのメッセージ 

巧した後の 
メッセージ 

参照ページ 




エラーコード 


用紙をかえてください 

1行目 

[ トレイ名]の用紙をかえてください 

661 • 662 - 

76ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 

663 - 664 



3行目 

[用紙種類] 




4行目 

び入っていることを確認して、< オンライン > ボタンを 
押して<ださい 




1行目 

マルチパーパストレイの用紙をかえてください 

660 

78ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 




3行目 

[用紙種類] 




4行目 

び入っていることを確認して、< オンライン > ボタンを 
押して<ださい 



用紙サイズび違います 

1行目 

EP 刷データと [ トレイ名]の用紙サイズび違います 

461 -462- 

76ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 

463 - 464 



3行目 

[用紙種類] 




4行目 

EP 刷を続ける場合は < オンライン > ボタンを押してくだ 
さい 




1行目 

EP 刷データとマルチパーパストレイの用紙サイズび違い 
ます 

460 

78ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 




3行目 

[用紙種類] 




4行目 

び入っていることを確認して、<オンライン>ボタンを 
押して<ださい 



用紙サイズエラー 

1行目 

用紙サイズエラーび発生しました 

400 

76ページ、 


2行目 

[ トレイ名]の用紙をセットし直してください 


78ページ 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


その他の エラー メッ セージ 


その他のエラーメッセージ 


この節では、操作パネルの液晶パネルに表示されるエラーメッセージの原因と処置のしかた、およびく点な>ラン 
プの機能について説明します。 


エラーメッセージ （50 音順） 


エラーコー ドを表示するには、操作パネルのく ヘルプ >ボタンを押してください。 



インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 
コード* 

<点検> 
ランプ 

原因/ミ拠方法 ■ 

ア行 

暗号化認証印刷データを削除しています 

— 

点な 

暗号化ジョブを削除しています。 


イエ□ー トナーカートリッジび装着されてい 

— 

点な 

表示している色のトナーカートリッジび、プ 


ません 



リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 


イエ□ー トナーセンサーに異常び発生してい 

— 

点な 

表示している色のトナーセンサーに異常び発 


ます 



生、またはイメージドラムびプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 


イメージドラムが装着されていません 

694 

点滅 

表示している色のイメージドラムび、プリン 


[カラー名] 

69已 


ターに正しく装着されていません。イメージ 



696 


ドラムをセットし直してください。 


詳しくはヘルプボタンへ 

697 


694 :イエ □— (Y) 

695 :マゼンタ （M) 

目9目：シアンに） 

697 :ブラック （K) 


イメージドラムび正しく装着されていません 

340 

点滅 

表示している色のイメージドラムび、プリン 


イメージドラムをセットし直してください 

341 


ターに正しく装着されていません。イメージ 


[カラー名] 

342 


ドラムをセットし直してください。 



343 


340 :イエ □— (Y) 


詳しくはヘルプボタンへ 



341:マゼンタ （M) 

342 :シアン （C) 

343 :ブラック （K) 


E|] 刷び許可されていないため、データを削除 

— 

点な 

EP 刷を許可されていないユーザーのデータを 


しました 



削除しました。 


この表示を消すにはオンラインボタンを押し 
て < ださい 





E 口刷データび大きいため、メモリーび足りま 

420 

点滅 

メモリー不足び発生しました。 


せん 



プリンタードライバーの EP 刷品位を下げて EP 
刷してください。解ミ夫しない場合は、 EP 刷デー 


この表示を消すにはオンラインボタンを押し 



夕のサイズを減5してください。 


て < ださい 



再度、同じエラーび表示される場合は、お客 
様相談センターにご連絡ください。 


詳しくはヘルプボタンへ 




力行 

カバーび開いています 

310 

点滅 

トップカバーまたはフ□ントカバーび開いて 


[カバー名] 

311 


います。 

トップカバーまたはフ□ントカバーを閉じて 


詳しくはヘルプボタンへ 



<ださい。 


カラー EP 刷び許可されていないため、データ 

— 

点な 

カラー EP 刷を許可されていないユーザーの 


を削除しました 



データを削除しました。 


この表示を消すにはオンラインボタンを押し 
て < ださい 





カラー EP 刷 制限されているため、モノク DEP 

— 

点な 

カラー EP 刷を許可されていないユーザーの 


府 y しました 



データをモノク□印刷しました。 


この表示を消すにはオンラインボタンを押し 
て < ださい 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 
コード* 

く点検> 
ランプ 

原因/巧処方法 

サ行 

シアントナーカートリッジび装着されていま 

— 

点な 

表示している色のトナーカートリッジび、プ 


せん 



リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 


シアントナーセンサーに異常び発生していま 

— 

点な 

表示している色のトナーセンサーに異常び発 


す 



生、またはイメージドラムびプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 


しば5くお待ちください 

n * 

点滅 

プリンター内部でエラーび発生しました。プ 


再起動しています[コード] 



リンターを再起動します。 

* 1 t 行のエラーコードです。エラー内容によつ 
て表示される数字び変わります。 


消去処理待ちのファイルを削除しています 

— 

点な 

消ま処理待ちの機密ファイルび一杯になりま 
した。 

夕行 

対応していない USB 機器び接続されました 

— 

点な 

プリンターび対応していない USB 機器び接続 


取り外してください 



されています。 USB 機器を取り外してくださ 
い。 


定着器ユニットび正しく装着されていません 

320 

点滅 

定着器ユニットびプリンターに正しく装着さ 


定着器ユニットをセットし直してください 

348 


れていません。 

定着器ユニットをセットし直してください。 


詳しくはヘルプボタンへ 





データを確認してください 

n 本 

点滅 

プリンターにアップ□ー ドするメッセージ 


メッセージデータ書き込みエラー [ コード] 



データの書き込みに失敗しました。 

お客様相談センターへご連絡ください。 

* 1おのエラーコードです。エラー内容によつ 
て表示される数字び変わります。 


手差し印刷を行ないます 

— 

点滅 

マルチパーパストレイに表示されているサイ 


[用紙サイズ] 



ズの用紙をセットして、オンラインボタンを 


をマルチパーパストレイにセットして、オン 
ラインボタンを押してください 



押してください。 


トナーカートリッジび装着されていません 

610 

点滅 

表示している色のトナーカートリッジび、プ 


[カラー名] 

611 


リンターに正しく装着されていません。 



612 


トナーカートリッジをセットし直して < ださ 



613 


い。 


詳しくはヘルプボタンへ 



610 :イエ □— (Y) 

611:マゼンタ （ M ) 

612 :シアン （ C) 

613 ：ブラック （K) 


トナーカートリッジの青いレノ 一の位置び正 

544 

点滅 

表示している色のトナーカートリッジび、正 


し<ありません 

54已 


し<□ックされていません。 


正しい位置にセットしてください 

546 


トナーカートリッジち側の青いレバーを奥側 


[カラー名] 

547 


に止まるまで回してください。 

544 :イエ □— (Y) 

545 :マゼンタ （M) 


詳しくはヘルプボタンへ 



546 :シアン （ C) 

已47 :ブラック （K) 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


その他の エラー メッ セー ジ 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 
コード* 

く点検> 
ランプ 

原因/巧処方法 

夕行 

トナーセンヴーエラーび発生しました 

540 

点滅 

表示している色のトナーセンサーに異常び発 


トナーカートリッジの青いレバーの位置を確 

541 


生、またはイメージドラムびプリンターに正 


認してください 

已42 


しく装着されていません。 


[カラー名] 

543 


表示している色のトナーカートリッジ、また 
はイメージドラムをセットし直してください。 

已40 :イエ □— (Y) 


詳しくはヘルプボタンへ 



541:マゼンタ （M) 

已42 :シアン （C) 

543 :ブラック （K) 


[ トレイ名]に用紙びありません 

— 

点な 

表示しているトレイの用紙びなくなりました。 
トレイに用紙をセットしてください。 


[ トレイ名]のカセットび入っていません 

430 

点滅 

表示しているトレイに用紙カセットび入って 


一旦引き出して、入れ直してください 

431 


いません。 



432 


表示しているトレイに用紙カセットをセット 


詳しくはヘルプボタンへ 

433 


して < ださい。 



440 


プリンターにカセットび入っている場合は、 



441 


いったんカセットを引さ出してか5正しく 



442 


セットし直してください。 

430、 440 :トレイ1 

431、 441:トレイ2 

432、 442 :トレイ3 

433 :トレイ4 


[ トレイ名]の用紙びありません 

491 

点滅 

表示しているトレイの用紙びなくなりました。 


[用紙サイズ] 

492 


表示しているサイズの用紙をセットしてくだ 


をセットして<ださい 

493 


さい。 



494 


491:トレイ1 


詳しくはヘルプボタンへ 



492 :トレイ2 

493 :トレイ3 

494 :トレイ4 

八行 

廃棄トナーびいっぱいになりました 

3已6 

点滅 

ベルトユニットび寿命になりました。 


新しいベルトユニットに交換してください 



新しいベルトユニットと交換してください。 


詳しくはヘルプボタンへ 





廃棄トナーびいっぱいになりました 

41已 

点滅 

廃棄トナーびいっぱいです。表示している色 


新しいトナーカートリッジに交換してくださ 

416 


の新しいトナーカートリッジに交換してくだ 


い 



さい。 


[カラー名] 



41已：マゼンタ （M) 

41目：シアンに） 


詳しくはヘルプボタンへ 





廃棄トナーびいっぱいになりました。 

— 

点な 

廃棄トナーびいっぱいです。表示している色 


[カラー名]トナーカートリッジを交換して 



の新しいトナーカートリッジに交換してくだ 


<ださい 



さい。 


ファイルシステムアクセスエラー[コード] 

— 

点な 

プリンターのファイルシステムでエラーび発 
生しよし/ Lo 


この表示を消すにはオンラインボタンを押し 



再度、同じエラーび表示される場合は、お客 


て < ださい 



様相談センターにご連絡ください。 


ファイルシステムびいっぱいです 

— 

点な 

ファイルシステムの空き容量びなくなりまし 
た。 


ファイルシステムへの書込みは禁止されてい 

— 

点な 

書き込みび禁止されているファイルシステム 


ます 



に書き込もうとしました。 


ファイルを消去しています 

— 

点な 

機密ファイルを消ま中です。 


部単位 EP 刷エラーです 

— 

点な 

部単位 EP 刷中にエラーび発生しました。プリ 


この表示を消すにはオンラインボタンを押し 



ンタードライバーの EP 刷品位を下げて EP 刷し 


て < ださい 



てください。再度、同じエラーび表示される 
場合は、お客様相談センターにご連絡くださ 
い。 


ブラックトナーカートリッジび装着されてい 

— 

点な 

表示している色のトナーカートリッジび、プ 


ません 



リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


その他のエラーメッセージ 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 
コー ド* 

く点検> 
ランプ 

原因/巧処方法 

八行 

ブラックトナーセンサーに異常び発生してい 
ます 


点な 

表示している色のトナーセンサーに異常び発 
生、またはイメージドラムびプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 

プリンター内で結露び発生しました 
電源を切り、しば5く経ってか5電源を入れ 
て < ださい 

同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 


点滅 

プリンターの内部で結露び発生しました。プ 
リンターの電源を切り、しば5く経ってか！5 
再度電源を入れてください。再起動しても同 
じエラーび表示される場合は、お客様相談セ 
ンターにご連絡ください。 

ベルトユニットび正しく装着されていません 
ベルトユニットをセットし直してください 

詳しくはヘルプボタンへ 

330 

点滅 

ベルトユニットび正しくセットされていませ 

正しくセットしてください。 

ポストスクリプトエラーです 

— 

点滅 

ポストスクリプトエラーび発生しました。 

マ行 

マゼンタトナーカートリッジび装着されてい 
ません 


点な 

表示している色のトナーカートリッジび、プ 
リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 

マゼンタトナーセンサーに異常び発生してい 
ます 


点な 

表示している色のトナーセンサーに異常び発 
生、またはイメージドラムびプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 

マルチパーパストレイの用紙びありません 
[用紙サイズ] 

をセットしてオンラインボタンを押してくだ 
さい 

詳しくはヘルプボタンへ 

490 

点滅 

マルチノ ーパストレイの用紙びなくなりまし 
た。 

表示しているサイズの用紙をセットしてくだ 
さい。 

無効な認証印刷データを受信したため、デー 
夕を削除しました 
もう一度 EP 刷してください 

この表示を消すにはオンラインボタンを押し 
て < ださい 


点な 

認証印刷で無効なデータを受信したため 、 EP 
刷データを削除しました。もう一度 EP 刷して 
同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターにご連絡ください。 

ヤ行 

USB Hub は利用でさません 
取り外してください 


点な 

プリンターび対応していない USBA ブび接続 
されています。 USB 八ブを取り外してくださ 
い。 

ラ行 

□グびいっぱいのため、データを削除しまし 
た 

□グをクリアして<ださい 

この表示を消すにはオンラインボタンを押し 
て < ださい 


点な 

EP 刷集計□グびいっぱいのため、 EP 刷データ 
を削除しました。プリンタ管理者に連絡し、 

□グバッファをクリアしてください。 

両面巧刷ユニットび正しくセットされていま 
せん 

一旦引き出して、入れ直してください 

詳しくはヘルプボタンへ 

360 

点滅 

両面巧刷ユニットびプリンターに正しくセッ 
卜されていません。プリンターに両面 EP 刷ユ 
ニットを正しくセットしてください。両面 EP 
刷ユニットびプリンターに入っている場合は、 
いったん両面巧刷ユニットを引き出してか！5 
正しくセットし直してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 
コー ド* 

く点検> 
ランプ 

原因/巧処方法 

数字/ 

アルファ 

ベット 

166:エラー03び発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

166 

エラー 03 

点滅 

プリンターの内部び高温になっています。 

プリンターの通気□を塞ぐ物びある場合は取 
り除き、プリンターを再起動してください。 

同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


166:エラー04び発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

166 

エラー 04 

点滅 

プリンター内部び低溫になっています。 

室温を上げた後、プリンターを再起動してく 
ださい。 

同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


168:エラー02び発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

168 

エラー 02 

点滅 

定着器ユニットび低溫になっています。 

室温を上げた後にプリンターを再起動してく 
ださい。 

同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


904:エラーび発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

904 

点滅 

ベルトユニットび低溫になっています。 

室温を上げた後、プリンターを再起動してく 
ださい。 

同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


[コード]:エラーび発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーび表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

nnn * 

点滅 

プリンター内部でエラーび発生しました。 
プリンターの電源を切り、再度電源を入れて 
<ださい。 

再起動しても同じエラーび表示された場合は、 
お客様相談センターへご連絡ください。 

* 3おのエラーコードです。エラー内容によっ 
て表示される数字び変わります。 


Power 0斤/ On 
ロロ rrError 

PC:nnnnnnnn 

LR:nnnnnnnn 

FR:nnnnnnnn 

nnn * 

点滅 

プリンターで重大なエラーび発生しました。 
表示されている英数字をメモに控えて、お客 
様相談センターに連絡してください 
* 3おのエラーコードです。エラー内容によっ 
て表示される数字び変わります。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


マルチパーパストレイか5印刷びでさないとさ 


• マルチパーパストレイか 5 E |] 刷びでさないとを 

マルチパーパストレイか SEP 刷する際、用紙セットカバーを下ろし忘れた場合に、「マルチパーパストレイの用紙が 
ありません」というメッセージが表示されます。 

液晶パネルのメッセージを確認して、処置を行なってください。 

または r マルチパーパストレイかが!]刷する」 （ P .78) をご覧ください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


♦そのほかのトラブル 

この節では、プリンターの操作中に発生ずる可能性があるトラブルと、その対処の方法について説明します。 


L 一夕一か5印刷でさないとさ 


(> メモ 1 

• 下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 

• アプリケーシヨンび原因の場合は、アプリケーシヨンのメーカーへご連絡ください。 

一般的な原因 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

巧処方法 

参照ページ 

プリンターびスリープモードになっています。 

操作パネルの< 節電 >ボタンを押して、待機状態に切り替えま 
す。 

スリープモードを使用しない場合は、く 設定 >ボタン> [管理 
ち用メニュ ー ] > [電力 設定] > [スリープ] か5スリープモー 
ドを無効にします。 

24ページ 

プリンターの電源び入っていません。 

電源を入れてください。 

23ページ 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブルび夕が1て 
います。 

ケーブルびプリンターとコンピューターに、正しく接続されて 
いるか確認してください。 

- 

ケーブルに問題びあります。 

新しいケーブルと交換してください。 

- 

プリンターびオフラインになっています。 

操作パネルのく オンライン >ボタンを押します。 

- 

操作ノ ネルの液晶ノ ネルにエラーメッセージび 
表示されています。 

r 液晶パネルにメッセージが出ているとき 

(点検ランプが点な/点滅しているとき)」 または、操作パネル 

の < ヘルプ > ボタンを押してください。 

98ページ 

インタフェースーの設定び無効になっていま 
す。 

操作ノネルで、お使いのインターフェースの設定を確認してく 
ださい。 

活用編 

E 口刷機能に問題びあります。 

プリンターの設定内容び EP 刷できるか確認してください。 

34ページ 


■ Windows の場台 


原因 

巧処方法 

参照ページ 

プリンターび通常使ラプリンターに設定されて 
いません。 

通常使うプリンターに設定します。 

- 

プリンタードライバーの出カポートび間違って 
います。 

イーヴネットケーブル / USB ケーブルび接続されている出力 
ポートを選択してください。 

- 

ほかのインターフェースか5の印刷を処理して 
います。 

処理び完了するまでお待ちください。 

- 

操作パネルの液晶パネルに [無効なデータを受 
信しました] と表示され EP 刷しません。 

操作パネルのく 設定 > ボタンを押して、 [メニュ ー] > [シス 
テム設定] > [タイムアウト印刷] を選択し、設定時間を長く 
します。工場出荷時の設定は40秒です。 


EP 刷び自動的にキャンセルされます。 

プリントジョブアカウンティングクライアントを使用している 
場合、 EP 刷が許可されていません。またはジョブアカウンティ 
ング□グバッファーび 一 flq こなっている可能性びあります。 

活用編 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブ J レ 

ネットワーク接続の問題 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

巧処方法 

参照ページ 

ク□スケーブルを使っています。 

ストレートケーブルを使用してください。 

- 

ケーブルを接続する前に、プリンターの電源を 
入れました。 

ケーブルを接続してか 5 、 プリンターの電源を入れてください。 

38 ページ 

八ブとの相性に問題びあります。八ブとの相性 
びよぐちりません。 

操作パネルの<設定>ボタンを押して、[管理ち用メニュ ー] 

> [ネットワーク設定] > [八ブとの接続]を選択し、 [1OBase-T 
Half] を選択します。 


八ブの設定によって、 EP 刷に極端に時間びかか 
ります。 

操作パネルの<設定>ボタンを押して、[管理者用メニュ ー] 

> [ネットワーク 設定]> [TCP 応答]を選択し、[タイプ 2] 
を選択します。 



■ Windows の場台 


原因 

巧処方法 

参照ページ 

IP アドレスび間違つています。 

•プリンターの IP アドレスの設定と、コンピューター上で設 
定しているプリンターの IP アドレスび一致しているか確認 
して < ださい。 

• OKI LPR ユーティリティをお使いの方は、日 KI LPR ユーティ 
リティで IP アドレス設定を確認してください。 

38 ページ 


USB 接続の問題 

■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

巧処方法 

参照ページ 

ケーブルび規格に合っていません。 

USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

- 

USB 八ブを使用しています。 

プリンターをコンピューターに直接接続してください。 

62 ページ 

プリンタードライバーび正しくインストールさ 
れていません。 

プリンタードライバーをインス 1 ルし直してください。 

62 ページ 


■ Windows の場台 


原因 

巧処方法 

参照ページ 

プリンターびオフラインになっています。 

[デバイスとプリンター]フオルダーで日 KI C841 アイコンを 
もクリックし、刚刷ジョブの表示]を選択します（複数のドラ 
イバーびインストールされている場合は > [ OKIC 841 (*)])〇 
表示されたダイア□グで、[プリンター]メニューを選択し、[プ 
リンターをオフラインで®用する]のチェックを外してくださ 
い。 

* 必要なドライバーのタイプを選択してください。 


切替器、バッファー、延長ケーブル、 USB A 
ブを使用しています。 

プリンターをコンピューターに直接接続してください。 

62 ページ 

USB 接続で動作するほかのプリンタードライ 
バーびインストールされています。 

コンピューターか 5 ほかのプリンタードライバーを削除してく 
ださい。 

- 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


プリンタードライバーのインス I -ールびうまくいかないとき 


[> メモ 1 

•ly 下の説明で問題を解ミ夫できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 

• アプリケーシヨンび原因の場合は、アプリケーシヨンのメーカーへご連絡ください。 

USB 接続の問題 


■ Windows の場台 


症状 

原因/巧処方法 

参照ページ 4 

[デバイスとプリンター]フオルダーに、プリン 
ターのアイコンび作成されない。 

プリンタードライバーび正しくインストールされていません。 
プリンタードライバーを正しく再インス1-ールしてください。 

62ページ 

複数のプリンタードライバーのインス1-ールび 
選択されている場合でも、最初のプリンタード 
ライバーしかインス1-ールされない。 

下の手順に従って、2つ目降のプリンタードライバーをイン 
ストールしてください。 

1. 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューターに挿入します。 

2. [ setup.exe の実巧]をクリックして、画面の指示に従って 
<ださい。 

3. [ドライバーのインストール]か5 [詳細インストール（プリ 
ンター）]を選択します。 

4. [次へ]をクリックします。 

5. [□— カルプリンター]を選択し、[次へ]をクリックします。 
目.[ポ ートの 選択]画面で [ FILE ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

7. 画面の指示に従ってインストールを完了させます。 

8. [デバイスとプリンター]で、インス!-ールしたドライバーの 
アイコンをちクリックし、[プリンターのプ□パテイ](複数のド 
ライバーをインス!ルした場合は > [ OKIC 841 (*)]) を選 
択します。 

* 設定したいドライバーのタイプを選択してください。 



9. [ポ ー ト]タブのリストか5、 [ USBxxx ] を選択します。 

10. [ OK ] をクリックします。 


r プリンタードライバーのインス1-ールに失敗し 
ました」などのエラーメッセージび表示される。 

プラグアンドプレイを使用します。下の手順に従ってくださ 
い。 

1. プリンターとコンピューターの電源び切れていることを確認 
します。 

2. USB ケーブルを接続します。 

3. プリンターの電源を入れます。 

4. コンピューターの電源を入れます。 

5. 彌しい八ードウェアの検索ウイザード]び表示された5、画 
面の指示に従ってセットアップを実行します。 

詳細は、「ソフトウェア DVD - R 日 M 」 の [ Drivers ] > 

[ JPN ] >インス1ルしたいドライバーのフオルダーを開き、 
「 README 」 を参照してください。 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


各 OS に関する制限事項 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008に関 
ずる制限事項 


項目 

症状 

原因/巧処方法 

プリンタードライ 
パー 

ヘルプび表示されない。 

PS プリンタードライバーはヘルプ機能をヴポートしていません。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グび表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイア□グび表示される場合びあります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インストーラーやユーティリティーは起動されません。 

Network 

Extension 

ヘルプび表示されない。 

ヘルプ機能をサポートしていません。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グび表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイア□グび表示される場合びあります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インス!ラーやユーティリティーは起動されません。 

[プ□グラム互換性アシスタント] 

ダイア□グび表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プ□グラム互換性アシスタント]ダイア□グび表示される場合 
は、必ず[このプ□グラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クして < ださい。 

カラー調整ユーテイ 

U ティ 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グび表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイア□グび表示される場合びあります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インス!ラーやユーティリティーは起動されません。 

[プ□グラム互換性アシスタント] 

ダイア□グび表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プ□グラム互換性アシスタント]ダイア□グび表示される場合 
は、必ず[このプ□グラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クして < ださい。 

色見本巧刷ユーティ 

U ティ 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グび表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイア□グび表示される場合びあります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インストーラーやユーティリティーは起動されません。 

[プ□グラム互換性アシスタント] 

ダイア□グび表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プ□グラム互換性アシスタント]ダイア□グび表示される場合 
は、必ず[このプ□グラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クして < ださい。 

PS J \ —フトーン調整 
ユーテイリテイ 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グび表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイア□グび表示される場合びあります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インストーラーやユーティリティーは起動されません。 

[プ□グラム互換性アシスタント] 

ダイア□グび表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プ□グラム互換性アシスタント]ダイア□グび表示される場合 
は、必ず[このプ□グラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クして < ださい。 



- 122 - 
































〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


■ Windows ファイアウォールに関ずる制限事項 

Windows XP Service Pack 2と Windows Server 2003 Service Pack 1 では、 Windows フアイアウオー 
ル機能が強化されています。 プリンタードライバーとユーティリティーに、下の制限事項が生じる場合があります。 

[> メモ 1 

• 次の記載では、 Windows XP Service Pack 2を例にしています。 Windows Server 2003 Service Pack1 では、言己載と異なることび 
あります。 


項目 

症状 

原因/巧処方法 M 

プリンタードライ 
パ'— 

プリンターをネットワークの共有プリンターとして 
使用している場合、ファイルを EP 刷できない。 

サーバー側で[スタート] > [コント□—ルパネル] 
> [セキユリテイーセンター]> [Windows ファ 
イアウォール]をクリックします。 

[例か]タブを選択し、[ファイルとプリンターの共ち] 
にチェックをつけ、 [OK] をクリックします。 

OKI LPR ユーテイリ 
ティ 

プリンターを検索できない。 

Windows ファイアウォールの芭販]タブで[例 
かを許可しない]にチェックびついている場合、ルー 
ターを超えるセグメントに巧してプリンターの検索 
びできません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンターのみ、検索巧象となります。 

プリンターを検策できない場合は、[プリンタの追力 D] 
または[プリンタの再設定]画面で、プリンターの 

IP アドレスを指定します。 

Configuration Tool 

プリンターを検索できない。 

Windows ファイアウォールの芭販]タブで[例 
かを許可しない]にチェックびついている場合、ルー 
ターを超えるセグメントに巧してプリンターの検索 
びできません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンターのみ、検索巧象となります。 

プリンターを検索できない場合、 [ツール]>[援境 
設定]を選択し、 IP アドレスを直接入力することで 
設定でさます。 

Print Super Vision 

リモート PC か5アクセスでさない。 

[スタート] > [コント□—ルパネル] > [セキユリ 
テイーセンター ] > [Windows ファイアウォール] 

をクリックします。 

[例か]タブを選択し、[プログラムの追力！]]をクリッ 
クします。[参照]をクリックして下のファイルを 
選択し、[開く] > [OK] > [OK] をクリックします。 

• ( J 2 EE のインス 1 -- ル巧） ¥jdk ¥bin ¥ java . 

OX 户 

• ( J 2 EE のインス 1ル巧） ¥ jdk ¥ bin ¥ javaw . 

OX 户 

• ( J 2 EE のインス 1ル巧） ¥jdk ¥jre ¥bin 

oy 户 

• ( J 2 EE のインス 1ル巧） ¥ jdk ¥ jre¥bin 
¥ javaw . 白 X 巨 


ポップアップウィンドウびブ□ックされる。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアッ 
プウィンドウびブ〇ックされる場合びあります。 
Internet Explorer で、[ツール]メニユーか！5 
[インターネットオプション]を選択します。 
[プライバシー]タブを選択し、[ポップアップブ□ッ 
ク]領域の[設定]をクリックします。[ポップアッ 
プブ□ックの設定]ウィンドウの、[許可する Web 
サイトのアドレス]に Print Super Vision の URL 
を入力し、[追力！]]をクリックします。欄じる] >[OK] 
をクリックします。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


Web Driver 

Installer 

プリンターを検索できない。 

Windows ファイアウォールの[ま販]タブで[例 
かを許可しない]にチェックびついている場合、ルー 
ターを超えるセグメントに巧してプリンターの検索 
びできません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンターのみ、検索対象となります。 

プリンターを検索できない場合、 IP アドレスの検索 
節囲の4お目に「*」を入力します。 

リモート PC か5アクセスでさない。 

[スタート] > [コント□—ルパネル] > [セキユリ 
ティーセンター]> [Windows ファイアウォール] 

をクリックします。 

[例か]タブを選択し、[ポートの追力！]]をクリック 
します。 Web Driver Installer びインストールされ 
ている Web サイトのポート番号を追加します。 

[スタート] > [コント□—ルパネル] > [パフォー 
マンスとメンテナンス] > [管理ツール]をクリッ 
クします。 

[コンポーネントサービス]をダブルクリックし、 
Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス 
権を変更します。 

設定方法については、[スタート] > [すべての 
プ□グラム] > [沖データ]> [Web Driver 
Installer ] > [お読み<ださい]に保存されている 
「お読みください」のファイルを参照してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


印刷び不鮮明なとさ 


[> メモ 1 

• 次の説明で問題を解ミ夫できない場合、お客様相談センターへご連絡ください。 


症状 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

縦方 

A 

向にスジ; 

が入る。 

LED ヘッドび巧れています。 

LED へッドを柔5かいティッシュペー 
パーで拭いてください。 

155ページ 

贿 





， 

> 

トナーび残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

1 3 S ページ 


イメージドラムに傷びついています。 

イメージドラムを交換してください。 

137ページ 

用紙の送り方向 

異物びつまっています。 

イメージドラムを交換してください。 

137ページ 


イメージドラムの遮光フイルムび巧れ 
ています。 

遮光フィルムを柔！5かいティッシュ 
ペーノ 一で巧:いてください。 

- 

イメージドラムび正しくセットされて 
いません。 

イメージドラムを正しくセットしてく 
ださい。 

137ページ 

縦方 

▲ 

向にかす; 

れ 

る 0 

LED へッドび巧れています。 

LED へッドを柔！5かいティッシュペー 
パーで拭いて ください。 

155ページ 



. 11111! 

1 、 

11111 

III" 

]：：；： > 

トナーび残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

132ページ 


用紙び適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙の送り方向 

EP 刷が薄 

い。 

A 


トナーセーブを設定しています。 

トナーセーブの設定を変更してくださ 
い。 

巧用編 

トナーカートリッジび正しくセットさ 
れていません。 

トナーカートリッジを取り付け直して 
<ださい。 

132ページ 

トナーび残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

132ページ 


用紙び湿気を含んでいます。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用して < ださい。 

73ページ 

用紙び適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙び適していません。 

用紙の種類や厚さの設定び不適切です。 

<設定 > ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[トレイ構巧] >使用している用紙トレ 
イの設定を選択し、[用紙種類]と[用 
紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の値より厚い値 
にして < ださい。 

78ページ 

再生紙を使用しています。 

用紙の厚さの設定び不適切です。 

<設定 > ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[トレイ構ぶ] >使用している用紙トレ 
イを選択し、[用紙厚]を現在の値より 
厚い値にしてください。 

73ページ 

部分的にかすれる。ベタを 

E 口刷すると点や線び現れる。 

用紙び湿気を含んでいるか、乾燥して 
います。 

適切な溫度、湿度に保管した用紙を使 
用して < ださい。 

73ページ 


A 


[普通紙ブラック設定]または[普通紙 
カラー設定]の設定び不適切です。 

<設定 > ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[システム設定]を選択して、[普通紙 
ブラック設定]または[普通紙カラー 
設定]の値を変更してください。 



[巧巧用紙2ブラック設定]または 
[巧な用紙2カラー設定]の設定び不 
適切です。 

<設定 > ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[システム設定]を選択して、[巧巧用 
紙2ブラック設定]または[巧巧用紙 
2カラー設定]の値を変更してくださ 
い。 
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〔圍 目次へ 三 （イ 前へ） 〔 ► なへ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

横方 
に入 

A 

•向にスジ 

»る。 

や点び周期的 

約94 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムの緑色の筒の部分に傷または巧れ 
びついています。 

柔！5かいティッシュペーパーで軽く拭 
き取ってください。 

傷びついていた5、イメージドラムを 
交換してください。 

137ページ 

其 


> 

約37 mm 周期の場合は、イメージド 
ラム内にゴミび混入しています。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャ 
ル動作を繰り返してください。 

- 

用紙の送り方向 

約143 mm 周期の場合は、定着器ユ 
ニットに傷びついています。 

定着器ユニットを交換してください。 

146ページ 


イメージドラムび光にさ5されました。 

イメージドラムをプリンターの内部に 
戻し、数時間装置を使用しないでくだ 
さい。それでも直！5ない場合は、イメー 
ジドラムを交換してください。 

137ページ 

用紙搬送路に巧れび付着しています。 

数枚テスト EP 刷をして< ださい。 

- 

白地の部 

分が薄く夕 

7K 

弓れる。 

用紙び静電気を帯びています。 

適切な溫度、湿度に保管した用紙を使 
用して < ださい。 

73ページ 

厚い用紙を使用しています。 

より薄手の用紙を使用してください。 

- 

トナーび残り少なくなつています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

132ページ 

文字の周 

囲びにじす 

A 

ん 

LED ヘッドび巧れています。 

柔5かいティッシュぺーノ で拭いて 
<ださい。 

1已5ページ 

用紙び適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

73ページ 

封筒また 
すると全 

ホコート祸 
本に薄 < ミ 3 

~~ j rrrHUD 

S を EP 刷 
弓れる。 

封筒またはコート紙に EP 刷すると、全 
体的にトナーび付着（かぶり）するこ 
とびあります。 

故障ではありません。 

コート紙はなるべく使用しないでくだ 
さい。 


擦ると 

トナーびはた 

A! 

れる。 

X 

用紙の種類や厚さの設定び不適切です。 

<設定>ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[トレイ構ぶ] >使用している用紙トレ 
イの設定を選択し、[用紙種類]と[用 
紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の値より厚い値 
にして < ださい。 

78ページ 




再生紙を使用しています。 

用紙の厚さの設定び不適切です。 

<設定>ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[トレイ構ぶ] >使用している用紙トレ 
イの設定を選択し、[用紙厚]を現在の 
値より厚い値にしてください。 

78ページ 

光沢にム 

ラび出る。 

A 


用紙の種類や厚さの設定び不適切です。 

<設定>ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[トレイ構ぶ] >使用している用紙トレ 
イの設定を選択し、[用紙種類]と[用 
紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の値より厚い値 
にして < ださい。 

78ページ 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

思った色合いで EP 刷されな 
い。 

トナーび残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

132ページ 

[黒の生が]の設定びアプリケーション 
に合っていません。 

プリンタードライバーの[黒の生ぶ] 

で、[黒 （K) トナーのみで生ぶ]または 
[CMYK トナーで生ぶ]を選択してく 
ださい。 

活用編 

カラー調整を変更しています。 

プリンタードライバーのカラーマッチ 
ングにして < ださい。 

活用編 

カラーバランスびとれていません。 

<設定> ボタンを押し、[プ IJ ンタ調壁] 
を選択してか！5、[濃度補正]を行って 
<ださい。 

活用編 

色ずれび起こっています。 

トップカバーをいったん開けて、閉じ 
ます。 

または、< 設定 > ボタンを押し、 
[プリンタ調壁]を選択してか5、 [を 
ずれ補正]を行ってください。 

活用編 

CMY 1( 

い。 

DO% のべ 

tCMY 100。/ 

A] 

夕び薄 

) 

[CMYlOQo/o 濃度]び[無効]に設 
定されています。 

<設定 > ボタンを押し、[管理者 
用メニュ ー] > [カラー 設定]> 
[CMYlOQo/o 濃度]を選択し、[有効] 
を選択してください。 


点が現れる。 

用紙び適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 


n 


約94 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムの緑色の筒の部分に傷または巧れ 
びついています。 

イメージドラムを柔5かいティッシュ 
ペーノ く一で軽く拭き取ってください。 
傷びついていた5、イメージドラムを 
交換してください。 

137ページ 

巧れび EP 刷される。 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

73ページ 


A 

/ . 


用紙び適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙全体び巧れたように EP 
刷される。 

機器の故障び考え！5れます。 

お客様相談センターへご連絡ください。 

裏表紙 


A 


何も E 口刷されなし、。 

) 

一度に複数枚の用紙び搬送されました。 

用紙をよくさばいてか5セットし直し 
て < ださい。 

76ページ 


''/、、、 

/''、、、、 

/''、、、、 


機器の故障び考え5れます。 

お客様相談センターへご連絡ください。 




抜けび起こる。 


用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

76ページ 


A 


用紙び適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


用紙送りびおかしいとさ 


r ク メモ] 

• ly 下の説明で問題を解ミ夫でさない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 



r ィ 

9tt 
0 
巧 
Pr 
r み 


症状 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

•紙づまりびよく起きる。 
•複数枚同時に引き込まれ 

装置び傾いています。 

安定した水平な場所に設置してくださ 
い。 

18ページ 

•斜めに引き込まれる。 

用紙び薄すぎるか厚すぎます。 

装置に適した用紙を使用してくださし、。 

69ページ 

用紙び湿気を含んでいたり、静電気を 
帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用して < ださい。 

73ページ 


用紙に}斤り目やシワや反りびあります。 

装置に適した用紙を使用してくださし、。 
反りびある場合は修正してください。 

69ページ 


裏面び EP 刷された用紙を使用していま 
す。 

-度 EP 刷した用紙はトレイ1/2/3/4 
か5は印刷でさません。 

マルチパーパストレイか5印刷してく 
ださい。 

78ページ 


用紙びそろっていません。 

用紙をよくさばき、上下ちちをそろえ 
てか！5セットして<ださい。 

76ページ 


用紙を1枚だけセツトしています。 

用紙は複数枚でセットしてください。 

76ページ 


トレイに用紙び入ったまま追加してい 
ます。 

巧に入っている用紙を取り出し、追カロ 
する用紙と上下ちちをそろえてか5 
セットして<ださい。 

76ページ 


用紙びまっすぐにセツトされていませ 
ん。 

トレイ1/2/3/4の、用紙ガイドと用 
紙ストッパを用紙に合わせてください。 
マルチパーパストレイの手差しガイド 
を用紙に合わせてください。 

76ページ 


封筒のセツト方向び間違っています。 

封筒を正しくセットしてください。 

78ページ 


用紙の厚さび177〜220呂/の2の用 
紙、封筒、ラベル紙をトレイ1とトレ 
イ S にセツトしています。 

用紙の厚さび177〜220 g / m 2 の用 
紙、封筒、ラベル紙はマルチパーパス 
トレイにセットし、フェイスアップス 
タッカーへ排出してください。 

78ページ 

69ページ 

用紙び送！5れない。 

プリンタードライバーの[給紙方法] 

の選択び間違っています。 

用紙トレイを確認し、プリンタードラ 
イバーの[給紙方法]で正しいトレイ 
を選択してください。 



プリンタードライバーで手差しの指定 
をしています。 

プリンタードライバーでマルチパーパ 
ストレイを手差しとして扱う設定を無 
効にしてください。 

活用編 

つまった用紙を取り除いて 
も復旧しない。 

- 

トップカバーをいったん開けて、閉じ 
ます。 

- 

用紙びまるまってしまう。 
シワび出る。 

用紙び湿気を含んでいたり、静電気を 
帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用して < ださい。 

73ページ 


薄い用紙を使用しています。 

<設定 > ボタンを押し、[メニュ ー] > 
[トレイ構ぶ] > [(トレイ名）設定]> 
[用紙厚]を選択してください。この後、 
現在の設定より薄い値にしてください。 

78ページ 

用紙び定着器ユニットの 
□ーラーに巻きつく。 

用紙の種類や厚さの設定び不適切です。 

<設定 > ボタンを押し、[メニュ ー] > 

[ トレイ構脱 > [( トレイ名）設赶 > 拥 
紙種類]/ [用紙厚]を適切な値にして 
<ださい。 

または、[用紙厚]を現在の設定より厚 
い値にしてください。 

78ページ 


薄い用紙を使用しています。 

より厚手の用紙を使用してください。 

- 


用紙先端部にベタに近い塗りつぶしび 
あります。 

用紙先端部にを白を入れてください。 

を白を入れ5れない場合は、180度回 
転させて印刷してください。 

両面巧刷の場合、後端部にもを白を入 
れて < ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラフル 


[> メモ] 

• ly 下の説明で問題を解ミ夫できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 



症状 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

電源を入れても液晶ノ ネル 
に何も表示されない。 

電源コードび抜けています。 

電源を切ってか5、電源コードをしっ 
かり差し込んでください。 

- 

停電しています。 

コンセントに電気びきているか確認し 
て < ださい。 

- 

動作しない。 

電源コードをしっかりと差し込んでい 
ません。 

電源コードを確実に差し込んでくださ 
い。 

- 

電源び入っていません。 

電源を入れてください。 

23ページ 

オートパワーオフ機能で電源び切れま 
した。 

才ートパワーオフ機能を無効にしま 
す。 

93ページ 

プリンターび応答しません。 

プリンターの電源スイッチを5 f 少 m 上 
押し、強制終了します。 

- 

電源 

び、 

点滅 

スイ 
約0 
して 

隱 

V— 

ツチの LED ランプ 
. 3秒周期で高速に 
いる。 

プリンターび故障しています。 

A 直ちに電源コードを抜き、お客 
^様相談センターへご連絡くださ 
ぃ。 


E|] 刷処理を開始しない。 

エラーび表示されています。 

エラーコードを確認し、液晶パネルの 
指示に従ってください。 

113ページ 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブル 
び差し込まれていません。 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブル 
を確実に差し込んでください。 

38ページ 

62ページ 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブル 
に問題びあります。 

別のイーヴネットケーブル/ USB ケー 
ブルを使用してください。 

- 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブル 
び規格にあっていません。 

• USB2.0 仕様のケーブルを使用し 
て < ださい。 

• イーサネット1 OBASE-T/ 

1 OOBASE-TX 仕様のケーブルを 
使用してください。 


E|] 刷機能に問題びある可能性びありま 
す。 

<設定> ボタンを押し、[プリンタ情 
お印刷] > [設定内容]を選択し、設 
定内容の印刷を行い印刷機能を確認し 
て < ださい。 

34ページ 

インターフェースび無効になっていま 
す。 

<設定> ボタンを押し、[管理ち用メ 
ニュ ー] > [ネットワーク設定]を選 
択してか！5、使用しているインター 
フェースを有効にします。 


プリンタードライバーび選択されてい 
ません。 

プリンタードライバーを「通常使ラプ 
リンター」に設定してください。 

- 

プリンタードライバーの出カポートび 
間違っています。 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブル 
を接続する出カポートを指定してくだ 
さい。 


操作パネルの液晶パネルに 
何も表示しない。 

プリンターびスリープモードです。 

く節電 > ボタンび点滅していることを 
確認し、< 節電> ボタンを押してプリ 
ンターを起動します。 

24ページ 

E|] 刷データび送信されない。 

イーヴネットケーブル/ USB ケーブル 
び破損しています。 

新しいケーブルを接続します。 

- 

コンピューターのタイムアウトにか 
かっています。 

タイムアウトを長く設定してくださ 
い。 

- 


プリンターのトラブル 



U. 。糾 urci: が In 巧 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 

巧処方法 

参照ページ 

異常音びする。 

装置が傾いています。 

安定した水平な場所に設置してくださ 
い。 

- 

装置内部に紙くずや異物びあります。 

装置内部を点検し、取り除いてくださ 
い。 

- 

トップカバーび開いています。 

トップカバーを閱じてください。 

- 

共振音びする。 

装置内の温度び上昇している犬態で、 

幅狭用紙や厚紙などに印刷をしていま 
す。 

装置の故障ではありません。そのまま 
お使いください。 


すぐに印刷を開始しない。 

省電カモードまたはスリープモードか 

5復帰するためにウォーミングアップ 
を行っています。 

<設定> ボタンを押し、[管理者用メ 
ニュ ー] > [電力設定] > [パワーセー 
ブ]/ [スリープ]を選択して、両モー 
ドを無効にします。 

24ページ 

イメージドラムのクリーニング動作を 
行っていることびあります。 

しば5くお待ちください。 

- 

定着器ユニットの温度を調整していま 
す。 

しば5くお待ちください。 

- 

ほかのインターフェースからのデータ 
を処理しています。 

E 口刷処理び終了するまでお待ちくださ 
い。 

- 

E |] 刷の途中で EP 刷び止まる。 

連続印刷などで定着器ユニットの溫度 
び上昇したため、温度を調整していま 
す。 

しば5くお待ちください。 

定着器ユニットの温度び適切になる 
と、自動的に印刷を再開します。 


長時間の連続印刷などで装置の内部温 
度び上昇したため、温度を調整してい 
ます。 

しば5くお待ちください。 

プリンターの溫度び適切になると、自 
動的に EP 刷を再開します。 


WSD ポートを使用したプリント処理 
の負荷び高い状態で、データを送信す 
ると、コンピユーターび送信を中止す 
ることびあります。 

コンピューターより EP 刷指示を再試行 
してください。それでも症状び出る場 
合は、他のネットワークポートをご使 
用 < ださい。 


メモリー不足になる。 

EP 刷データび大さいため、プリンター 
のメモリーび足りません。 

プリンタードライバーの EP 刷品位を下 
げて印刷して < ださい。 

活用編 

EP 刷び遅い。 

E 口刷処理をコンピユーター側でも行っ 
ています。 

処理速度の速いコンピューターを使用 
して < ださい。 

- 

プリンタードライバーの[印刷オプシヨ 
ン]タブで[高精細（を階調）]を選択 
しています。 

プリンタードライバーの刚刷 
オプション]タブで、[まれい 
( 600 x 1200 dpi)] または[ふつう 
( 600 x 600 dpi)] を選択して<ださ 
い。 


E 口刷データび複雑です。 

EP 刷データを簡単にしてください。 

- 

幅の狭い用紙 （216 mmL ： rF ) を使用 
しています。 

[Boot Menu] > [System 

Setup] > [Narrow Paper 
Speed] を選択して、設定を変更し 
て < ださい。 

活用編 

低速印刷モードを選択しています。 

[Boot Menu] > [System 

Setup] > [Slow Print Mode] 

を選択して、設定を変更してください。 

活用編 

プリンタードライバーの表 
示びおかしい 。 （Mac 0 S X ) 

プリンタードライバーび正しく動作し 
ていない可能性びあります。 

プリンタードライバーをいったん削除 
したあと、再インス!ルを行ってく 
ださい。 

活用編 

用紙びカールしている。 

薄い用紙を使用しています。 

用紙厚を適切に設定してください。ま 

たは、 [Boot Menu] > [System 
Setup] > [High Humid Mode] 

を選択して、設定を変更してください。 

活用編 

用紙の端部び濡れている。 

湿った用紙を使用しています。 

[Boot Menu] > [System 

Setup] > [Moisture Control] 

を選択して、結露制御を有効にします。 

活用編 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


4. メンテナンス 


この章では、メンテナンスユニットの無償提供、消耗品•メンテナンスユニットの交換、プリンターの清掃、および 
プリンターの移動.輸送の方法について説明します。 


参 メンテナンスユニットの無償提供について 


ご購入曰か5起算して5年必内にメンテナンスユニット（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙□ーラーセット） 
が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供いたしまず。なお、無償提供を受けるには、お客様登録が必要 
となりまず。登録方法については別冊子「製品の保証•メンテナンス品の無償提供•お客様サポートについて」2ペー 
ジを参照してください。 

交換品は、お使いのメンテナンスユニットの寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業についてはお客様で 
行なつていたださます。 

申込方法など詳しくは、 OKI データホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp /) をご覧ください。 


•消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


この節では、消耗品を交換する方法について説明します。 


A 警告 

/ CTN トナーまたは、トナーカートリツ 
IftlJ ジを乂中に投入しないでくださ 
^^し、。トナーびはねて、やけどの 
原因になります。 

トナーカートリツジを、乂気の 
IXJ ある場所に保管しないでくださ 
し、。引乂して、乂災ややけどの 
原因になります。 

/ CN こぼれたトナーを電気掃除機で 
INJ 吸い取 5 ないでください。こぼ 
れたトナーを電気掃除機で吸い 
取ると、電気接点の乂花などに 
より発乂する可能性びあります。 
巧などにこぼれてしまった卜 
ナーは、めれた巧などでふき取っ 
て < ださい。 


A ま意 

機械内部には高温の部分びあり 

1 夕^ます。 r 高温ま意」のラベルの貼つ 
W てある周辺には触れないでくだ 
さい。やけどの原因になります。 

トナーカートリッジは、子供の 
mm 手に触れないようにしてくださ 
い。もし、子供び誤ってトナ- 
を飲み込んだ場合は、 直ちに医 
師の診断を受けてください。 

トナーを吸い込んだ場合は、多 
Mm ■のホでうびいをし、空気の新 
鮮な場所に移動してください。 
必要に応じて医師の診断を受け 
て < ださい。 

トナーび手などの皮膚についた 
mm 場合は、石験水でよく洗い流し 
てください。 

トナーび目に入った場合は、直 
mm ちに大量の水で洗ミきしてくださ 
い。必到こ応じて國市の診断を 
受けてください。 

トナーを飲み込んだ場合は、は 
mm きだしてくださし、。必要に応じ 
て医師の診断を受けてください。 

紙づまりの処置やトナーカート 
mm リッジを交換するときは、トナ- 
^^ で湖目や手などおちさないよう 
にま意してください。衣服につ 
いた場合は、冷水で洗い流して 
ください。温水で洗うなど加熱 
するとトナーび巧に染み付き、 
巧れが取れなくなることびあり 
ます。 

トナーカートリッジを分解しな 
( XJ いでください。トナーび飛び散 
^り、トナーを吸い込んでしまっ 
たり、服や手を巧す原因となり 
ます。 

使用済みのトナーカートリッジ 
は、トナ-び飛び散らないよう 
に袋に入れて保管してくださし、。 




• 商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正の消耗品をご使用ください。 

• 純正品似がの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。（純正品 
がの消耗品の使用びすべて不具合を起こすわけではありませんび、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
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〔圍 目次へ J (イ 前へ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換する 


トナーカートリツジを交換する 


♦ トナーびなくなる前に、トナーカート U ツジを外すと、トナーび 
こぼれる場合びあります。 


トナーカートリッジの乂換の目ち 

操作パネルの液晶パネルに [[カラー名]トナーの交換 
時期が近づいています]([カラー名] はシアン、マゼ 
ンタ、イエ□一、ブラックのいずれかを示す）び表示 
されたら、新しいトナーカート U ッジを用意してくだ 
さい。次のメッセージび表示されるまで、約2己0枚の 
印刷び巧能です。 

[[カラー名]トナーがなくなりました] び表示され、印 
刷び停止したら、トナーカート U ッジを交換してくだ 
さい。 

メモ j 

• シアン（青色)、マゼンタ（ホ色)、イエロー（黄色）のトナーカー 
卜 U ッジび寿命になっても、印刷するとさに [モノクロ] または [グ 
レースケール] を指定すれば、モノク□で印刷することびできます。 
ただし、イメージドラムを傷つける原因となりますので、すみや 
かに、寿命になったトナーカート U ッジを新しいものと交換して 
<ださい。 

トナーカート IJ ッジの印刷巧能枚数は、下のとおり 
です （ A 4 片面印刷、印字濃度は工場出荷時の設定、 
IS 0/ IEC 19798 に準拠)。 

スタータートナーカート U ッジは製品購入時に添付さ 
れているトナーカート IJ ツジです。 


I トナーカートリツジの種類と印刷できる枚数 

トナーカート IJ ツジのみを交換したとさ 


種類 

カラー 

ブラック 

(じ M ， Y ) 

( K ) 

スタータートナーカー hU ツジ 

約2,500枚 

約2,已〇〇枚 

トナーカート IJ ツジ（大） 

約 ] 0,000枚 

約] 0,000枚 

トナーカート IJ ツジ 

約己，000枚 

約己，000枚 

トナーカート IJ ツジ（ル） 

約2,2日0枚 

約2,已〇〇枚 

イメージドラム添付カート IJ ツジ 

約2,200枚 

約2,200枚 

• トナーカート IJ ツジとイメ- 

ージドラムを交換したとさ 

種類 

カラー 

ブラック 

( C ， M ， Y ) 

( K ) 

トナーカート IJ ツジ（大） 

約9,0日0枚 

約9,0日日枚 

トナーカート IJ ツジ 

約4,0日0枚 

約4,0日日枚 

トナーカート IJ ツジ（ル） 

約]，2日0枚 

約]，已日日枚 

イメージドラム添付カート IJ ツジ 

約]，2日0枚 

約]，2日日枚 




トナーカート U ツジの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異 
なります。 


■トナーカートリツジの見分けかた 

トナーカート IJ ツジに貼ってあるバーコード （1) の上 
2ネ行で見分けます。 

LK : トナーカート U ツジ（大） 

MK : トナーカート U ツジ 
S に トナーカート U ツジ（ル） 

TS : スタータートナーカート U ツジ 

下に消耗品のイメージドラムに添付トナーカート U ツジ 


スタータートナーカート U ツジの場合 


面 I 川11111圆 II 

TS XXXXXXXX 


トナーカートI」ツジ(大)の場合 




^is3) 


開封後]年上経過すると印刷品質び低下しますので、新しい卜 
ナーカート U ッジを準備してください。 

使用中のトナーカート U ッジ/イメージドラムを装置間で入れ替 
えると、トナー使用量び正常にカウントされなくなります。 

[[カラー名]トナーびなくなりました] の表示のあとも、トップ 

カバーを開閉することにより、 A4、ISO パターンで約 ] 日0枚（約 
2日枚を已回）印刷することびでさますび、それ！;(降の印刷動作 
びでさな<なります。イメージドラムの故障の原因となりますの 
で、トナーカート U ッジを交換してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


交換手順 

(K (ブラック）トナーカートリッジの場台） 

メモ] 

• CMY のトナーを交換する場合は、 r 交換手順 （C (シアン )、 M (マ 
ゼンタ ）、 Y (イエロー）トナーカートリッジの場合)」 （ P .13 己） 
ページをご覧ください。 

1 新しいトナーカートリッジ [ K ] を準備します。 

2 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トナーカートリツジの青いレバー (3) を回し 
ます。 



4 トナーカートリツジ （4) をち端か5持ち上げ、 
取り出します。 


A ま意 

やけどのおそれがありまず。 

A 

• 使用済みトナーカートリッジは絶対に乂の中に入れない 
でください。中に入っているトナーび飛び散り爆発し、 
やけどのおそれびあります。 


• プリンターの用紙走行部にトナーび付着してしまったときは、水 
を含ませてかたく絞った巧でトナーを}式き取ってください。 



5 新しいトナーカートリッジを包装袋か5取り 
出し、上下左ちに数回振ります。 



6 トナーカートリッジのテープ（己）をはがしま 
す。 



な P. 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


7 新しいトナーカートリッジ （6) の [ K ] のラ 
ベルと、イメージドラムの [ K ] のラベルの位 
置が合うように、トナーカートリッジの左端 
の<ぼみ （7) をイメージドラムの突起 （8) 
に合わせて差し込み、ち側も確実にセットし 
ます。 

• トナーカートリッジのテープを付けたまま、セットしないで 
<ださい。 



8 トナーカートリッジの上を押さえなが5、青 
いレバー (3) を矢 EP 方向にいっぱいまで回し 
ます。 


3 


9 フ□ントカバー （2) を閉じます。 

• トップ カバーを 閉じないと、フ□ント カバーを 完全に閉じ5 
れません。 




10 使用済みのトナーカートリッジの回収にご協 
力ください。詳しくは、別冊「製品の保証- 
メンテナンス品の無償提供-お客様サポート 
について」を参照してください。 


[> メモ] 

• やむを得ず、使用済みトナーカートリツジを処分する場合は、ポ 
リ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄 
して < ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


交換手順 （C (シアン )、 M (マゼンタ ）、 Y (イ 
エロー ) トナーカートリッジの巧ィロ） 

メモ] 

♦ K のトナーを交換する場合は、 「交換手順 

(K (ブラック）トナーカートリッジの場合)」 （ P .133) をご覧 
<ださい。 

1 新しいトナーカートリッジを準備します。 

2 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トップカバーオープンボタン （3) を巧し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 警告 

やけどのおそれびあります。 

•定着器ユニットは高温になっていますので、触 

5 ないで < ださい。 


4 交換するトナーカートリツジのラベル（己）の 
色を確認します。 



消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


5 トナーカートリツジの上を巧さえなが5、ち 
の青いレバー （6) を手前に移動し、□ックを 
解除します。 




6 トナーカートリツジ （7) をち端か5持ち上げ、 
取り出します。 


A ま意 

やけどのおそれがあ0まず。 

A 

• 使用済みトナーカートリッジは絶対に乂の中に入れない 
でください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれびあります。 



新しいトナーカートリツジを包装袋か5取り 
出し、上下左ちに数回振ります。 



8 トナーカートリツジのテープ （8) をはがしま 
す。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


9 新しいトナーカートリッジ （9) の色のラベル 
と、イメージドラムの色のラベルの位置が合 
うように、トナーカートリッジの左端のくぼ 
み (10) をイメージドラムの突起 （11) に 
合わせて差し込み、ち側も確実にセットしま 
す。 

• トナーカートリッジのテープを付けたまま、セットしないで 
<ださい。 



10 トナーカートリッジの上を押さえなが5、青 
いレバー (6) を矢 EP 方向にいっぱいまで回し 
ます。 



11 トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり押します。 

[> メモ 1 

• トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカバーが開いて元に戻ることびありますのでま意し 
て < ださい。 



12 フ□ントカバー (2) を閉じます。 

• トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを完全に閉じら 
れません。 



13 使用済みのトナーカートリッジの回収にご協 
力ください。詳しくは、別冊 r 製品の保証- 
メンテナンス品の無償提供-お客様サポート 
について」を参照してください。 

([ク メモ J 

• やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分する場合は、ポ 
リ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄 
して < ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


イメージドラムを交換する 


イメージドラムの寿命 


操作パネルの液晶パネルに [[カラー名]イメージドラ 
ムの交換時期が巧づいています] が表示された5、新 
しいイメージドラムを用意してください。 

そのまま印刷を続けると [[カラー名]イメージドラム 
を交換して<ださい] を表示して印刷を停止します。 

イメージドラム交換の目安は、 A 4 横送り、片面印刷時 
で約30,000枚です。ただし、これは一般的な使用状 
況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数です。1 
枚ずつ EP 刷する場合には、約半分でドラム寿命になり 
まず。 

実際の印刷枚数は、 EP 刷条件によっては上記の目安よ 
り更に半分下になる場合びあります。 

[[カラー名]イメージドラムの交換時期が巧づいてい 
まず] を表示してか5 [[カラー名]イメージドラムを 
交換してください] になるまでの目安は、約500枚 
でず。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ EP 刷し 
た場合） 

それ上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。 

• イメージドラムの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり 
ます。印刷条件によっては上記の目安より更に半分下になりま 
す。 

•[[ カラー名]イメージドラムを交換してください]び表示された 
あともトップカバーを開閉ずるとしば5く印刷を続けることはで 
きまずび、故障の原因となりますのでイメージドラムを交換して 
<ださい。 

• 開封後1年 ly 上経過すると印刷品質びお下しますので、新しいイ 
メージドラムを準備してください。 

• く設定 > ポタン > [管理者用メニュ ー] > [システム設定] > [二 
アライフ時のステータス]び、[無効]に設定されている場合、[[力 
ラーち]イメージドラムの交換時期び近づいています]び表示さ 
れません。 


消耗品-メンテナンスユニットを交換する 


交換手順 


■ イメージドラムのみを交換ずる場台 
(使用中のトナーカートリッジを引き続き 
使いたい場台） 

(〇1$2) 

• 今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイメージドラム 
に取り付けて使用すると、それぞれのトナーカートリッジの残量 
表示は正しく表示されなくなります。 

また、交換後まもなく [[カラーち]トナーの交換時期び近づいて 
います]または[[カラーち]トナーカートリッジを交換してくだ 

さい]になる場合びあります。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十分ま意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1已〇〇ルクス m 上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも己分 W 上は放置しない 
で < ださい。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正の消耗品を 
ご使用ください。 

• 純正品切がの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品 m がの消耗品の使用びすべて不具合を起こずわけではあり 
ませんび、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• イメージドラムには、トナーカートリッジび、各色1本ずつ添付 
されています。 

1 新しいイメージドラムを準備します。 

2 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



な P. 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換する 


3 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A ま意 

やけどのおそれがあ0ます。 

A 

•定着器ユニットは高温になっていますので、触 5 ないで 
<ださい。 



4 交換するイメージドラムのラベル（己）の色を 
確認します。 



6 トナーカートリツジの上を巧さえなが5、ち 
の青いレバー （7) を手前に移動し、□ックを 
解除します。 



7 トナーカートリツジ （8) をち端か5持ち上げ、 
新聞紙等を敷いた平5な場所に取り出します。 


A 警告 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 使用済みイメージドラムとトナーカートリッジは絶対に 
乂の中に入れないでください。中に入っているトナーび 
飛び散り爆発し、やけどのおそれびあります。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


8 新しいイメージドラム （9) を新聞紙等を敷い 
た平!5な場所に置き、保護シート (10) を取 
り除きます。 




9 トナーカバー （11) を外します。 



10 手順7で取り出したトナーカートリッジ （8) 
の左端のくぼみ (12) をイメージドラム （9) 
の突起 (13) に合わせて差し込み、ち側も確 
実にセツトします。 



11 トナーカートリッジの上を押さえなが5、青 
いレバー (7) を矢 EP の方向にいっぱいまで回 
します。 



12 新しいイメージドラム （6) のラベルの色を確 
認し、本体の中にセットします。 



な P. 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


13 トップカバー (4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり巧します。 


メモ I 

♦ トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカバーび開いて元に戻ることびありますので注意し 
て < ださい。 



14 フ□ントカバー (2) を閉じます。 


トツプカバーを閉じないと、フ□ントカバーを完全に閉じ5 
れません。 



15 使用済みのイメージドラムの回収にご協力く 
ださい。詳しくは、別冊 r 製品の保証•メン 
テナンス品の無償提#^ • お客様ヴポートにつ 
いて」を参照してください。 


1> メモ 1 

• やむを得ず、使用済みイメージドラムを処分する場合は、ポリ袋 
などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
<ださい。 


■イメージドラムとトナーカートリッジを同 
時に交換ずる場台 

(〇1$2) 

♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分ま意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1日00ルクス m 上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも日分 m 上は放置しない 
で < ださい。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正の消耗品を 
ご使用ください。 

• 純正品 ly がの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品 m がの消耗品の使用びすべて不具合を起こすわけではあり 
ませんび、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• イメージドラムには、トナーカートリッジび、各色1本ずつ添付 
されていまず。 

ブ 新しいイメージドラムとトナーカートリツジ 
を準備します。 


2 


プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがありまず。 

A 

•定着器ユニットは高溫になっていますので、触5ないで 
<ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


4 交換するトナーカートリツジのラベル（已）の 
色を確認します。 



5 


使用済みのイメージドラム （6) をトナーカー 
トリッジとともに、矢印の方向へ取り出しま 
す。 


A 警告 

やけどのおそれびあ0まず。 

A 

• 使用済みイメージドラムとトナーカートリッジは絶対に 
乂の中に入れないでください。中に入っているトナーび 
飛び散り爆発し、やけどのおそれびあります。 



6 新しいイメージドラム （7) を新聞紙等を敷い 
た平5な場所に取り出し、保護シート （8) を 
取り除きます。 


8 




7 トナーカバー （9) を外します。 



8 新しいトナーカートリッジを包装袋か5取り 
出し、上下左ちに数回振ります。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


9 トナーカートリツジのテープ (10) をはがし 
ます。 



10 トナーカートリッジ (11) の左端のくぼみ 

(12) を、新しいイメージドラム （7) の突起 

(13) に合わせて差し込み、ち側も確実にセッ 
卜します。 

• トナーカートリツジのテープを付けたまま、セットしないで 
<ださい。 



11 トナーカートリッジの青いレバー (14) を矢 
巧方向にいっぱいまで回します。 



12 新しいイメージドラム （7) のラベルの色を確 
認し、本体の中にセットします。 



13 トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり巧します。 

(> メモ I 

♦ トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカノ く一び開いて元に戻ることびありますのでま意し 
て < ださい。 



14 フ□ントカバー (2) を閉じます。 

• トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを完全に閉じ5 
れません。 



幻 P, 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


15 使用済みのトナーカートリッジとイメージド 
ラムの回収にご協力ください。詳しくは、別 
冊 r 製品の保証-メンテナンス品の無償提供 • 
お客様サポートについて」を参照してくださ 
い。 

[> メモ 1 

♦ やむを得ず、使用済みトナーカートリッジとイメージドラムを処 
分する場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 

□イメージドラムの遮光フイルムが巧れたときは、 
1^|下の手順で拭さます。 

(1) フ□ントカバーを開けます。 

(2) トップカバーを開けます。 

(3) イメージドラムを取り出します。 

(4) 遮光フイルム （1) をやわ5かいティッシュ 
でが:きます。 



(5) イメージドラムをプリンタ本体に戻しま 
す。 

(6) トップカバーを閉じ、両端を上か5しつ 
かり押します。 

(7) フ□ントカバーを閉じます。 


消耗品-メンテナンスユニットを交換する 


ベルトユニットを交換ずる 


ベルトユニツトの寿命 


操作パネルの液晶パネルに [ベルトユニットの交換時 

期が巧づいていまず] が表示された5、新しいベルト 

ユニットを用意してください。次のメッセージが表示 

されるまで、約1，000枚の印刷び可能でず。 

[ベルトユニットを交換してください] び表示された! 5、 

ベルトユニットを交換してください。 

ベルトユニットの印刷可能枚数は、約80,000枚でず 

( A 4 横送り片面印刷で一度に3枚ずつ印刷した場合)。 

• ベルトユニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり 
ます。 

• [ベルトユニットを交換して<ださい]び表示されたあとち、トッ 
プカバーを開閉するとしば5く印刷を続けることはできまずび、 
故障の原因となりまずのでベルトユニットを交換してください。 

• ベルトユニットを交換した5、そのまま寿命になるまでお使いく 
ださい。寿命前に取りがしたベルトユニットを他の装置で使用す 
ると、寿命び正しく表示されなくなります。 

• <設定 > ボタン > [管理者用メニユ ー] > [システム設定]> 
[ニアライフ時のステータス]び、[無効]に設定されている場合、 
[ベルトユニットの交換時期び近づいています]び表示されません。 


交換手順 


♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分ま意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1日00ルクス杉上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも日分 W 上は放置しない 
で < ださい。 

ブ 新しいベルトユニットを準備します。 



2 プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

〔麗 参照 J 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換する 


3 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



4 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれびあ0まず。 

A 

•定着器ユニットは高温になっていますので、触5ないで 
<ださい。 


5 イメージドラム各色 （4 本）をすベて取り出し、 
新聞紙等を敷いた平5な場所に置きます。 



6 取り出したイメージドラムに光が当た5ない 
ように紙をかぶせます。 



7 ベルトユニットの両側の青い□ック（日）を矢 
巧の方向に回して□ックを解除します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


9 新しいベルトユニットの取っ手を持ち、もう 
一方の手で下を支えなが5、プリンターにセツ 
卜します。 




10 新しいベルトユニットの両側の青い□ック 
(己）を矢巧の方向に回します。 



11 イメージドラム4本を静かにプリンターに戻 
します。 



12 トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり押します。 

[^ク メモ I 

• トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに巧えまず。 

フ□ントカノ V ’一び開いて元に戻ることびありますのでま意し 
て < ださい。 



13 フ□ントカバー (2) を閉じます。 

(0112) 

♦ トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを完全に閉じ5 
れません。 





-14曰- 










































〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


14 使用済みのベルトユニットの回収にご協力く 
ださい。詳しくは、別冊 r 製品の保証•メン 
テナンス品の無償提#^ • お客様ヴポートにつ 
いて」を参照してください。 

[> メモ 1 

• やむを得ず、使用済みベルトユニットを処分する場合は、ポリ袋 
などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
<ださい。 


定着器ユニットを交換ずる 


定着器ユニットの寿命 


操作パネルの液晶パネルに [定着器ユニットの交換時 

期が巧づいていまず] が表示された5、新しい定着器 

ユニットを用意してください。次のメッセージが表示 

されるまで、約1，250枚の印刷び可能でず。 

[定着器ユニットを交換してください] び表示された! 5、 

定着器ユニットを交換してください。 

定着器ユニットの印刷可能枚数は、 A 4 片面印刷時で最 

大100,000枚です。 

• 定着器ユニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり 
ます。 

• [定着器ユニットを交換して<ださい]び表示されたあとち、トッ 
プカバーを開閉するとしば5く印刷を続けることはできまずび、 
故障や紙づまりの原因となりますので定着器ユニットを交換して 
<ださい。 

• 定着器ユニットを交換した5、そのまま寿命になるまでお使いく 
ださい。寿命前に取りがした定着器ユニットを他の装置で使用す 
ると、寿命び正しく表示されなくなります。 

• く設定 > ボタン > [管理者用メニユ ー] > [システム設定]> 
[ニアライフ時のステータス]び、[無効]に設定されている場合、 
[定着器ユニツトの交換時期び近づいています]び表示されません。 


交換手順 


• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1已〇〇ルクス m 上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも己分 W 上は放置しない 
で < ださい。 

ブ 新しい定着器ユニットを準備します。 



2 プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

〔麗 参照^ 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


3 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



4 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意やけどのおそれがあります。^ 


•定着器ユニットは高温になっていますので、作業は慎重 
に行い、持ち上げるときは必ず八ンドルを持ってくださ 
し、。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってか5作業 
を行ってください。 



5 定着器ユニットの左側の固定レバー（己）を手 
前に倒し、□ックを解除します。 



6 定着器ユニットの八ンドル （6) を持ち、プリ 
ンターか5定着器ユニットを取り出します。 



7 新しい定着器ユニットのノ V ンドル （6) を持ち、 
定着器ユニットをプリンターにセツトします。 



8 定着器ユニットの左側の固定レバー（日）を奥 
側に倒し、□ックします。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


9 トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり巧します。 


[> メモ 1 

♦ トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカバーび開いて元に戻ることびありますので注意し 
て < ださい。 



10 フ□ントカバー (2) を閉じます。 

• トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを完全に閉じ5 
れません。 



11 使用済みの定着器ユニットの回収にご協力< 
ださい。詳しくは、別冊 r 製品の保証•メン 
テナンス品の無償提#^ • お客様ヴポートにつ 
いて」を参照してください。 

(> メモ 1 

• やむを得ず、使用済み定着器ユニットを処分する場合は、ポリ袋 
などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
<ださい。 


給紙□ーラーを交換する 


給紙 □ —ラーの寿命 


給紙□ーラーの交換の目安は、各トレイとも 
約120,000枚でず。 

メモ J 

• 給紙□ーラーの実際の寿命は、環境や用紙によって異なります。 

♦ 給紙□ーラーを清掃しても紙づまりが続くときは給紙□ーラーの 
交換をおすすめします。 

交換手順（トレイ1/2/3/4) 


トレイ1とトレイ2/3/4では、給紙□-ラーのお状 
が異なります。交換ずるトレイを確認して、新しい給 
紙□—ラーを準備してください。 

ここでは、トレイ1の給紙□ーラーを交換ずる手順を 
例にしています。トレイ2/3/4の場合も同様の手順 
で行います。 

1 トレイ1用の給紙□ーラーセツトに、下の 
部品がそろっていることを確認します。 

a 給紙□ーラー（幸’ア付） 

b 給紙□ーラー（ギアなし） 

C 分離□ーラー 

d バネ 


トレイ1の給紙□ーラー 



トレイ2/3/4の給紙□—ラー 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


2 用紙カセット （1) を引き抜きます。 



3 手前の給紙□ーラーの m (2) を外側に広げな 
が!5、手前の給紙□ーラー （3) を左にスライ 
ドさせて、取り外します。 



4 奥の給紙□ーラーの m (4) を外側に広げなが 
5、奥の給紙□ーラー（已）を左にスライドさ 
せて、取り外します。 



5 新しい給紙□-ラー(ギア付） （ a ) を奥の軸 
に取り付けます。 



6 新しい給紙□ーラー（幸■’アなし） （ b ) を手前 
の軸に取り付けます。 



7 用紙カセットか5用紙を取り出します。 

8 用紙カセットの手前側の2つの m (6) を巧 
側に押しながら、分離 □ —ラーのカバー (7) 
を開さます。 



9 分離□ーラーの、用紙カセットの左ちの突起 
にはまっている部分 （8) を内側に巧し、分離 
□-ラー (9) とバネ （10) を取り外します。 

• トレイ2/3/4の場合は、取りがしたパネを使用しますので 
捨てないでください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換する 


10 新しい分離□-ラー ( C ) に新しし、ノは （ d ) 

を取り付けます。（トレイ2/3/4の場合は、 
手順9で取り外したバネをご使用ください。） 



11 バネ州を用紙カセットにセットし、分離 □- 
ラー （ C ) を用紙カセツトに押し込みます。 



12 分離□ーラーの両側のくぼみ (11) を用紙力 
セットの突起 (12) にはめ込みます。 



13 分離 □ —ラーのカバー （7) を閉じます。 



14 用紙カセツトに用紙をセツトし、用紙カセツ 
卜をプリンターに戻します。 


交換手順（マルチパーパストレイ) 


1 マルチパーパストレイ用の給紙 □ ーラーを準 
備します。 



2 正面の <ぼみ （1) に指を入れ、マルチパーパ 
ストレイ （2) を手前に開きます。 



3 マルチパーパストレイ （2) を軽く持ち上げな 
が5、ち側のアーム （3) を内側に巧し 、 m (4) 
を外します。 



4 同衞こ、マルチパーパストレイ （2) を軽く持 
ち上げなが5、左側のアーム （3) を内側に巧 
し 、 m (4) を外します。 



6 P, 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


5 用紙セットカバー(日）を本体に付くまで開き 
ます。 



6 上側の給紙□ーラーのの （6) を外側に広げな 
が！5、給紙□-ラー (7) を左にスライドさせ 
て、取り外します。 



分離□ーラーカバー （8) を巧したまま、下側 
の給紙□-ラーのの （6) を外側に励ず、給紙 
□-ラー (9) を左にスライドさせて取り外し 
ます。 



8 マルチパーパストレイの中央を巧したまま、 
分離□ーラーカバー （8) を手前に開きます。 



9 分離□-ラー (10) を取り出します。 



10 マルチパーパストレイの中央を巧したまま、 
新しい分離□-ラー (10) をセットします。 



I ク メモ! 

• □ーラーのゴムの部分はさね5ないようにしてください。 

11 分離□ーラーカバー （8) を閉じます。 



12 給紙□-ラー (9: ギアなし）を下側の軸にセツ 
卜します。 





-1曰！- 


















































〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-メンテナンスユニットを交換ずる 


13 給紙□-ラー (7: ギア付き）を上側の卽にセツ 
卜します。 



14 用紙セットカバー(日）を下ろします。 



15 マルチパーパストレイのち側のアーム （3) を 
内側に巧したままマルチパーパストレイ （2) 
を軽く持ち上げ 、 m (4) を引っ掛けます。 

• 正しい位置にのを戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セットカバーが割れることびあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



16 同衞こ、マルチパーパストレイの左側のアー 
ム （3) を巧側に巧したままマルチパーパスト 
レイに）を軽く持ち上げ、爪 （4) を引っ掛 
けます。 

(0is2) 

• 正しい位置にのを戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セットカバーび割れることびあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



17 マルチパーパストレイ （2) を閉じます。 

マルチパーストレイび閉ま5ない場合は、マルチパーパ 
ストレイの用紙セット部分を下に押して用紙セットカ 
ノ V ’一を正しい位置に戻してください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリンターのお手入れ 


•プリンターのお手入れ 

この節では、プリンターの各部の清掃方法について説明します。 


プリンターの表面を清掃する 


(0h2) 

• ベンジン、シンナー、アルコールは使用しないでください。プリ 
ンターのプラスチック部分を傷める場合びあります。 

• プリンターにま油しないで<ださい。 

ブ プリンターの電源を切ります。 

f 麗 参照） 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 

2 プリンターの表面を、水または中性洗剤を含 
ませてかたく絞った巧で拭きます。 

3 プリンターの表面を、乾燥した柔5かい巧で 
拭きます。 


給紙□ーラーを清掃ずる 


紙づまりが頻繁に発生する場合、給紙□ーラーを清掃 
して < ださい。 

(> メモ 1 

♦ 給紙□ーラーを清掃しても紙づまりび続くときは給紙□ーラーの 
交換をおすすめします。 

トレイ1/2/3/4 

(> メモ 1 

• ここではトレイ1を例にしていますび、トレイ2/3/4にも同様 
の手順で行います。 


1 用紙カセット （1) を引き出します。 



2 プリンター内部の給紙□—ラーに）2個を、 
水を含ませてかたく絞つた巧で}式きます。 



3 用紙カセツトにセツトされている用紙を取り 
除きます。 

4 用紙カセットの I 給紙□ーラー （3) を水を含ま 
せてかたく絞った巧で拭きます。 



5 用紙を用紙カセツトにセツトします。 

6 用紙カセツトをプリンターに戻します。 

マルチパーパストレイ 

1 正面の <ぼみ （1) に指を入れ、マルチパーパ 
ストレイ （2) を手前に開きます。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


マルチパーパストレイ （2) を軽く持ち上げな 
が5、ち側のアーム （3) を内側に巧し 、 m (4) 
を外します。 



同様に、マルチパーパストレイ （2) を軽く持 
ち上げなが5、左側のアーム （3) を内側に巧 
し、爪 （4) を外します。 



用紙セットカバー（己）を本体に付くまで開き 
ます。 



給紙□ーラー （6) 2個を、水を含ませてかた 
く絞った巧で拭きます。 



6 マルチパーパストレイの中央を巧したまま、 
分離□ーラーカバー （7) を手前に開け、分離 
□ーラー （8) を、水を含ませてかたく絞った 
巧で巧:きます。 



7 分離 □ —ラーカバー （7) を閉じます。 



プリンターのお手入れ 


2 


3 


4 


5 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリンターのお手入れ 


9 マルチパーパストレイのち側のアーム （3) を 
内側に押したままマルチパーパストレイ （2) 
を軽く持ち上げ 、 m (4) を引っ掛けます。 

• 正しい位置にのを戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セットカバーが割れることびあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



10 同様に、マルチパーパストレイの左側のアー 
ム （3) を内側に押したままマルチパーパスト 
レイ （2) を軽く持ち上げ 、 m (4) を引っ掛 
けます。 



• 正しい位置にのを戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セットカバーび割れることびあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



11 マルチパーパストレイ （2) を閉じます。 

マルチパーストレイび閉ま！5ない場合は、マルチパーパ 
ストレイの用紙セット部分を下に押して用紙セットカ 
ノ（一を正しい位置に戻してください。 



LED へッドを清掃する 


出力紙に縦に線が入る場合、画像が縦に消える場合、 
または文字の周囲がにじむ場合は、 LED ヘッドを 清掃 
してください。 LED ヘッドが巧れていると、紙づまり 
の原因になります。 

(0122) 

• メチルアルコールまたはシンナーを使用しないでください 。 LED 
へッドを傷める場合があります。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1日00ルクス杉上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも日分 W 上は放置しない 
で < ださい。 

ブ プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

I 麗 参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがありまず。 

A 

•定着器ユニットは高温になっていますので、触！5ないで 
<ださい。 



な P. 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリンターのお手入れ 


4 柔 5 かいティッシュぺーパーで LED ヘッドの 
レンズ面（己）を軽く拭きます。 



5 トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり押します。 

(> メモ I 

♦ トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカバーび開いて元に戻ることびありますので注意し 
て < ださい。 



6 フ□ントカバー （2) を閉じます。 

01 ^) 

♦ トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを閉じ5れませ 
/〇。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリンタ—を移動.輸送ずる 


♦ プリンターを移動-輸送ずる 

この節では、プリンターを移動または搬送する方法について説明します。 


プリンターを移動する 


A ま意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

•プリンターは、重量び約40 k 呂ありますので、2人 !; Lh 
で持ち上げてください。 


ブ プリンターの電源スイツチを押し、電源を切 
ります。 


麗 参照) 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 

2 すべてのケーブルを取り外します。 

♦電源コードとアース線 
参イーヴネットケーブル / USB ケーブル 

3 用紙トレイか5用紙を取り除きます。 

4 プリンターを持ち上げ、移動先に運びます。 


プリンターを輸送する 


A 注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

•プリンターは、重量び約40 k 呂ありますので、2人 !; Lh 
で持ち上げてください。 


A 注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

•定着器ユニットは高溫になっていますので、触5ないで 
<ださい。 


(〇1$3) 


♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分を意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1日00ルクス似上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも日分似上は放置しない 
で < ださい。 

ブ プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

f 麗 参照） 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 

2 すべてのケーブルを取り外します。 

♦電源コードとアース線 
• イーヴネットケーブル / USB ケーブル 

3 用紙カセットか5用紙を取り除きます。 


4 プリンターのち側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



5 トップカバーオープンボタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A ミ主意 

やけどのおそれがあ 0 まず。 

A 

•定着器ユニットは高溫になっていますので、触5ないで 
<ださい。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


プリンターを移動.輸送ずる 


6 


トナーカートリツジを両手で持ち、そのまま 
イメージドラムも一緒に取り出します。4色 
全てのトナーカートリツジとイメージドラム 
を取り出し、新聞紙等を敷いた平5な場所へ 
置きます。 



7 トナーカートリツジを、各イメージドラムに 
ビニールテープ （已）で固定します。 



8 


イメージドラム/トナーカートリツジ （4 本） 
をプリンターに戻します。 



9 


トップカバー （4) を閉じ、両端を上か5しつ 
かり巧します。 


1クメモ I 

♦ トップカバーを閉める際に、フ□ントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フ□ントカバーび開いて元に戻ることびありますのでま意し 
て < ださい。 



10 フ□ントカバー (2) を閉じます。 


トップカバーを閉じないと、フ□ントカバーを閉じ5れませ 
ん。 



11 オプションの増設トレイユニットを取り付け 
ている場合は、プリンターか5取り外します。 



幻 P, 
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(:圍 目次へ J ("イ 前へ） ►次へ J 〇 戻る）ジ索引へ j C 検索ず る） 

プリンターを移動•輸送ずる 

12 プリンターに緩衝材を取り付けます。 

13 プリンターを持ち上げ、徊包箱に入れます。 

♦製品購入時にプリンターについていた姻包箱と緩衝 
材を使用してください。 

• プリンターを輸送後、再度設置するときには、イメー 
ジドラムとトナーカートリッジを固定したビニール 
テープをはがして<ださい。 



P. 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


液晶ノ くネルでプリンターの状態を確認する 


操作パネルのく設定>ボタンを使用して、プリンターの状態を確認できまず。 



装置の状態を確認ずる 


消耗品の残量やカウンタ情報、ネットワーク、およびシステム情報を、液晶パネルで確認できます。 
1 操作パネルのく設定 > ボタンを押します。 



2 スク□ールボタン▼を押して確認の必要な項 
目を選択し、く設定 > ボタンを押します。 


5-付録 

この章には、プリンターの仕様と、消耗品およびオプションの構成部品に関ずる情報を記載しています。 

• 操作パネルのメニュー項目一覽 


0還 i © 凛一 
蠻蠻 @1® 
◎ 0遠 I 臀 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


操作パネ j レのメニユー項目一覧 


操作パネルのメニニ 



メニュー項目の Fn に続く数宇は、機能番号を表します。 




1 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


} 呆かノ くィ、 J レの> ーュ——項目——見 


少 メモ！ 

•() は工場出荷時の設定です。 



1 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


操作パネ j レのメニュー項目一覧 


9理者用メニュ - 


{\)管理ちパスワード入力び必要です。 


H をットワーク設定 


-I 印刷設定 


次ぺージへ 


-[PS 設を で 84 1 のみ 


HPCL 設定 


HXPS 設定; 


|/^メモ i 

•() は工場出荷時の設定です。 



TCP/IP (有効） 

- 

IP パージョン （IP v4) 

- 

Net 巳 EUl (無効） 

- 

NetBIOS over TCP (有効） 

- 

NetWare (無効） 

- 

EtherTalk (無効） 

— 

フレームタイプ （ 自動 ）* NetWa「e び有効時のみ 

- 

IP アドレス設定（自動） 

- 

IPv4 アドレス 

- 

ヴブネッ h マスク 

— 

ゲートウェイアドレス 

- 

Web (有効） 

- 

Telnet (無効） 

- 

FTP( 無効） 

- 

IPSec (無効） 

- 

SNMP (有効） 

- 

ネットワークの規模（普通） 

- 

八ブとの接続（自動） 

- 

TCP 応答（タイプ 1) 


工場出荷時設定 



動作モード（自動） 


- 

コピー 枚数 （1) 


- 

両面印刷（オン） 


- 

綴じち（長辺綴じ） 


— 

用紙チェック（有効） 


- 

解像度 （600dpi) 


- 

h ナーセーブ 


トナーセーブ量（オフ） 

_ 

モノク□印刷モード（自動） 

L 

対象色（全て） 

- 

印刷ち向（縦） 


- 

1ページ行数 （64 行） 


- 

編集サイズ（カセットサイズ） 


- 

用紙幅（2]0ミ U メートル） 



用紙長 （297 ミ U メートル） 




Network プロ トコル (RAW) 


パラレルプロトコル （ASCII) 


US 巳プ IZIhZU レ （RAW) 


使用フォント（内蔵フォント 2) 

フォント No. に 1) 

フォントピッチ （10.0 日 CPI) 

フォントサイズ （12.00 ポイント） 

シンボルセット (WIN3.1J) 

A4 印字幅 （78 巧） 

白紙ページ除外（オフ） 

CR 動作に R のみ） 

LF 動作 （LF のみ） 

印刷領域（ノーマル） 

イメージ黒選択（混合黒） 

ペン幅補正（オン） 

トレイ ID# 



トレイ 2(5) 

- 

トレイ 3(20) 

- 

トレイ 4(21) 


マルチパーパストレイ （4) 


h 


DigitalSignature 機能（オフ） 


- 

DiscardControl 機能 （ 自動） 


- 

MC 機能（オン） 


- 

XPS ファイル解凍ち式 （ 速度優先） 



白紙ページ除外（オフ） 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


} 呆かノ くィ、 J レの> ーュ——項目——見 


([ク メモ J 



U 次ぺージへ 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


操作パネ j レのメニュー項目一覧 


[^ク メモ J 



Q 管理ちパスワード入力び必要です。 



1 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-オプションについて 


• 消耗品•オプシヨンについて 

これ5の消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めくださし、。 


品名 

型名 

説明 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR - C 3 LK 2 

約10,000枚 EP 刷可能なトナーカートリッジです。 

トナーカートリッジイエ□一（大） 

TNR - C 3 LYS 

トナーカートリッジマゼンタ（大） 

TNR - C 3 LM 2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR - C 3 LC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 LK 1 

約已，000枚 EP 刷可能なトナーカートリッジです。 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 LY 1 

トナーカートリッジ7ゼンタ 

TNR - C 3 LM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 LC 1 

トナーカートリッジブラック（ル） 

TNR - C 3 LK 3 

約2,500枚 EP 刷可能なトナーカートリッジです。 

トナーカートリッジイエ□一（ル） 

TNR - C 3 LY 3 

約2,200枚 EP 刷可能なトナーカートリッジです。 

トナーカートリッジマゼンタ（ル） 

TNR - C 3 LM 3 

トナーカートリッジシアン（ル） 

TNR - C 3 LC 3 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 LK 

約30,000枚 A 2 EP 刷可能なイメージドラムです。 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 LY 

イメージドラム7ゼンタ 

ID - C 3 LM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 LC 

増設トレイユニット 

TRY - C 3 F 1 

増設トレイユニットです。 

本体に対して最大3段まで追加増設することびできます。 

専用キャスター台 

BOD - S 1 

プリンター本体または増設トレイユニットに取り付け可能 
なキャスター台です。 

25目 MB 増設メモリー 

MEM 256 G 

25目 MB の増設メモリーです。 

本体の空ス□ットは1つです。 

メモリーを増やしたいときに使用します。 

512 MB 増設メモリー 

MEM 512 D 

已1 2 MB の増設メモリーです。 

本体の空ス□ットは1つです。 

メモリーを増やしたいときに使用します。 

SD メモリーカードキット 

SDC - B 1 

1目 GB の SD メモリーカードです。保存 EP 刷や認証 EP 刷 
をしたい時は 、 SD メモリーカードキットを取り付けます。 

カード認証キット H 1 J 

JCK - L 3 S 6 H 1 J 

にカードを使用して認証印刷を行うためのオプションで 
す。 

Print Job Accounting 2 

SFT - PJA 02 

已〇台までのプリンターの印刷□グ管理等びできるユー 
テイリテイーソフトウェアです。 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ推奨用紙です。 

A 4 (厚 □) 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3 (厚 □) 

PPR - CA 3 DA 

A 3 長尺 

PPR - CT 5 DA 

エクセレントぺーパー 

A 4 

PPR - DA 4 TDB 

A 3 

PPR - DA 3 TDB 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


消耗品-オプションについて 


012 ) 

• 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正品をご使用ください。 

純正品 W がの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合びあります。 

純正品 ly がの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品 W がの消耗品の使用び全て不具合を起こすわけではありませんび、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

*1A4 片面印刷、旧 0/IEC 19798に準拠の参考値 
*2 A4 横送り片面、一度に3枚ずつ印刷時 
*3 A4 横送り片面印刷時 

• トナーカートリッジ、イメージドラムは、開封後1年 ly 上経過すると印刷品位び低下しまずので、新しい消耗品を準備してくださし、。 
• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度： 〇〜3日で、湿度： 20〜8己％ RH 節囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すざたり、急激に変化する場所では保管しないでください。 

• 幼児の手び届かない所に保管してください。 
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(:圍 B 次へ j ("イ 前へ） ►次へ j C 〇 戻る）ジ索引へ j 検索ず る） 

Windows の基本手順 

• Windows の■本手順 

本書で例にしている Windows 7 じ I 外の OS について、 [プリンター]/[プリンターと FAX ] フオルターか 5 ドライバー 
の設定画面を表示する手順を説明します。 

(> メモ 1 

• Windows Server 2008 R 2 の手順は 、 Windows 7と同じでず。 

• 複数のドライバーをインス! -- ルしている場合は、ヴ リンター]/[プリンターと FAX ] フオルダーにドライバーごとにアイコンび表示されます。 
設定/確認したいドライバーで似下の手順を行ってください。 


プ□パティ画面を表示する 


■ Windows Vista/Windows Server 2008の場台 

1 [スタート]をクリックし、[コント□—ルパネル] > [プリンター]を選択します。 
2 OKI C 841 アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]を選択します。 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場台 

1 [スタート]をクリックし、[プリンターと FAX ] を選択します。 

2 OKI C 841 アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]を選択します。 

■ Windows 2000の場合 

1 [スタート]をクリックし、[設定] > [プリンター]を選択します。 

2 OKI C 841 アイコンをちクリックし、[プ□パテイ]を選択します。 


印刷設定画面を表示する 


■ Windows Vista/Windows Server 2008の場台 

1 [スタート]をクリックし、[コント□—ルパネル] > [プリンター]を選択します。 
2 OKI C 841 dn アイコンをちクリックし、 [ EP 刷設定]を選択します。 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場台 

1 [スタート]をクリックし、[プリンターと FAX ] を選択します。 

2 OKI C 841 dn アイコンをちクリックし、 [ EP 刷設定]を選択します。 

■ Windows 2000の場台 

1 [スタート]をクリックし、[設定] > [プリンター]を選択します。 

2 OKI C 841 アイコンをちクリックし、 [ EI 1 刷設定]を選択します。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► : 欠へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


仕様 


•仕様 


■ 機種 

型式 

C 81 Idn 

N 35100 C 

C 841 dn 

N 3510 1 C 


■ -般仕様 



C 81 Idn 

C 841 dn 

CPU 

PowerPC 464、 800 MHz 

メモリー 

内蔵 

2已6 MB 

オプション 

2已6 MB /512 MB 

フラッシュ ROM 

NAND : 64 MB 

NOR : 2 MB 
シリアル NOR ： 512 KB 

ストレージデバイス 

SD メモリーカードキット 
•オプション 

16 GB 

重量 

40 kg (消耗品を含む） 

寸法 

449 ( W ) X 已 52( D ) X 360( H ) 

電源 

AC 100 V ± 1〇〇/〇、50/60 Hz ± 2% 

消費電力 

標準動作時 

700 W 

700 W 

待機時 

100 W 

100 W 

ピーク時 

1400 W 

1400 W 

スリープモード時 

0.7 W 未満 

0.7 W 未満 

省電カモード時 

12 W 未満 

12 W 未満 

オフモード時 

0.1 W 未満 

0.1 W 未満 

インターフェース 

USB 2.0 ( Hi - Speed)、Ethernet 1 OBASE - T /1 OOBASE-TX 

表 TF 画面 

グラフィック LCD パネル、目 0( W ) X 32.6( H ) mm 、128 x 目 4 ドット 

対応 0 S 

• Windows 7 日本語版 、 Windows Vista 日本語版 、 Windows Server 2008 
R 2 日本語版 、 Windows Server 2008日本語版 、 Windows XP 日本語版、 
Windows Server 2003日本語版 、 Windows 2000日本語版 

• Mac OS X 10.3.9 〜 10.7 日本語版 

• Mac OS 9.0 〜 9.2.2 日本語版 （ C 841 dn のみ 、 Mac OS 9用のプリンター 
ドライバーは日 KI データホームページよりダウン□ー ドし、ご利用ください。） 

詳しくは動作環境をご覧ください。 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


仕様 


■ 印刷部仕様 



C 81 Idn 

C 841 dn 

EP 刷方式 

LED (発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

EP 刷言語 

C 81 Idn ： PCL 6 (XL 3.0、 PCL 已 c )、 

C 841 dn : PCL 6 (XL 3.0. PCL 已 c)、PostScripts 

内蔵フオント 

C 81 Idn : PCL : 欧文 91 書体、日本語 4 書体 

C 841 dn : PCL :欧文91書体、日本語4書体 、 PS :欧文80書体、日本語2 
書体 

解像度 

600 X 600 dpi 、 600 x 1200 dpi 、 
600 X 600 dpi 2 bit 

1200 X 1200 dpi 、 

600 X 600 dpi 

E |] 刷色 

イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラック 

EP 刷速度 （ A 4 横） 

カラー-モノクロ 
片面 EP 刷： 35 ppm 
両面 EP 刷： 27 ppm 

ファーストプリント時間 （ A 4 横） 

カラー • モノク〇 

9.5 秒 

用紙サイズ 

トレイ1 

リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 已、 A 6、 カスタムサイズ、 

1目 K (197 x 273 mm 、195 x 270 mm 、184 x 260 mm )、8 K (260 x 
368 mm 、270 x 390 mm 、273 x 394 mm ) 


増設トレイ 
(トレイ 2/3/4) 
(オプション） 

リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 カスタムサイズ、1目 K (197 
X 273 mm 、195 x 270 mm 、184 x 260 mm )、8 K (260 x 368 mm 、 
270 X 390 mm 、273 x 394 mm ) 


7ルチパーパストレイ 

リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 已、 B 目八ーフ、 A 6、 B 目、 

C 已、 C 4 、DU Com -10. インデックスカード （3 x 5インチ）、カスタムサイ 
ズ、1目 K (197 x 273 mm 、195 x 270 mm 、 184 x 260 mm )、8 K (260 
X 368 mm 、270 x 390 mm 、273 x 394 mm )、 はがき、往復はびき、長お 
3号封筒、長お4号封筒、洋お〇号封筒、洋お4号封筒、角お2号封筒、角お3 
号封筒、長お40号封筒 


両面印刷 

リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 已、 B 4、 B 5、16 K (197 x 273 
mm 、195 x 270 mm 、 184 x 2目0 mm )、8 K (260 x 3目8 mm 、270 x 
390 mm 、273 x 394 mm )、 カスタムサイズ川畐 148 〜297 mm x 長さ 
182 〜431.8 mm ) 


カスタムサイズ 

• トレイ1 

幅10已〜297 mm 、 長さ148、182〜431.8 mm 
川畐 4.1 〜1 1.7 インチ、長さ5.8、 7.2 〜17インチ） 

• トレイ2/3/4 (オプション） 

幅148〜297 mm 、 長さ182〜431.8 mm 
(幅 5.8 〜11 .7 インチ、長さ 7.2-17 インチ） 

•7 ルチパーパストレイ 
幅目4〜 S 97 mm 、 長さ90〜1 3 S 0.8 mm 
川畐 2.5 - 11 .7 インチ、長さ 3.5 〜52インチ） 

用紙種類 

普通紙（目4呂 / m 2 (連量55 kg ) 〜 256 g / m 2 (連量220 kg ))、 郵便はびき、 
封筒、ラベル紙 

給紙方式 

トレイ1による自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
増設トレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

• トレイ1 

普通紙320枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚30 mm 下 
•マルチパーパストレイ 

普通紙110枚/64呂 / m 2 (連量已已 kg ) 総厚10 mm liTF 、 はがき40枚、封 
筒10枚/坪量85 g / m ^ 

•増設トレイユニット（オプション） 

普通紙550枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚53 mm liTF 

排出方法 

フェイスアップ/フェイスダウン 
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〔圍 目次へ ) （ イ 前へ ） 〔 ► 次へ^ ( 〇 戻る ） （ ジ索引- 0 【 検索ず る） 


仕様 



C 81 Idn 

C 841 dn 

排出容量 

• フェイスアップスタッカー 

110枚 (64 g / m ^). 10枚（封筒） 

• フェイスダウンスタッカー 

270枚 （64 呂 / m 2) 

EP 刷保証節囲 

用紙の端か5 6.35 mmlU 上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

EP 刷精度 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 

画像伸縮：± 1 mm /1 00 mm (80 g/n ろ 

ウォー S ングアップ時間 

• 電源投入後 

約32秒（室溫25で定格電圧時） 

•省電カモード終了後 
約27秒（室温25で定格電圧時） 

使用環境条件 

•動作時 

温度10〜32で/湿度20〜80% RH 
(最高湿球温度25で、最高乾球湿球溫度差2で） 

• 電源オフ時 

温度〇〜43で/湿度10〜90% RH 

(最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球溫度差2で） 

EP 刷品質保記条件 

•動作保証 

温度1〇で時湿度20〜 80% RH 、 溫度32で時湿度20〜 60% RH 、 

湿度 200/ oRH 時温度10〜32で、湿度 800/ oRH 時温度10〜27で 
• フルカラー EP 刷保証 
温度17〜27で、湿度50〜 700 /oRH 

消耗品、メンテナンスユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラム、ベルトユニット、定着器ユニット、，給紙□一 
ラーセット 



■ネットワーク仕様 



C 81 Idn 

C 841 dn 

インターフェース 

Ethernet 1 OBASE - T /1 OOBASE-TX 

プ〇トコル 

TCP / IPV 4、 TCP / IPvS 、 SMTP 、 POP 3、 HTTP 、 SNMPvl / v 3、 DHCP 、 
DNS 、 LPR、Ports 1 00、 B 日日 TP 、 ARP 、 FTP 、 SLP、Bonjour ( Rendezvous )、 
Web Services Discovery ( WSD )、 NetWare、EtherTalk に 841 dn のみ^、 
NetBEUI 

対応ブラウザー 

Microsoft Internet Explorer 6.0 lil 降、 Safari 3 lil 降、 Firefox 3.0 仪降 
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仕様 
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■外お寸法 

平面図 



側面図 



オプション装着時 
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〔圍 g 次へ) 【イ 前へ つ 【►次へ） 〔 〇 戻る） 


C 検索ず る) 


索引 


* は、別冊：「製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様ヴポートについて」をご覽ください。 
アルファベット U お 


B 

Bonjour の使用 . 55, 58 

E 

EtherTalk の使用 . 43,46 

F 

Fn キー 

機能番号一覧 . 15 

使い方 . 15 

I 

IP アドレスの設定 . 38 

L 

LED ヘッド . 16,155 

LPD プ□トコルを使用ずる 

接続方法 . 96 

P 

Print Job Accounting 2 ...... 166 

R 

Rendezvous の使用 .58 

S 

SD メモリーカード . 1ス166 

取り付け時のプリンタードラ 

ィパー設定 . 66 

取り付け方法 . 25 


USB 

USB 接続ができない 

. 120,121 


USB で接続する . 62 

インターフエース . 16 

かな 


友 


アース . 

アクセサリーコネクター 

アクセス カバー . 

い 

. 23 

. 16 

. 16 

異常音 . 

. 130 

移動-輸送 . 

. 157 

イメージドラム . 13,16,166 

回収 . 

.* 

交換方法 . 

. 137 

交換目ち . 

109,137 

EP 刷 

E 口刷が遅い . 

. 130 

印刷機能 . 

. 87 

E 口刷結果がおかしい ........ 125 

印刷ずる . 

. 69 

E 口刷でさない . 

. 98 

インターフェース. 

. 16 

中止する . 

. 88 

又 

液晶パネル . 

. 98 

エクセレントペーパー.… 

...70,166 

エクセレントホワイト.… 

...70,166 


1フー」ード 


オートパワーオフ機能 . 25 

移行時間 . 94 

設定方法 . 93 

往復はがき . 69, 71，75 

E 口刷する . 78 

オプション . 1ス166 

取り付け時のプリンター 

ドラィバー設定 . 66 

取り付け方法 . 25 

オンラインボタン . 14 

オンラインランプ . 14 

か 

カード認証キット . 1ス166 

外お寸法 . 172 

回収 

消耗品-メンテナンス 

ユニット . * 

製品 .* 

解除レバー . 105 

カスタムサイズ . 69,82 

活用編 . 3,10 

紙づま〇 . 99 

カラー用紙 . 70,72 


99,109,112,113 
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〔圍 g 次へ) 【イ 前へ つ 【►次へ） 〔 〇 戻る） 


C 検索ず る) 


* は、別冊：「製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様ヴポートについて」をご覧ください。 


を 


基本操作 . 69 

キャンセル . 88 

キャンセルボタン . 14 

給紙□—ラー 

回収 .* 

交換方法 . 148 

交換目ち . 148 

清掃 . 153 

< 

クリアキー . 14 


け 

ゲートウェイアドレスの設定 ...... 38 


工場出荷時の設定 . 162 

個人情報の取り扱い .* 

固定レバー . 147 

こまつたとさ . 98 

コンピューターとの接続 . 36 

さ 

再生紙 . 70 

ヴブネツトマスクの設定 . 38 

ヴポート （ お客様ヴポート） .* 

し 

自動で電源を切る . 25,93 

遮光フィルム . 143 

シャツトダウン . 24 

重量 . 169 

仕様 . 169 

消費電力 . 169 

消耗品 . 166 

回収 .* 

交換方法 . 131 


交換 g 安 ..... 109,132,137 


ず 


推奨紙 . 70 

スク□—ルボタン . 14 

スタータートナーカートリッジ 

. 13 

交換目ち . 132 

スリープモード . 24 

移行時間 . 90 

制限事項 . 91 

設定方法 . 90 

ス□ット . 30 

せ 

制限事項 . 91，122 

清掃ずる . 153 

製品の保証 • メンテナンス品の 
無償提供-お客様サポート 

に〇し、て . 3,13,ホ 

設置 

設置環境 . 18 

設置スペース . 18 

設置場所 . 18 

設定ボタン . 14 

節電 

節電ボタン . 14 

節電モード . 24 

セットアップ . 12 

専用キャスター台 ....... 1ス25,166 

そ 

操作パネル . 14,16 

増設トレイ . 17,166 

取り付け時のプリンター 

ドライバー設定 . 66 

取り付け方法 . 28 

増設メモリー . 1ス166 

取り付け時のプリンター 

ドライバー設定 . 66 

ソフトウェア DVD-ROM . 13 


ち 

長尺用紙 ....... 


...... 72,166 

通気 □. 

て 

. 16, 21 


定着器ユニット . 16 

回収 .* 

交換方法 . 146 

交換目ち . 109,146 

テスト印刷 

コンピューターから E 口刷 

. 42,46 

プリンター単体での巧刷.. . 34 


テンキー . 14 

使い方 . 14 

電源 

電源コード . 13 

電源 コネクター . 16 

電源スイッチ . 16 

電源の入れ方/切り方 ....... 23 

電源の条件 . 23 

点検ランプ . 14 

添付品 . 13,21 
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〔圍 g 次へ) 【イ 前へ つ 【►次へ） 〔 〇 戻る） 


C 検索ず る) 


* は、別冊：「製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様ヴポートについて」をご覧ください。 


と 

動作環境 . 36 

トップ カバー . 16 

トップカバーオープンボタン . 16 

トナーカート U ッジ…13,16,166 

回収 .* 

交換方法 . 132 

交換目ち . 109,132 

トラブル . 98 

トレイ 

セットできる枚数 . 74 

セットできる用紙 . 74 

セットできる用紙の厚さ…74 

トレイ1 . 16 

トレイ2/3/4 . 17,166 

ね 

ネツトワーク 


フェース . 16 

ネットワーク規模の 

設定方法 . 38 


ネットワーク接続できない 


. 120 

は 

排気 ルーバー . 13,21 

はがき . 69, 71，75 

E 口刷する . 78 

パスワード 

(工場出荷時のノ くスワード) ..... 39 

パワーセーブモード . 24 

移行時間 . 89 

設定方法 . 89 

ハンドル . 105 


ふ 

封筒 . 70,71，75 

印刷する . 78 

フェイスアップスタッカ ー... 16, 86 

フェイスダウンスタッカー . 86 

ブザー音 . 95 

普通紙 . 69,70 

部分 EP 刷用紙 . 70,72 

プリンタードライバー 
インストールが 

うまくいかない . 121 

インストール方法 . 36 

種類 . 36 

フ□ント カバー . 16 

フ□ントカバーオープンレバー ... 16 
分離□ーラー . 149 

へ 


交換方法 . 143 

交換目安 . 109,143 

ヘルプボタン . 14 

ほ 

保護シート . 20,139 

保証 

製品の保証 .* 

オプシヨン品の保証 .* 

補助ヴポータ . 78,86 

ボタン . 14 

ま 

マルチパーパストレイ . 16 

セツトできる枚数 . 75 

セツトできる用紙 . 75 

セツトできる用紙の厚さ…75 


め 

メッセージ . 98 

メニュー項目一覧 . 160 

メニューマップ . 34 

メンテナンス . 131 

メンテナンスユニット 

回収 .* 

交換方法 . 131 

交換目安 


...109, 143, 146,148 

ち 


戻るボタン . 14 

ぶ 

用紙 

厚さ . 69,74 

使用できない用紙 . 71 

使用できる用紙 . 69 

セット方法 . 76,78 

つまった用紙を取り除く ...99 

排出 . 86 

保管 . 73 

用紙サイズ . 69,74 

用紙ガイド . 22 

用紙サイズエラー . 112 

用紙サイズダイヤル . 21 

用紙ヴポータ . 78,86 

用紙ストッパー . 22 

用紙セットカバー . 16 

ら 

ラベル紙 . 70,72 


ネットワ ー クイン ター 


ベルトユニット 
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〔圍 g 次へ) 【イ 前へ つ 【►次へ） 〔 〇 戻る） 


C 検索ず る) 


0 

両面 E 口刷 

トレイか!5両面印刷できる用 

紙サイズ . 74 

マルチパーパストレイか!5両 
面印刷できる用紙サイズ 

. 75 

両面印刷できる用紙の厚さ 

. 69 

両面 EP 刷ユニット . 16 
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Go 


株式舍社 沖デーブ 

お客様相談センター 
^ . 0120 - 654-632 

(携帯電話わ'5は g & O 已 70-0 已已 -6 己 4) 

ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜曰 
9:00〜17:00 ±曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 














